SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony o warto$ci zamowienia
nie przekraczajacej wyrazonej w ztotych
rownowartosci kwoty 5 548 000 euro

Modernizacja instalacji zasilajacej UPS

znak 5/2018 ZP

Wspolny Slownik Zamowien (CPV)

CPV 45315100-9 instalacyjne roboty elektrotechniczne
CPV 51000000-9 ustugi instalowania systemu kontroli

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO.

Hala Gdansk - Sopot Spétka z o.0. z siedzibg w Gdansku przy ulicy Plac Dwoch Miast 1, wpisana od Rejestru
przedsigbiorcow KRS pod numerem 0000216102 prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc w Gdansku,
legitymujacym si¢ numerem NIP 5832870317 oraz REGON 193078050

Tel. 58-76-72-101 fax 58-760-10-29 email: przetargi@ergoarena.pl.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamowienia jest:
a) Przebudowa uktadu zasilania elektroenergetycznego dla 2 X UPS 160 kVA.

b/ Przebudowa uktadu zasilania napigcia gwarantowanego z 2 x UPS 160 kVA TYP Delphys MP Elite
Firmy SOCOMEC / 3DMP 160-ELI1-C6 (1+1)
¢/ Przebudowa uktadu chtodzenia pomieszczenia 1B09 UPS

Szczegdlowy opis zamoOwienia zawarto w zatacznikach do SIWZ.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Wymagania w zakresie zatrudnienia osob:

Do realizacji zamowienia Zamawiajacy wymaga wyznaczenia przez Wykonawce minimum 2 os6b
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w pelnym wymiarze czasu pracy
z wynagrodzeniem nie nizszym niz najnizsza krajowa okreslona w odpowiednich przepisach. Osoby te
beda odpowiedzialne za wykonanie prac zwigzanych z przebudowa instalacji elektrycznej zasilajace;.
W stosunku do wskazanych osob, na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi dokumenty
potwierdzajace zatrudnienie na umowe o prace (np. sprawozdanie Z-06 dla GUS, kopie uméw o prace,
dowod zgloszenia do ZUS itp.)

Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce w ofercie czesci zamdwienia, ktérej wykonanie
powierzy podwykonawcom (jezeli dotyczy).

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

8 tygodni od zawarcia umowy.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
O udzielenie zamowienia moze si¢ ubiega¢ podmiot, ktory spetnia nastepujace warunki:

1. Zdolnos$¢ techniczna i zawodowa.
1.1 Wykonawca w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie wykonal minimum 2 zaméwienia zwigzane z
budowa lub przebudowg instalacji zasilajacej UPS 0 acznej warto$ci min. 200.000z1 brutto.

W przypadku sktadania oferty przez wykonawcoéw wystepujacych wspolnie minimum 1 wykonawca
musi speli¢ ten warunek.

1.2 Dysponuje min. 1 osobg posiadajaca swiadectwo kwalifikacyjne SEP (kat. D i E) w zakresie dozoru
i eksploatacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych do 1 kV

1.3 Dysponuje min. 2 osobami posiadajacymi certyfikat producenta w zakresie obstugi oprogramowania
zasilaczy Delphys marki Socomec.

W przypadku sktadania oferty przez wykonawcow wystepujacych wspolnie wykonawcy mogg spetnic¢
ten warunek tacznie.
Wykonawca moze wykaza¢ mniejsza liczbe osob, jezeli jedna z nich spetnia obydwa wymogi.

2. Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania na podstawie:
e art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
e Podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp —
Nie dotyczy.



IV. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH
SPEENIANIE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA

1.

Do oferty Wykonawca zalgcza aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie o braku
podstaw do wykluczenia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowig wstgpne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu
W postepowaniu

Zamawiajacy przed udzieleniem zamodwienia, wezwie Wykonawce, ktorego oferta
zostala najwyzej oceniona do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5
dni, aktualnych na dzien zlozenia o$wiadczen i1 dokumentow potwierdzajacych
spetlnianie warunkow i brak podstaw do wykluczenia.

Wymagane dokumenty:

o Wykaz wykonanych zaméwien w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
skladania ofert wraz z dowodami potwierdzajacymi, ze zostaly wykonane
nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone

e Wykaz 0s6b skierowanych do realizacji zamowienia publicznego wraz z informacja
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu
W postepowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. S ustawy Pzp, przekazuje
Zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitalowej. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zakldcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia speilniania warunkéw udzialu
w postepowaniu polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nim stosunkow prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajagcemu, ze realizujgc zamoOwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegolnos$ci przedstawiajac zobowigzanie
tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby
realizacji zamowienia (W oryginale).

Dokument, z ktorego bedzie wynikaé zobowiazanie podmiotu trzeciego powinien okre§laé

w szczegodlnosci:

e zakres dostepnych Wykonawcy zasoboéw innego podmiotu,

e sposOb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia,

e zakres 1 okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamodwienia
publicznego.



7. Wykonawca, ktéry powotuje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia sktada takze os$wiadczenie
0 braku podstaw do wykluczenia przez te podmioty.

8. Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci zaméOwienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do
wykluczenia z udzialu w postgpowaniu sktada o§wiadczenie zlozone przez tych
podwykonawcow.

9. Forma skladanych dokumentow:
Os$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia sktadane s3 w formie oryginatu.
Dokumenty inne niz o$wiadczenia skladane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce, cztonkdéw konsorcjum, podmiot uzyczajacy swoj
zasob oraz podwykonawcg.

10. Dokumenty skladane przez wykonawcéw zagranicznych w celu potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu.
Nie dotyczy.

11. Pozostale wymogi
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski.
W _ przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy zalgczyé
petnomocnictwo z okre$leniem jego zakresu. Pelnomocnictwo nalezy ztozy¢ w oryginale lub
kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.

12. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia.

e Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoOwienia skladaja
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia
albo reprezentowania w postepowaniu 1 zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego dla ustanowionego przez nich pelnomocnika. Pelnomocnictwo nalezy
ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
notariusza.

e Oswiadczenie potwierdzajace spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu winno
by¢ ztozone przez kazdego z cztonkow konsorcjum lub przez ich pelnomocnika.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB
DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI.

1. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy
przekazujg pisemnie lub faksem.

3. W przypadku braku lub awarii faxu u wykonawcy zamawiajacy zastrzega mozliwos$¢
przekazania informacji temu wykonawcy za pomocg poczty elektroniczne;j.

4. Osobg uprawniong do porozumiewania si¢ z wykonawcami jest Pan
Stawomir Piotrowski tel. 784-073-119 w godz. 8.00-15.00, faks 58 760-10-29
email: przetargi@ergoarena.pl



VI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

Nie dotyczy.

VII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.
2. Oferte sklada sie, pod rygorem niewaznos$ci, w formie pisemne;j.
3. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
4. Dla utatwienia przygotowania oferty zamawiajacy opracowat Wzor formularza oferty,

ktéry stanowi zatacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.
Wykonawca sktada oferte w dwoch zaklejonych kopertach:

zewnetrznej, opisanej w sposob nastepujacy: Oferta ,,Modernizacja instalacji UPS”
nie otwiera¢ przed 20.09.2018r. godz. 15.30 oraz wewnetrznej z pieczatkg firmowa
(nazwa i adres wykonawcy).

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

Oferty nalezy sktada¢ w Ergo Arena Gdansk ul. Plac Dwoch Miast 1 Sekretariat
pok. 1C14 , w terminie do dnia: 20.09.2018r. do godziny 12:00.

Oferty zostang otwarte w Ergo Arena Gdansk ul. Plac Dwoch Miasta 1, pokdj 1C14
w dniu: 20.09.2018r. 0 godzinie 15:30.( wejscie C1 od strony zaplecza technicznego)

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1.

4.

Kwota podana w ofercie Wykonawcy jest ceng catkowita za wykonanie przedmiotu
zamoOwienia okreslonego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoédwienia.

W cenie oferty nalezy uja¢ wszelkie koszty zwigzane z kompleksowym wykonaniem
zamoOwienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Cena powinna by¢ podana w ztotych polskich, zgodnie z zapisami formularza
ofertowego. Ostateczna cena oferty winna by¢ zaokraglona do dwodch miejsc po
przecinku.

Rozliczenie zamdwienia nastapi w dwoch etapach:

Pierwszy etap - ptatnos¢ 60% po dostawie kompletnych materiatow dla zamawiajacego,
potwierdzonego protokotem przekazania materiatow.

Drugi etap — ptatnos¢ 40% po wykonaniu i odebraniu calego przedmiotu zamowienia
potwierdzonego protokotem odbioru prac.



XIl.

XII.

XIV.

XV.

5. Jezeli Wykonawca ztozy oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardow i1 uslug w
zakresie dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardw, Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ w ofercie o tym Zamawiajgcego i zobowigzany jest
poda¢ w ofercie kwote podatku od towaru i ustug, ktéry miatby obowigzek wptaci¢
Zamawiajacy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a Zamawiajacy w celu oceny
takiej oferty doliczy podang przez Wykonawce kwote podatku od towaru i ustug do
podanej ceny w ofercie.

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Zamawiajacy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z uwzglgdnieniem kryteriow:
e Ceny brutto — waga: 50%
Punkty beda przyznawane wg wzoru: iloraz ceny najnizszej przez ceng badang razy waga
procentowa.
e  Okres gwarancji i rekojmi —waga 50%
24 miesigce 0 pkt
36 miesigcy 20 pkt
48 miesiecy 50 pkt

Jezeli wykonawca nie zaznaczy zadnego okresu w ofercie nie zostanie przyznany zaden punkt w tym
kryterium.

Oferta, ktora uzyska najwigksza ilo§¢ punktow zostanie uznana za najkorzystniejsza.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.
Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ od umowy wykaz oséb, ktore beda fizycznie
wykonywac prace.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

Zamawiajacy nie zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.
1. Istotne postanowienia umowy szczegdtowo okresla zatgcznik do SIWZ.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ korzystania z ustug podwykonawcow.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.



Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamdwienia przyshluguja $rodki ochrony
prawnej zgodnie z dzialem VI ustawy.

XVI.  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hala Gdansk — Sopot sp. z 0.0., 80-344
Gdansk, Plac Dwoch Miast 1, z ktorym mozna si¢ kontaktowa¢ pisemnie na adres siedziby
lub poprzez adres e-mail: biuro@ergoarena.pl , lub telefonicznie pod nr 48 58 76 72 102;

2) Zamawiajacy zapewnia kontakt z inspektorem danych osobowych, pisemnie na adres
siedziby lub poprzez adres email biuro@ergoarena.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego, na ktory Wykonawca
sktada ofertg;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
,ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdowienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktorych mowa w art.
18 ust. 2 RODO [,

[1] - Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiana wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci oraz jego zatacznikdw;

2 Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia

korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

9) nie przyshuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

— napodstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO.

XVIl.  POSTANOWIENIA KONCOWE.
1. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

3. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen miedzy zamawiajagcym a wykonawcg w
walutach obcych.

4. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.
5. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postgpowaniu.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania istotnych zmian postanowien
umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w szczegolnosci w przypadkach wskazanych w umowie.

XVIIl.  ZALACZNIKI.

e formularz oferty — zatgcznik nr 1
®  WZOr umowy
e Dokumentacja projektowa

Zatwierdzam:
Magdalena Sekuta



w

Zalacznik nr 1

OFERTA
Modernizacja instalacji zasilajacej UPS
Dane Wykonawcy:

PeINA NAZWA: ..ooiiieeeeeieeeeeeeeeeeee ettt et e e e e e e et e e e e e e et ee e e e e e —aeeee s s aabrraaes

Nawiazujac do ogloszonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy wykonanie
przedmiotu zamdéwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, za ceng:

Lp. | Przedmiot zamowienia Wartos$¢ netto w PLN
1 Przebudowa uktadu zasilania energetycznego dwoch
UPS 160 kVA.

2 Przebudowa uktadu zasilania napigcia
gwarantowanego UPS 160 kVA

3 Przebudowa uktadu chlodzenia pomieszczenia 1B09
UPS

Razem warto$¢ netto w PLN

Stawka podatku VAT w %

Razem wartos¢ brutto w PLN

Okres gwarancji i rekojmi

24/ 36 / 48 miesigcy

Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.
Do wykonania przez podwykonawcow deklarujemy wykonanie nastepujacej czgsci zamowienia:

Lp. | Nazwa podwykonawcy/ adres | Zakres zlecanych prac
(jezeli dotyczy)

Oswiadczam, iz nie podlegam wykluczeniu i spelniam warunki udzialu w postepowaniu.
Os$wiadczam, ze wypelnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania
si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postgpowaniu.

Data Pieczgé i podpis
uprawnionego przedstawiciela wykonawcy




Umowa zawarta W dniul ...........ooiiiiiiiiiiiiiiiiii pomigdzy Zamawiajacym:

Hala Gdansk - Sopot Spotka z 0.0. z siedzibg w Gdansku przy ul. Plac Dwdch Miast 1, reprezentowanym
przez:

Prezes Zarzadu — Magdalena Sekuta

@ WYKONAWCE .o z siedzibg
W ettt , prowadzacym dziatalno$¢ gosp. na podstawie wpisu do ..........
NIP.oooo REGON.......coiiii reprezentowanym przez:

Ninigjsza umowa jest nastepstwem wyboru wykonawcy dokonanym w  postgpowaniu
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych.

§ 1.
Przedmiot Umowy

Przedmiotem umowy jest:

a/ Przebudowa uktadu zasilania energetycznego dwoch UPS 160 kVA.

b/ Przebudowa uktadu zasilania napigcia gwarantowanego UPS 160 kVA TYP Delphys MP Elite
Firmy SOCOMEC wraz z zasilaniem.

c/ Przebudowa uktadu chtodzenia pomieszczenia UPS.
§2
Terminy wykonania zamowienia
1.Zamowienie zostanie wykonane w terminie 8 tygodni od zawarcia umowy tj. do dnia ......... 2018r.

2. Kazdorazowo ustuga wykonywana bedzie po wczesniejszym ustaleniu z zamawiajacym w dni wolne
od imprez odbywajacych si¢ na obiekcie. Dostgpnos$¢ obiektu od poniedziatku do pigtku w godzinach
od 8.00 do 15.00 lub w innych godzinach po porozumieniu z zamawiajgcym.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od zawarcia umowy przedstawi wstepny harmonogram wykonywanych
prac do akceptacji Zamawiajgcemu oraz wykaz oséb wskazanych do realizacji zamowienia wraz z
kompletem dokumentéw potwierdzajacych posiadane uprawnienia oraz aktualng polisa OC w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej obejmujaca swym zakresem ubezpieczenia prace wykonywane

w obiekcie o wartosci 1 min zi.
4. Szczegotowy opis zamoOwienia zawarto w zatagczniku do umowy.
§3
Warto$§¢ zamowienia i rozliczenie
1. Rozliczenie za wykonang ustuge w 2 ratach 60/40% wartos$ci brutto zamoéwienia.
2. Ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie catego zamowienia wynosi:

-WartoSC NEtto ..oovvvieeeis e e, z1
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- warto$¢ VAT .... %
-wartoSCbrutto ... L zt

W tym wynagrodzenie podwykonawcy Wynosi: .........c..ceoevieviieinnnnen 7t netto
§ 4
Terminy zaplaty

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonywania zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 3 niniejszej
umowy przelewem na konto wykonawcy podane w fakturze w terminie do 14 dni, od dnia wystawienia
faktury cze$ciowej, termin doreczenia faktury do siedziby Zamawiajacego nie moze by¢ dtuzszy niz 5
dni od dnia jej wystawienia.

2. Podstawa do wystawienia faktury bedzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego protokot
odbioru ustugi.

3. Za date¢ zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. W przypadku udziatu podwykonawcow w realizacji zamoéwienia nalezne im wynagrodzenie zostanie
przelane bezposrednio na konto wskazanego podwykonawcy, chyba, ze zaptata dokonana zostanie
wczesniej przez wykonawce a podwykonawca potwierdzi ten fakt stosownym o$wiadczeniem ztozonym
w siedzibie zamawiajacego do 5 dni przed terminem ptatnosci faktury.

§5
Kary umowne

1. W przypadku rozwigzania umowy przed terminem jej wykonania z winy wykonawcy Zamawiajacy

naliczy kar¢ w wysokosci 5 % warto$ci brutto zamowienia.

2. W przypadku zwtoki w wykonaniu poszczegolnych prac wigkszej niz 1 dzien zamawiajacy ma prawo

naliczy¢ kar¢ w wysokosci 0,2% wartosci umowy.

3. W przypadku zwloki w wykonaniu zamowienia wigkszej niz 10 dni zamawiajacy ma prawo do

rozwigzania umowy i naliczenia kary w wysokosci 5% warto$ci zamowienia.

4. 1000zt za kazdy stwierdzony przypadek - brak zatrudnienia do wykonania niniejszej umowy osob
wykonujacych zamdéwienie na podstawie umowy o prace.
5. W przypadku uszkodzenia mienia zamawiajacego podczas wykonywanych prac wykonawca

niezwlocznie we wlasnym zakresie przywroci je do stanu pierwotnego.

W przeciwnym wypadku wykonawca zostanie obcigzony kosztami jakie poniesie z tego tytulu

zamawiajacy.

6. Wszelkie zauwazone nieprawidtowosci Iub uszkodzenia na obiekcie hali wykonawca zobowigzany

jest niezwlocznie zglosi¢ do przedstawiciela zamawiajgcego.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego opOznien, ktdore moga zagrozi¢ terminowemu
wykonaniu zaméwienia przez Wykonawce, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do przedstawienia
szczegodtowego planu realizacji oraz do zlozenia wyjasnien. W przypadku, gdy ze ztozonych wyjasnien
oraz planu realizacji wynikac¢ bedzie, iz Wykonawca nie wykona zamowienia w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacy bedzie mial prawo do zlecenia wykonania catosci lub czesci prac podmiotowi
zewnetrznemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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8. W przypadku uszkodzenia mienia Zamawiajacego, Wykonawca niezwlocznie we wlasnym zakresie
przywrdci je do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zostanie obcigzony kosztami
jakie poniesie z tego tytulu Zamawiajacy.

9. W przypadku, gdy kary umowne przewidziane w niniejszej umowie nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach ogoélnych przewidzianych w Kodeks

§6
Zmiany do umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja obustronnej zgody stron oraz formy pisemnej pod
rygorem niewazno$ci, z zastrzezeniem § 4 niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian w zawartej umowie w szczegolnosci:

- w przypadku zmian przepiso6w prawa, ktore weszly w zycie po zawarciu Umowy, a ktore powoduja
konieczno$¢ zmiany postanowien Umowy

- zmiany/ wydtuzenia terminu wykonania zamowienia w przypadku zwigkszenia ilo$ci organizowanych
imprez w obiekcie dni wskazane w harmonogramie prac, o te dni.

- zmiana os6b wskazanych do realizacji zamoéwienia na osoby o rdwnowaznych uprawnieniach.

§7

Rozwiazanie Umowy

1. Umowa moze by¢ rozwigzana bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Zamawiajacego, z
winy Wykonawcy w przypadku, gdy:
a) Wykonawca narusza postanowienia Umowy i nie zmienia swego postgpowania, mimo uptywu
5 dniowego terminu wyznaczonego w pisemnym wezwaniu do zachowania zgodnego z
Umowa,
b) Wykonawca nie przedstawi stosownych harmonogramow prac we wskazanym terminie.
2. Os$wiadczenie o rozwigzaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
3. Umowa moze zosta¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem Stron.

§8
Koordynatorzy prac/ osoby z uprawnieniami

1. Zamawiajacy wyznacza jako koordynatora prac zwigzanych z wykonaniem niniejszej Umowy i jako
osobg kontaktowa:
Pana ... Tel. o e-mail: ...

2. Wykonawca wyznacza jako koordynatora prac zwigzanych z wykonaniem niniejszej Umowy i jako
osoby kontaktowe:
Pana ........cocoiiiiii Tel oo, e-mail: ...

Zamoéwienie wykonywane bedzie przez:

Imig 1 NAZWISKO: ..o\ttt

Opis kKWalifIKac)i / NI ..o e e
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IMiC 1 NAZWISKO: L. .t

Opis kwalifikacji /nr: ...

§9
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Przed zawarciem umow z podwykonawcami lub zmiany zawartych uméw, Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ zgode Zamawiajacego na zawarcie tej umowy. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ mu jej projekt wraz z okre§leniem zakresu prac powierzonych
podwykonawcy. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ sprzeciw co do wyboru wskazanego przez
Wykonawce podwykonawcy oraz co do brzmienia umowy lub jej projektu w terminie 14 dni od
chwili ich otrzymania..
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W zakresie dotyczacym umow podwykonawczych na dostawy i ustugi obowigzek ten nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w niniejszej umowie, jednak przedtozeniu podlegaja wszelkie umowy o warto$ci
wyzszej, niz 1.000 PLN.

Umowa z Podwykonawcami musi zawieraé w szczego6lno$ci nastepujace postanowienia:

a) W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspolnie (Konsorcjum),
umowy z Podwykonawcami, zawierane bgda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
Konsorcjum.

b) Zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca
wykonania robot objetych umowa,

c) Termin wykonania rob6t objgtych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram robdt
musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy,

d) Wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytulu wykonania powierzonej przez Wykonawce
czesci przedmiotu zamowienia nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia naleznego za t¢ czes$¢
Wykonawcy od Zamawiajacego.

e) Postanowienie uprawniajagce Podwykonawcow do wystgpowania do Zamawiajacego o
dokonanie bezposredniej zaptaty faktur wystawionych Wykonawcy i przyjetych przez niego
bez zastrzezen, lecz nie zaptaconych w terminie ustalonym dla danej ptatnosci, zataczeniem
kopii niezaptaconej faktury.

f) Postanowienie, ze graniczng wartoscia wynagrodzenia Podwykonawcy o ktére moze on
wystapi¢ do Zamawiajacego jest wartos¢ wykonanego przez Podwykonawce elementu robot,
dostaw lub ustug wskazanego w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

g) Bezposrednia zaplata przez Zamawiajacego obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie (kwotg
gtowna) bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

h) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé
dluzszy niz 20 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

i) Termin zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za wykonane roboty Podwykonawcy
powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat przed dniem dorgczenia przez Wykonawce
faktury (z zakresem zleconym Podwykonawcy) do siedziby Zamawiajacego.

j) w umowie podwykonawczej musi by¢ zawarte uprawnienie dla Zamawiajgcego do
bezposredniego zwracania si¢ do Podwykonawcy o usuniecie wad i usterek oraz
bezposredniego dochodzenia wszelkich roszczen z rekojmi, wg uznania Zamawiajacego, w tym
do naliczania 1 dochodzenia kar umownych, z pierwszenstwem przed roszczeniami
Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

k) w umowie podwykonawczej musi zawarty obowigzek dokumentowania robot w taki sposob,
aby mozliwe bylo przypisanie konkretnych robot, dostaw i ustug do danego Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy,

) w umowie podwykonawczej musi by¢é =zawarte zobowigzanie podwykonawcy do
kazdorazowego skladania Zamawiajacemu comiesigcznej pisemnej informacji o saldzie
naleznosci wzgledem Wykonawcy oraz o ewentualnych zaleglosciach w ptlatnosci i
dostarczania dowoddw platnosci.

m) Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami, be¢da
zawiera¢ postanowienie, iz potracenie wierzytelnosci przez Wykonawce z wierzytelnoscia
podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia za wykonanie podzlecenia bedzie wymagato dla swej
skutecznosci zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Uchybienia w powyzszym zakresie uprawniajg Zamawiajacego do zgtoszenia sprzeciwu do umowy

podwykonawczej lub zadania jej zmiany.

Powyzsze ustalenia stosuje si¢ przy zawieraniu umow z dalszymi podwykonawcami.

Warunkiem zaptaty kazdej naleznosci na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce

pisemnych o$wiadczen wszystkich podwykonawcoéw o dokonaniu zaptaty na ich rzecz 100%

naleznosci za dotychczas wykonane prace i materialty uzyte przy realizacji inwestycji objetej

przedmiotowa umowa wraz z kopiami odpowiednich przelewow bankowych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, wstrzymuje si¢
wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozona Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Termin dla Wykonawcy do zgltoszenia uwag wynosi 7 dni od daty
powiadomienia przez Zamawiajacego, wzglednie wigcej, o ile Zamawiajacy wyznaczyt dtuzszy
termin.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w akapicie poprzedzajgcym, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania.
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§10
Postanowienia koncowe

1. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Ewentualne spory wynikajace z Umowy rozstrzygat bedzie wlasciwy sad powszechny wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
4. Umowe sporzadzono w 2 (dwodch) jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Wykonawca Zamawiajacy

Zatacznik nr 1
Szczegolowy opis przedmiotu zaméwienia
Zakres prac:
1/ Przebudowa uktadu zasilania energetycznego 2 x UPS 160 kVA.

2/ Przebudowa uktadu zasilania napiecia gwarantowanego 2 x UPS 160 kVA TYP Delphys MP
Elite Firmy SOCOMEC wraz z zasilaniem

3/ Przebudowa uktadu chtodzenia pomieszczenia 1B09 UPS
W zwiqzku z faktem iz projekt dotyczy obiektu istniejgcego i wszystkie prace bedg wykonywane
podczas normalnego funkcjonowania obiektu wykonawca musi wzigé¢ pod uwage wszystkie czynniki i

uzgodnic z inwestorem.

Szczegélowy opis przedmiotu zaméwienia,
Zakres prac do wykonania w pomieszczeniach 1B09 UPS:
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Ad1

e  przygotowanie podtoza oraz przebudowa rozdzielnic 1B09 RGS.061 oraz 1B09.RT.012
pod zabudowe¢ nowych aparatow NZM 3 i NZM 1

e demontaz aparatdéw z istniejgcej rozdzielni 1B09 RGS.061 oraz 1B09.RT.012

e  montaz nowych aparatow NZM 3 oraz NZM1 w rozdzielniach 1B09 RGS.061;
1B09.RT.012 oraz RGT-R-A

e demontaz starych przewodow zasilajacych obwodow zasilania BY-PASS oraz 2 x UPS
160 kVA, w rozdzielniach 1B09 RGS.061; 1B09.RT.012 i RGT-R-A

e doprowadzenie nowych kabli zasilajacych do BY-PASS oraz 2 x UPS 160 kVA, w
rozdzielniach 1B09 RGS.061; 1B09.RT.012 ; RGT-R-A z podigczeniem

e wykonanie tras kablowych dla nowo ktadzionych kabli w nowych lokalizacjach

e wykonanie nowego zasilania dla nowoprojektowanych central wentylacyjno-
klimatyzacyjnych w pomieszczeniu 1B09 UPS z gniazdem serwisowym.

e  wykonanie niezb¢gdnych prac kontrolno pomiarowych dla nowo wykonanych instalacji ,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie wykonanych prac.

Ad 2
e  wymiana istniejacych akumulatorow na nowe w nowej konfiguracji z kalibracja napie¢ i
innych parametréw tadowania na 2 x UPS 160kV A, z wykorzystaniem oprogramowania
serwisowego XpertSoft;

e Dla obcigzenia 40 kW na caty uktad, w wykonaniu jeden tancuch na jeden UPS,
powinien zapewnic dla catego uktadu okoto 70 minut podtrzymania napi¢cia
gwarantowanego.

e  Utylizacja starych akumulatoréw, przedtozenie dokumentu o utylizacji .

e przeglad serwisowy z pobraniem historii zdarzen z UPS-6w a takze przewidujacy
wymiane zuzytych podzespotow: wentylatorow, kondensatorow AC i DC na oryginalne,
wg wykazu producenta z gwarancja zgodng z gwarancja producenta, ale nie mniej niz 6
miesigcy

Wystawienie sygnatu 0 temperaturze pomieszczenia z UPS do BMS budynku.

Ad 3

demontaz istniejacych urzadzen klimatyzacyjnych w pomieszczeniu 1B09

wykonanie przewiertu w Scianie zewnetrznej ( do tunelu) o $rednicy 12 cm.

e montaz dwodch klimatyzatoréw nasciennych w pomieszczeniu o wydajnosci chtodnicze;j
12kW kazdy

e montaz jednostek zewn¢trznych w tunelu na $cianie z oznaczeniem skrajni

e podlaczenie do nowego zasilania 230V

e uruchomienie i wykonanie niezb¢dnych pomiarow.

Nominalna temperatura pracy akumulatoréow w pracy buforowej przy, ktorej uzyskiwana jest

maksymalna zywotno$¢ wynosi 20- 25°C dlatego bezwzglednie nalezy przestrzegaé tej zalecanej
temperatury.
Dla uzyskania tej temperatury nalezy zamontowac klimatyzatory nascienne w pomieszczeniu gdzie sa
akumulatory z ups-ami. Jednostki zewnetrzne nalezy zamontowa¢ na $cianie w tunelu. Moc chtodnicza
potrzebna do utrzymania odpowiednich warunkow temperaturowych w pomieszczeniu wynosi 21 kW .
Proponuje si¢ zastosowacé dwie jednostki klimatyzatorow zasilane na 230V i mocg chtodniczg 12kW
kazda. Zastosowanie dwoch klimatyzatorow pozwoli serwisowa¢ kazdy osobno bez pogorszenia
warunkow termicznych w pomieszczeniu.
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Przy zakupie urzadzen nalezy bra¢ pod uwage parametry pracy, minimum 24 miesiagce gwarancji i
dostepnos¢ serwisu i czas reakcji od zgloszenia. Urzadzenia musza posiada¢ wszystkie atesty i
dopuszczenia do stosowania w tego typu pomieszczeniach.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BRANZA ELEKTRYCZNA
SPIS TRESCI
1. Cze$¢ ogodlna
2. Wlasciwosci wyrobow budowlanych
3. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzgtu i maszyn do robdt budowlanych
4. Wymagania szczegotowe srodkow transportu
5. Wymagania dotyczace wykonania robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Odbidr robot
8. Przepisy zwigzane

1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Modernizacja klimatyzacji i zasilania 2 x UPS 160 kVA TYP Delphys MP Elite

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (ST) dla branzy elektrycznej jest
okreslenie zakresu i sposobu wykonania robot budowlanych elektroinstalacyjnych, a takze okreslenie
wymagan jako$ciowych, odnosnie stosowanych przy realizacji zamowienia materialéw 1 wyboru, jak
rowniez, jakosci wykonania robot zwigzanych z realizacja zadania pt: ,,Modernizacja klimatyzacji i
zasilania 2 x UPS 160 kVA TYP Delphys MP Elite Firmy SOCOMEC

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (ST) stanowi dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.3.1. Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zaméwienia
CPV 45315100-9 instalacyjne roboty elektrotechniczne
CPV 51000000-9 ustugi instalowania systemu kontroli

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (ST) dotycza
zasad wykonywania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem prac na podstawie zakresu prac branzy
elektrycznej na potrzeby zadania pt: ,,Modernizacja klimatyzacji i zasilania 2 x UPS 160 kVA TYP
Delphys MP Elite”:
al Przebudowa uktadu zasilania elektroenergetycznego dla 2 x UPS 160 kVA.

e Demontaz wylagcznik NZM 1 i 3 ; wykonanie niezbgednych prac rekonstrukcyjnych

zabezpieczen i oston.

e Przygotowanie podtoza dla nowych rozitacznikow NZM w rozdzielniach .

e Montaz z podtgczeniem nowych roztgcznikow NZM

o Demontaz kabli 5x240mm\2 oraz kabli 5x150mm\2

17



Wykonanie tras kablowych dla kabli 240 i 150mm\2

Montaz kabli z podigczeniem pod aparaty NZM 11 3

Montaz roztgcznika RBK 2, z podtaczeniem

Prace kontrolno pomiarowe sprawdzenie poprawnosci polaczen

b/ Przebudowa uktadu zasilania napigcia gwarantowanego z 2 x UPS 160 kVA
Demontaz starych akumulatoréw z utylizacja

Montaz nowych akumulatorow z podtaczeniem

Nowa Konfiguracja oprogramowania UPS

Prace kontrole sprawdzenie poprawnosci polaczen ,proby

c/ Przebudowa uktadu chtodzenia pomieszczenia 1B09 UPS

Demontaz starych central klimatyzacyjnych

Montaz nowych urzadzen

Wykonanie dwoch przewiertow osr. 120mm kazdy

Wykonanie tras kablowychz ulozeniem i podiaczeniem zasilen, potaczenie urzadzen z ich
jednostkami zewnetrznymi.

e Prace kontrolne i proby

Wskazane w ST nazwy materialow i producentow poza (UPS SOKOMEC delphi) sq przyktadowe i
okreslajq minimalny standard techniczny wymagany dla tych materiatow. Mogg by¢ one zastgpione
innymi materiatami o rownorzednym wyglgdzie i wlasciwosciach uZytkowych i jakosciowych, po
wczesniejszej akceptacji inspektora i inwestora. W przypadku materialow majgcych wplyw na
bezpieczenstwo lub inne parametry techniczne nargucone wtasciwymi normami, naleiy zalgczyé
wlasciwe obliczenia dla proponowanego zamiennika. Stosowanie zamiennikow nie zwalnia 7 wymogu
posiadania przez nich wlasciwych certyfikatow CE.

1.5. Informacje o terenie budowy

Wykonawcom, przed przystapieniem do przetargu, zaleca si¢ udzial w zebraniu podmiotow
zainteresowanych ztozeniem oferty oraz:

» Zapozna¢ si¢ z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okre$lone w umowie i zbada¢ ich
dostepnosc.

* Zapozna¢ si¢ z ogélnymi warunkami realizacji robdt, a w szczeg6lnosci z polozeniem i wymiarami
pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu oraz pod rygorem utrzymania czystosci .

* Po udzieleniu zamoéwienia Wykonawca nie bedzie mogt powotywac si¢ na niedostateczng znajomosé
miejsca realizacji robot lub zty dostep do pomieszczen w celu zadania dodatkowych opfat.

1.5.1 Zabezpieczanie intereséw osob trzecich

Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia interesOw osob
trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz powinien
zapewni¢ ochrong wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Prace remontowe objete niniejsza specyfikacja nalezy wykona¢ w wysokim standardzie
jako$ciowym. Prace beda wykonywane w czynnym budynku. W zwiazku z powyzszym nalezy
zalozy¢ wigksze naklady na utrzymywanie czystosci przy robotach wyburzeniowych i po
zakonczeniu dnia pracy jak i zabezpieczy¢ szczelnie miejsca pracy odgradzajac pozostala czes¢
budynku a takze nalezy tak planowa¢é prace aby po wykonaniu cze$ci zakresu prac, pozwalal na
prawidlowq prace obiektu,.

1.5.2. Ochrona Srodowiska

Wykonawca musi podejmowac¢ wszystkie niezbedne dzialania, aby stosowaé si¢ do przepisow
i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na ,placu budowy” i poza jego terenem. Podczas
wykonywania robdt budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow.
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1.5.3. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wlasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowac do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz wszelkich
polecen Kierownika Robdt oraz opiekuna zleceniodawcy, zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie
budowy. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi zlecenia oraz
aktow prawnych obowiazujacych w okresie trwania umowy, w tym Polskich Norm. W szczegdlnosci
wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ pracg personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy dla wtasnych potrzeb oraz
zapewnia na wlasny koszt, wszelkie $rodki majace na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robot.

1.5.5. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wszystkie §rodki transportowe wykorzystywane do transportu materialow, sprzetu i narzgdzi musza by¢
sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w
Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi §rodkami transportu powinny
gwarantowac przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy.

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (ST) sg zgodne
z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt (ST) - dokument zawierajacy zespot cech
wymaganych dla procesu wytwarzania tub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych,
jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co do nazewnictwa,
symboliki, znakéw i sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okre§lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu tub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okre§lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami tub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu tub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewdd tub inny element przewodzacy, wchodzgcy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czg¢$cig czynna).
Potaczenia wyrownawcze - elektryczne polaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - material/stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdt materiatdéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw rownoleglych przewodow itp.

Grupy materiatdw stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

* przepusty kablowe i ostony krawedzi,

* drabinki instalacyjne,

* koryta i korytka instalacyjne,

* rury instalacyjne,

* kanaty podtogowe,
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* systemy mocujace,

» puszki elektroinstalacyjne,

* koncowki kablowe, zaciski i konektory,

* pozostaty osprzgt (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawnice, ztaczki i szyny,
zaciski ochronne.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna
forme energii ($wiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i potaczenia z
instalacja elektryczng jednego lub kilku zrodet $wiatla, ochrony zrodet swiatta przed wplywami
zewngtrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dzialaniem zrédta swiatla, a takze do uzyskania
odpowiednich parametrow $wietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), ulatwia wlasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrodet $wiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia.

Elementami dodatkowymi sg strony lub elementy ukierunkowania §wiatta w formie: klosza, odbtysnika,
rastra, abazuru, itp.

Stopien ochrony IP - okreslony w PN-EN 60529:2003, miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sig¢ cial statych, wnikaniem cieczy (szczegolnie wody)
i gazow, ktdra zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej - zesp6t elementow potgczonych posrednio lub bezposrednio ze Zroédlem
energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio polaczonych przewodéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza
przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w
energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zesp6l czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewodow majacych na celu zapewnienie mozliwo$ci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja

Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nastgpujace grupy czynnosci:

» Wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

* Kucie bruzd i wnek,

* Osadzanie kotkoéw w podlotu, w tym ich wstrzeliwanie,

* Montaz uchwytow do rur i przewodow,

* Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,

» Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

* Oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

* Montaz rusztowan w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5m

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zespot aparatury i system potgczen wewnetrznych potrzebnych
do realizacji wszelkich celow wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii elektryczne;.

Kabel sygnalizacyjny — przewod wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych,
kontrolno-pomiarowych, zabezpieczajacych.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli potgczonych réwnolegle, ktore wraz z osprzgtem utozone sg na wspoélnej trasie, taczac zaciski
dwoch urzadzen elektroenergetycznych.

Napigcie znamionowe kabla Uo/U — napigcie, na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo —
napi¢cie pomigdzy zyta a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U — napiecie mi¢dzyprzewodowe kabla.
W kraju produkuje si¢ kable elektroenergetyczne na napigcia znamionowe: 0,6/1kV, ilos¢ zyt tych kabli
moze wynosi¢ od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000mm\2
(praktycznie od 4 mm\2).
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Przygotowanie podtoza — zespo6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majacych na celu
zapewnienie mozliwosci ich ulozenia zgodnie z dokumentacja; zalicza si¢ tu nastepujace grupy
czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw sztucznych lub
metalowych,

— montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

— odkrywanie i zakrywanie kanatow kablowych.

2. Wiadciwosci wyrobéw budowlanych

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialdéw przywotane w specyfikacji stuza jedynie
ustaleniu pozadanego standardu wykonania, okre§lenia wlasciwosci i wymogdéw technicznych
zatozonych w dokumentacji przetargowej oraz majg w sposob maksymalnie prosty je identyfikowac
przez Wykonawce. Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:
— spelniania tych samych wlasciwos$ci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). W przypadku materialbw majacych wptyw na
bezpieczenstwo lub inne parametry techniczne narzucone wilasciwymi normami, nalezy zataczyc
wlasciwe obliczenia dla proponowanego zamiennika. Stosowanie zamiennikow nie zwalnia z wymogu
posiadania przez nich wlasciwych certyfikatow CE

Do realizacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robdt powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ w gatunku biezaco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisoOw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i na
rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z
dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie spelniaja wymogow
technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére byly przechowywane niezgodnie z
zaleceniami producenta i zmienity si¢ ich wtasno$ci) bedg uznawane za materiaty nicodpowiadajace
wymaganiom.

3. Wymagania szczegolowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktore beda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta specyfikacja
musza by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z
zaleceniami producenta. Musza spelnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno
stosowaé sprzetu, ktory nie spelnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywaé go
niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na stan i1 jako$¢ transportowanych materiatow. Wszystkie $rodki transportowe
wykorzystywane do transportu materiatdow, sprzgtu i narzedzi muszg byé sprawne, posiadaé wazne
badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu
drogowym. Materiaty przewozone takimi $rodkami transportu powinny gwarantowac przewoz bez
uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy.

Prace, ktore nalezy wykona¢ powinny by¢ wykonywane przy pomocy nastgpujacego sprzetu:

- mierniki rezystancji izolacji,

- mierniki skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- mierniki do testowania wylgcznikow réznicowo pradowych,
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- miernik natezenia o$wietlenia — luksometr,
- wszystkie mierniki uzytkowane przez wykonawce powinny posiada¢ aktualne swiadectwa legalizacji.

4. Wymagania szczegolowe §rodkéw transportu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materialow, sprzetu i narzedzi musza by¢
sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace z obowiagzujacych w
Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi $rodkami transportu powinny
gwarantowac przew6z bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy. Podczas
transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowac ostroznosc,
aby nie uszkodzi¢ materiatdéw do montazu.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania materialow w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogoélne.

Bezposrednio po zakonczeniu w danym miejscu montazowych nalezy wykona¢ prace porzadkowe, w
celu nie rozprzestrzeniania brudu i1 kurzu po czynnym obiekcie. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed osobami postronnymi poprzez odgrodzenie go taSmami
ostrzegawczymi w kolorze biato-czerwonym.

Transport materiatéw rozbidorkowych jak i wbudowywanych musi odbywac si¢ przez korytarze i klatki
schodowe. Wszystkie ciggi musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i rozprzestrzenianiem przez
osoby postronne brudu i kurzu po catym obiekcie. Odpady budowlane nalezy gromadzi¢ w specjalnie
przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu.
Wykonawca prac jest odpowiedzialny za utrzymanie czystosci W miejscu prowadzenia prac jak i w
otoczeniu miejsc, w ktorych sg sktadowane materiaty potrzebne do wykonania prac jak i odpady. W
przypadku szkod powstatych podczas prac Wykonawca bedzie zobowigzany do ich naprawy lub zwrotu
kosztow naprawy.

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie. Pobor wody i energii
dla potrzeb remontu nastgpi odptatnie, z miejsca wskazanego przez Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacemu — na swoj koszt.

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robot od inwestora.
Stan robot budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna
bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy.
Wykonanie instalacji musi by¢ przeprowadzone zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresic. Wykonawca powinien dysponowac zespotem ludzi z
odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem praktycznym. Podstawa do rozpoczecia robot jest
umowa sporzadzona pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, wskazania Zamawiajacego w zakresie
wymiany instalacji elektrycznej okreslone w niniejszej specyfikacji oraz wskazania uzytkownika i
inspektora nadzoru w trakcie realizacji zamowienia, a takze protokot przekazania placu budowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢, za jako$¢ wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z
wytycznymi, z wymaganiami obowigzujacych przepisow i PN, dotyczacych prac montazowych,
rozruchu i eksploatacji podanymi w projekcie i w ST oraz za bezpieczenstwo pracownikow i 0sob
postronnych. Wszelkie prace zwigzane z przytaczeniem si¢ do istniejacej instalacji elektrycznej musza
by¢ wykonywane przy odtaczonym napigciu sieciowym, a poprawno$¢ tych potaczen potwierdzona
przez nadzér Zamawiajacego.

5.2. Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacje elektryczne muszg zapewni¢ ochrong przeciwporazeniowg podstawowa i dodatkowg zgodnie

z wymaganiami pakietu norm PN-IEC 60364-4 i PN-IEC 60364-5. Ochron¢ podstawowsa przed
dotykiem bezposrednim spelni¢ przez stosowanie urzadzen izolowanych posiadajgcych atest i
odpowiedni stopien ochrony. Uzupelnienie ww. ochrony spelniajg takze wylgczniki
réznicowopragdowe. Ochrong dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewnié poprzez samoczynne
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wylaczenie zasilania realizowane przez odpowiednio dobrane wytaczniki samoczynne.

5.4. Wykaz materialow niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia

Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Materiaty instalacyjne dostarcza w komplecie wykonawca.

Materialy i urzadzenia stosowane przez wykonawce musza by¢ nowe, najlepsze;j, jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikow zewngtrznych i wewnetrznych, na ktérych dziatanie moga by¢
wystawione, a takze dokladnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidlowego wykonania
powierzonych robot oraz do poprawnego funkcjonowania calej instalacji.

Stosowane materialy i urzadzenia winny mie¢ cechy uzytkowe i wtasciwosci (parametry techniczne)
takie jak wykazane w specyfikacji lub rownowazne. Powinny posiada¢ certyfikaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie i deklaracje zgodnosci swoich wlasciwosci z odpowiednimi normami
technicznymi lub wzorcami uzytkowymi. Wykonawca moze zastosowa¢ materialy inne niz w ST jesli
proponowane materialy zamienne pod wzgledem technicznym spetniaja wymogi dla materiatow
rownowaznych i uzyskajg aprobate inspektora nadzoru. Wtasciwosci i parametry techniczne materialow
zamiennych nie mogg by¢ gorsze od wlasciwosci i parametrow materiatow uwzglednionych w SIWZ
czy przedmiarach zataczonych do ST.

Okres gwarancji liczony bedzie od dnia, w ktorym podpisano protokédt koncowego odbioru prac.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje si¢ za dobre,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Przed wykonaniem badan, jako$ci materiatow przez
Wykonawece, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy
ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na budowie i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastgpujace badania zgodnosci z ST:

- Sprawdzenie zgodnosci, polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robot z ST oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

- Badanie materialow uzytych do budowy instalacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre$lonymi w ST, w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych, jako$é
wbudowanych materiatéw i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow
lub warunkami okre§lonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie utozenia przewodow i sprawdzenie wykonania polaczen rur i prefabrykatow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngetrzne.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
podstawowych prob montazowych obejmuje:

- kompletne pomiary rezystancji izolacji przewodow, kabli i obwodow elektrycznych,

- pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j.

- pomiar natezenia o$wietlenia we wszystkich pomieszczeniach, w ktorych nastapita wymiana
oswietlenia,

Protokoty z pomiaréow nalezy zalgczy¢ do dokumentaciji odbiorowe;.

6.1. Dokumentacja odbiorowa:

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca jest obowigzany, dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacj¢ odbiorowa a w tym:

- atesty,
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- certyfikaty,

- karty katalogowe,

- deklaracje zgodnosci,

- karty gwarancyjne,

- instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen.

Atesty, jakosci materialow i urzadzen elektrycznych

Przed wykonaniem badan, jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

7. ODBIOR ROBOT
Rodzaje robot
— odbior koncowy,

7.1. Odbioér koncowy

Odbior  koncowy polega na  koncowej ocenie  rzeczywistego  wykonania  robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajacego .

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru. Na 3 dni przed wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminem odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowiazany jest do
dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowej dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi
pomiarami, atestami, certyfikatami wbudowanych materiatow, itp. wg pkt. ,,Dokumenty odbioru
koncowego”

Komisja odbiorowa dokona oceny jako$ciowej oraz zgodno$ci wykonanych robot z ST i PN.

Na potwierdzenie prawidlowo wykonanych prac wykonawca przedstawi protokoly niezbednych
pomiardw i sprawdzen instalacji i robot zanikajacych.

7.2. Dokumenty odbioru koncowego

W wyznaczonym terminie do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi nastgpujace dokumenty:
atesty, deklaracje jakosciowe na wbudowane materialy,

— $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow/producentOw materialow,

— obmiary robot,

— Protokoty odbioru robot zanikajacych,

— Protokoty standardowych pomiaréw elektrycznych i natezenia o$wietlenia.

— Protokoty pomiaréw natezenia o§wietlenia, skutecznosci wentylacji i inne.

— Protokoty z uruchomienia urzadzen,

— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spigta, posiada¢ ponumerowane strony z zalagczonym spisem
zawartoSci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w sposob

schludny.
Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien by¢ czytelny, posiada¢ opis o tresci
"Materialy zostaly wbudowane do:............ " (jezeli jest to kopia posiada¢ pieczatke ,,Za zgodnos¢ z

oryginatem”) oraz opiecz¢towane i podpisane przez Wykonawce.
Uwagal!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawa do
nieprzystapienia ze strony Zamawiajacego do czynnosci odbioru koncowego.

8. Przepisy zwiazane z ST

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczegdlnosci:

- Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi
zmianami),
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- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21-04-2006 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80,
poz. 563 z dnia 11.05.2006r),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r.
nr 75 poz. 690), - Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 30-05-
2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Dz. U. 17 Poz. 122 i 123 z 10kwietnia 1972r.

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

¢ Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot elektrycznych,

e PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

e PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami -- Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

o PN-HD 60364-4-443:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czesé: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
laczeniowymi

o PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed obnizeniem napigcia

e PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Odlaczanie izolacyjne i taczenie

e PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

e PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

e PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

e PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

o PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo - Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - Postanowienia
ogblne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

e PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze.

e PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV.

e PN-IEC 60439. Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

Dobor 1 montaz

Dobor 1 montaz

Dobor 1 montaz

Dobor 1 montaz

Dobor 1 montaz

e PN-EN 604539-1. Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Zestawy badane w pelnym i niepelnym
zakresie badan typu

o PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.

o PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalno$ci przewodow i kabli.
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o PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazenia mechaniczne.

e PN-EN 13032-1:2005 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw os$wietleniowych. Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku

e PN-EN 13032-2:2005 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw oswietleniowych. Czes$¢ 2

e PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie- O$wietlenie miejsc pracy- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

Uwaga!

e Zamawiajacy informuje, ze w zakresie norm opisujacych przedmiot zamowienia dopuszcza sie
rozwiazania rownowazne opisywanym.

e W przypadku wycofania w/w norm stosowac¢ obecnie obowiazujace. W przypadku wycofania
normy bez zastapienia, stosowac ostatnig obowiazujaca lub aktualne zalecenia branzowe wg
SEP, chyba zZe inne przepisy szczegdtowe okreslajg inacze;j.
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