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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0611 Gdansk, dnia 25 czerwca 2014 .
DECYZJA nr 17/POOKK/IVI2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z pozn. zm.), § 11
ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkaji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 1. poz. 267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inZ. arch. Piotr Andrzej Kowalczyk
urodzony w dniu 04.02.1982 r. w Mtawie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:
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Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Piotr Andrzej Kowalczyk, 80-126 Gdarisk, Mysliwska 17/11

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@jiarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITET POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Piotr Andrzej Kowalczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkey technicznych w budownictwie
w specjalnosgci architektoniczne]j | w zakresie posiadanych uprawnien nr 17 /POOKK/IV /2014,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiey Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1341.

Cztonek czynny od: 10-12-2014 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-12-2014 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny raswiadczenia:

PO-1341-C4A8E-AAEC-F17A-Y3F7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stefan Olaf Jungst
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6181/Gd/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0201.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-10-2013 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0201-2YFF-A48A-6EEY-1613

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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DECYZJA

2 ust.l pkt 1, 13 ust.l pkt 1
NapodstaWICQ 5 ust.1l pkt 1, 13 ust.1 pkt 2 I‘OZpOl‘ZBﬁZCﬂia

Ministra _Gospodaxki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego I975r.
W sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (DzU. Nr8
poz46 z pém. zm.) stwierdza, ze: .

Panf: Stefan Jungst

[ xgﬂachﬁa 20 kwietnia 1958 roku w Gdarisku

posiada przygotowanie zawodowe, upowazmiajagce do wykonywania
samodzielnej funkeji
w specjalnosci

sporzgdzania projektéw w zakresie rozwiazar

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno - budowlanych w zakresie obiektdw budowlanych
- 0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych
i schematach technicznych, z wylgczeniem konstrukcji funda-
mentéw gtebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie
niewyznaczalnych,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrclowania wytwarzania konstrukcyjnych eleme-
mentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie wszelkich budynkéw i innych budowli, z wytg
czeniem linii, weztdéw i stacji kolejowych, drég oraz nawierz-
chni lotniskowych, mostéw

racji wodnych.- 4




OPIS TECHNICZNY

1.1

2.1

3.1

3.2

INFORMACIJE O INWESTYCJI

Inwestor: Hala Gdansk-Sopot, Sp. z 0.0.
Plac Dwéch Miast 1, 80-344 Gdansk

Adres inwestycji: Plac Dwoch Miast 1, 80-344 Gdansk

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zleceni wykonania dokumentacji
- Inwentaryzacja architektoniczna
- Wizja lokalna

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

ISTNIEJACY BUDYNEK
Budynek hali sportowo widowiskowej ErgoArena

OPIS OGOLNY STANU PROJEKTOWANEGO

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt zaktada wymiane czesci istniejgcych balustrad na widowni hali.

STAN ISTNIEJACY

Balustrady te zastosowane na widowniach wokét areny wykonane sg z profili
stalowych, spawanych.

W sktad zestawdw wchodzg:

pochwyty ze stali nierdzewnej - Srednica 51mm, gr. 2,6mm

stupki stalowe - profil kwadratowy zamkniety 60x40x4mm

ptaskowniki zespawane w ksztatt litery C 120x120x8mmm mocowane do murka
zelbetowego za pomocg $rub.

wypetnienie ze szkta bezbarwnego, bezpiecznego, hartowanego, laminowanego - 6,2,6
Elementy stalowe, z wyjgtkiem elementdéw wykonanych ze stali nierdzewnej,
malowane fabrycznie farbg zabezpieczenia antykorozyjnego (D.01.ANT.001) w kolorze
RAL9007.



3.3

3.4

4.0

STAN DOCELOWY

W miejsce istniejgcych balustrad z pochwytem /zastaniajgcym czeSciowo widok na
ptyte boiska/ projektuje sie szklana balustrade bez pochwytu wykonang z profili
stalowych w formie litery C 120x120x8mm spawanych mocowanych do zelbetowych
murkoéw oraz tafli szkta hartowanego klejonego 4 foliami VSG/ESG 12.12.4.
mocowanych do uchwytu przyspawanego do wierzchu C. Tafla szklana bez pochwytu.
Stal st3, cynkowana, malowana na kolor RAL 9007

UKtAD KONSTRUKCYINY

Projekt nie przewiduje zmian w konstrukcji budynku. Mocujemy nowa balustrade do
istniejacych zelbetowych murkéw okalajgcych widownie.

UWAGI KONCOWE

- Wszystkie prace wykonywac pod nadzorem osoby posiadajgcej wymagane
uprawnienia,
- Wszelkie zmiany konsultowac z architektem

Projektant:
mgr inz. Architekt
PIOTR KOWALCZYK



I1l. OPINIA TECHNICZNA

1.0 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

11 PODSTAWA

Wytyczne Branzowe - Wytyczne Architektoniczne
Rysunki wykonawcze konstrukcji — Dostarczone przez Inwestora
PPiRIB PROBUD — zbrojenie balustrad rys.1630 rev.00
Obowigzujace Normy :
Obciazenia :
PN-EN-1991-1:2002 - Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje

Konstrukcje betonowe :
PN-B-03264:2002/+Ap1 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe [..]

Opracowanie obejmuje :
- Zebranie obcigzen na element
- Wyznaczenie sit wewnetrznych w balustradzie
- Sprawdzenie wytezenia przekroju zelbetowego balustrady
- Sprawdzenie przemieszczenia poziomego elementu

Opracowanie nie obejmuje :

- Systemu balustrady szklanej — wg producenta systemu balustrady
- Systemu mocowania balustrady szklanej do elementu zelbetowego — wg
producenta systemu balustrady

2.0. OPISOGOLNY

2.1.  STAN ISTNIEJACY

e Obiekt uzytecznosci publicznej — hala widowiskowo sportowa

e Element zelbetowy wykonany jest jako Scianka do wysokosci 60cm powyzej
ptyty stropu, ponad zamocowana jest balustrada stalowa do wys. ok 1,1m
ponad posadzka

e Grubosc Scianki zelbetowej - min.10cm

e Stal zbrojeniowa - AllIN

e Beton - B37

e Zbrojenie - pionowe : fil0 co 200mm na zewnatrz i od wewnatrz

- poziome : fil6 co 85mm na zewnatrz i od wewnatrz



2.2.  PLANOWANE ZMIANY

e Usuniecie stalowej balustrady, zamontowanej na zelbetowej $ciance
e Obsadzenie szklanej, samonosnej balustrady na sciance zelbetowe]

3.0.  OBLICZENIA STATYCZNE

3.1.  OBCIAZENIA WG PN-EN 1991-1-1:

Kategoria uzytkowania: C — powierzchnie, na ktérych mogg gromadzi¢ sie ludzie

Podkategoria uzytkowania: C5 — powierzchnie ogélnie dostepne dla ttumu, np.
w budynkach uzytecznosci publicznej takich jak sale koncertowe, sale sportowe
tgcznie z trybunami, tarasy oraz powierzchnie dojs¢ i perony kolejowe

3.2.  OBCIAZENIA POZIOME SCIAN DZIALOWYCH | OGRANICZAJACYCH | SPEENIAJACYCH
FUNKCIJE BARIER

gk=5 kN/m2 — maksymalne obcigzenie poziome dla kategorii uzytkowania C5
yf=1,5 — wspdtczynnik obliczeniowy obcigzenia

3.3, SCHEMAT STATYCZNY

Balustrade oblicza sie jako wspornik o szerokosci 1,0m, grubosci 10cm i
wysokosci 60cm, obcigzony obcigzeniem poziomym na catej swojej
wysokosci, oraz reakcjg z balustrady szklanej. W uproszczeniu wspornik
obcigzony jest do wysokosci 1,1m.

3.4.  CECHY PRZEKROJU:
Wymiary przekroju [cm]:
h=10,0, b=100,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub przejsciowe;j

| = | o BETON: B37
e .
il fa= 30,0MPa, foq=a-fq/B.=1,00x30,0/1,50=20,0MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A=1000 cm®, J.=8333 cm*, J,=833333 cm*

STAL: A-llIN (RB 500)
fk=500MPa, B;=1,15, f,4=420MPa
&im=0,0035/(0,0035+f,4/E)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,

Zbrojenie gtowne:
Aq+A5=7,85 cm?, p=100(As1+As,)/Ac =100x7,85/1000=0,79 %,
Jo=18 cm®, J,,=8491 cm”,



3.5.  SItY PRZEKROJOWE:

Obcigzenia dziatajgce w pfaszczyznie uktadu: A

Momenty zginajgce:

Sity poprzeczne:  V,=8,2kN,

Sita osiowa: N=-2,9 kN=Nggq,

Uwzglednienie smuktosci preta:

-w ptaszczyznie ustroju:

eey:MX/N:(415)/(_2r9):-1r552mr

M,=4,5kNm, M,=0,0kNm,
V,=0,0kN,

Msa=Nx(€ay+€ey)N=1,015%(-0,011 -1,552)x(-2,9) = 4,6kNm,.

3.6. ZBROJENIE WYMAGANE:

| 100,00

Wielkosci geometryczne [cm]:

o

Wielkosci obliczeniowe:
Nsg=-2,9kN,
Msg=L1(Msg '+ Msg,”) = [1(4,6°+0,0%) =4,6kNm
fea=20,0MPa, f,q=420MPa (fiy=478MPa -uwzgl.
wzmocnienia),
Zbrojenie rozciggane ([Js=10,00%):
Aq=1,68cm? [1 (3110 = 2,36cm?),
Dodatkowe zbrojenie Sciskane(*As2=0 nie jest
obliczeniowo wymagane.* | * ([0.=-1,29%o,):
As,=0,00cm? [J (0110 = 0,00cm?) *)
A=A +A5=1,68cm?, [1=1001A/A=
100011,68/1000=0,17%

h=10,0, d=6,5, x=0,7 (7=0,114),
a1=3,5, a.=0,3, 2:=6,2, A.=74cm?,
[1e=-1,29%o, [1,=10,00%o,

Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
Fc=-75,1, Fs1=72,2,
MC=316/ Mslzllll

Warunki rownowagi wewnetrznej:

Fe+Fo=-75,1+(72,2)=-2,9kN (Nsg=-2,9kN)
Mc+Me=3,6+(1,1)=4,6kNm (Msy=4,6kNm)



3.7.

3.8.

ZARYSOWANIE

Potozenie przekroju: x=0,000 m

Sity przekrojowe: Msg =-3,0 kNm
Nsg=-2,6 kKN e=115,7cm
Vsq = 5,5 kN

Wymiary przekroju: by =100,0 cm
d=h-a;=10,0-3,5=6,5cm
A = 1000 cm?
W, = 1667 cm’

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozcigganego dla zginania, przy naprezeniach wywotanych
przyczynami zewnetrznymi, wynosi:

As = ke k fct,eff Act / s,Iim =
=0,4%x1,0x2,9x573 /320 = 2,08 cm?

A1 =3,93>2,08 = A
Zarysowanie:

Mer = 1:c'cm W, =2,9%x1667 Xlo_a =4,8 kNm

I P 2,9
Ner= &/ We —1/Ac _ 157/1666,67 - 1/1000,01 x10-1 = -4.2 kN

Nsg = 2,6 <4,2 =N

Przekrdj niezarysowany.

Szeroko$¢ rozwarcia rysy ukosnej:

Rysy uko$ne nie wystepuja.
UGIECIA

zadanie nowe, pret nr 1
Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych obcigzen dtugotrwatych.
Wspotczynniki petzania dla obcigzen dtugotrwatych przyjeto réwny Bl(t,t,) = 2,00.

_Ewm 32000

tceff= 1T O(LL) _1+2,00- 10667 MPa
Moment rysujgcy:
Mer = fetm We = 2,9x1667 x107° = 4,8 kNm

Catkowity moment zginajgcy Msq = -3,0 kN nie powoduje zarysowania przekroju.



Sztywnos$¢ dla dtugotrwatego dziatania obcigzen

dtugotrwatych:

Sztywnos¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Msq =-3,0 kNm.
Wielkos$ci geometryczne przekroju: x;=5,0cm l, = 8665 cm*
B = Ecerr || = 10667x8665 x10~ = 924 kNm®

Ugiecia.

Ugiecie w punkcie o wspoéirzednej x = 1,100 cm, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji

krzywizny osi  preta (1/17)z uwzglednieniem zmiany sztywnos$ci wzdtuz osi elementu, wynosi:

4.0.

a=agqg=1,0mm
a=1,0<55=aj,

WNIOSKI

Element zelbetowy — $cianka o wysokosci 60cm i grubosci 10cm, utwierdzona w
stropie , ze zbrojeniem pionowym w postaci petli, zakotwionych w stropie jest w stanie
przenies¢ obcigzenie poziome 5,0kN/m2 —obcigzenie uzytkowe dla odpowiedniej
kategorii obiektu. Wymagania spetnione sg zaréwno w stanie granicznym nosnosci jak i
uzytkowania.



5.0.

UWAGI KONCOWE

Niniejsza opinia dotyczy jedynie sytuacji w niej przedstawionej, (geometria elementdw,
zbrojenie, obcigzenie) w przypadku wystgpienia warunkdw odmiennych nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

W celu poprawnego i bezpiecznego zamontowania balustrady samonosnej, szklanej
nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta, stosowac jedynie atestowane materiaty.

Mocowanie balustrady szklanej musi zapewniac przeniesienie sit poprzecznych i
momentu zginajgcego na element betonowy. Obliczenia i warunki montazu wg
producenta balustrady.

Opracowat:

mgr inz. Stefan JUNGST
nr upr. proj. POM/B0O/0491/03



ZESTAWIENIE RYSUNKOW

1.0.
2.0.
3.0.
4.0.

RZUTY BALUSTRAD — KONDYGNACIA 3
RZUTY BALUSTRAD — KONDYGNACIA 4
RZUTY BALUSTRAD — KONDYGNACIJA 5
DETALE BALUSTRAD

SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:10



