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NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Hala Gdańsk - Sopot Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Plac Dwóch Miast 1, wpisana od Rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000216102 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, legitymującym się numerem NIP 5832870317 oraz REGON 193078050
Tel. (58)76-72-101 email: przetargi@ergoarena.pl

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja i modernizacja istniejącego systemu BMS TAC Vista z uzupełnieniem funkcjonalności w Hali ERGO ARENA w Gdańsku.
Zakres zamówienia obejmuje:
· Aktualizacja oprogramowania TAC Vista do EcoStruxure Building Operation w najnowszej dostępnej wersji wraz z przeniesieniem istniejącej funkcjonalności BMS oraz uzupełnieniem funkcjonalności o nowe zagadnienia wg. Opisu Szczegółowego (Załącznik nr.1)
· Wymiana zainstalowanych routerów Lonworks IP/FTT-10 na serwery automatyki (Automation Server) - Serwer Smart-X AS-P, oraz wykonanie modernizacji sprzętowej wraz z infrastrukturą w zakresie niezbędnym do realizacji zadania wg. Opisu Szczegółowego (Załącznik nr.1) 
· Wykonanie dokumentacji powykonawczej
· Zapewnienie szkolenia użytkowników i administratorów systemu

Szczegółowy opis zamówienia zawarto w załączniku do SIWZ. 
Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
12 tygodni od dnia zawarcia umowy. 
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 
O udzielenie zamówienia może się ubiegać podmiot, który spełnia następujące warunki oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
1. Zdolność techniczna i zawodowa
[bookmark: _Hlk35897905]1.1	Wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej jedną dostawę i wdrożenie systemu Automatyki i BMS EcoStruxure Building Operation 3.0 lub wyższym o łącznej wartość nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto 
W przypadku wykonawców występujących wspólnie minimum 1 wykonawca musi spełnić ten warunek.
1.2	Dysponuje min. 1 osobą posiadającą certyfikat Inżyniera systemu EcoStruxure Building Operation 3.2. 
2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Nie dotyczy.

3. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp – 
Nie dotyczy.
IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Do oferty Wykonawca załącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,  aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i brak podstaw do wykluczenia. 
3. Wymagane dokumenty: 
3.1 Wykaz wykonanych zamówień wraz z dowodami potwierdzającymi że prace zostały wykonane należycie, np. referencje.  
3.2 Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia wraz z informacją o posiadanych przez nie uprawnieniach. 
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien określać 
w szczególności:
· zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
· sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
· zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia składa także oświadczenie 
o braku podstaw do wykluczenia przez te podmioty. 
8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie złożone przez  tych podwykonawców.
9. Forma składanych dokumentów:
Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia składane są w formie oryginału.
Dokumenty inne niż oświadczenia  składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, członków konsorcjum, podmiot użyczający swój zasób oraz podwykonawcę. 
10. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. 
Nie dotyczy.
11. Pozostałe wymogi
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę. 
12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
· Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
· Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu winno być złożone przez każdego z członków konsorcjum lub przez ich pełnomocnika.
V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub pocztą email. 
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan
Sławomir Piotrowski tel. 784-073-119 w godz. 9.00-14.00, email: przetargi@ergoarena.pl
VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 2.000,00zł w terminie do 7.01.2021r. do godz. 12:00 na konto  nr rachunku 80 1160 2202 0000 0000 4629 7270 - podany termin wniesienia wadium jest dniem potwierdzenia przez bank wpływu kwoty wadium na konto Zamawiającego lub w innej formie / formach tj. poręczeniach oraz gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
Z treści gwarancji (poręczenia) musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wadium dla wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum) może być wniesione przez jednego z nich.
Zamawiający zaleca, aby do oferty dołączony był dowód wniesienia wadium w formie przelewu.
W przypadku wniesienia wadium w innych formach (np. gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe) kopię dokumentu, potwierdzoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, należy załączyć do oferty –oryginał natomiast złożyć wraz z ofertą bez spinania.

VII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Dla ułatwienia przygotowania oferty zamawiający opracował Wzór formularza oferty, który stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca składa ofertę w dwóch zaklejonych kopertach:
5. zewnętrznej, opisanej w sposób następujący: Nie otwierać - oferta przetargowa „Modernizacja BMS” oraz wewnętrznej z pieczątką firmową (nazwa i adres wykonawcy). 
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Oferty należy składać w Ergo Arena Gdańsk ul. Plac Dwóch Miast 1 Sekretariat pok. 1C14 , w terminie do dnia:  7.01.2021r.  do godziny 12:00.
2. Oferty zostaną otwarte w Ergo Arena Gdańsk ul. Plac Dwóch Miasta 1, pokój 1C14 w dniu: 7.01.2021r. o godzinie 14:00.( wejście C1 od strony zaplecza technicznego) 
X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Kwota podana w ofercie Wykonawcy jest ceną całkowitą (ryczałtową) za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. W cenie oferty należy ująć wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ. 
3. Cena powinna być podana w złotych polskich, zgodnie z zapisami formularza ofertowego. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca zobowiązany jest poinformować w ofercie o tym Zamawiającego i zobowiązany jest podać w ofercie kwotę podatku od towaru i usług, który miałby obowiązek wpłacić Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy podaną przez Wykonawcę kwotę podatku od towaru i usług do podanej ceny w ofercie.
XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów:


• kryterium nr 1 - Cena ofertowa brutto: waga 100% 

Opis sposobu przyznawania punktacji wg wzoru: 
            Cmin ofert 
C =                         x 100 = …………… pkt 
              Coferty x 

C - liczba punktów dla badanej oferty w kryterium „cena całkowita” 
Cmin ofert - najniższa zaoferowana cena (zł.) spośród wszystkich badanych ofert 
Coferty x - cena zaoferowana w ofercie badanej (zł.)

Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie. 
XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % Kwoty Oferty brutto (z podatkiem VAT).
2. Zabezpieczenie to Wykonawca może wnieść w:
a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c. gwarancjach ubezpieczeniowych,
d. gwarancjach bankowych,
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w gotówce, środki należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Millennium nr konta:  80 1160 2202 0000 0000 4629 7270.
4. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania Umowy w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zapewni aby zobowiązania wystawcy tego zabezpieczenia było nieodwołalne, bezwarunkowe oraz aby Zabezpieczenie Wykonania Umowy było ważne i wykonalne oraz pozostawało w dyspozycji Zamawiającego do upływu okresów, na jakie zostało ustanowione, przy zachowaniu odpowiednich mechanizmów przedłużających okresy obowiązywania tego zabezpieczenia na wypadek przedłużenia okresu wykonywania Umowy lub okresu rękojmi. Ponadto, w przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania Umowy w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zapewni, aby kwoty objęte tym Zabezpieczeniem płatne były na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie, na podstawie oświadczenia Zamawiającego o ziszczeniu się warunków uprawniających go do skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczności składania przez Zamawiającego dodatkowych dokumentów.
XIV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.
1. Istotne postanowienia umowy szczegółowo określa załącznik do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców. 

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy.
XVI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
0. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hala Gdańsk – Sopot sp. z o.o., 80-344 Gdańsk, Plac Dwóch Miast 1, z którym można się kontaktować pisemnie na adres siedziby lub poprzez adres e-mail: iod@ergoarena.pl , lub telefonicznie pod nr 48 58 76 72 102; 
0. Zamawiający zapewnia kontakt z inspektorem danych osobowych, pisemnie na adres siedziby lub poprzez adres email iod@ergoarena.pl
0. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na który Wykonawca składa ofertę;
0. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843), dalej „ustawa Pzp”; 
0.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
0. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
0.  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
0. posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych [footnoteRef:1][1]; [1: [1] - Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności oraz jego załączników;
] 

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO [footnoteRef:2][2];   [2: [2] - Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
] 

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
0. nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w  szczególności w przypadkach wskazanych w umowie.

XVIII. ZAŁĄCZNIKI.
· formularz oferty – załącznik nr 1
· wzór umowy i szczegółowy opis zamówienia  – załącznik nr 2

Zatwierdzam: 
                                                                                                     Magdalena Sekuła


Załącznik nr 1

O F E R T A
Aktualizacja i modernizacja systemu BMS w  HALI ERGO ARENA

Dane Wykonawcy: 

Pełna nazwa: ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Adres (kod, miejscowość, ulica, nr lokalu): ......................................................................................
............................................................................................................................................................
Tel.: .................................., NIP.: ............................. email: ………………………………….. ……
Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za cenę:

	Cena netto
	

	Stawka podatku vat w %
	

	Cena  brutto
	




1. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Do wykonania przez podwykonawców deklarujemy wykonanie następującej części zamówienia: 

	Lp.
	Nazwa podwykonawcy/  adres (jeżeli dotyczy)
	Zakres zlecanych prac 

	
	
	



3. Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu i spełniam warunki udziału w postępowaniu. 
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 




………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data                                                                                                                                 Pieczęć i podpis
uprawnionego przedstawiciela wykonawcy











(Załącznik nr 2 do SIWZ)
[bookmark: _Toc132681776][bookmark: _Toc133145521]U M O W A

Umowa zawarta w dniu …………………………………………. pomiędzy Zamawiającym: 
Hala Gdańsk - Sopot Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Plac Dwóch Miast 1, reprezentowanym przez:
Prezes Zarządu – Magdalena Sekuła
a Wykonawcą …….………………………………………………………..……… z siedzibą 
w …………………………,  prowadzącym działalność gosp.  na podstawie wpisu do ….…… NIP……………………..…. REGON…………………………..…… reprezentowanym przez:
…………………………………………….…………………….………………………………. 
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru wykonawcy dokonanym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
§ 1. 
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest: …………………………….. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarto w załącznikach do umowy.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem czynności związanej z montażem materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni od zawarcia umowy aktualne karty katalogowe i deklarację zgodności CE oferowanych urządzeń, w celu zatwierdzenia ich stosowania przez Zamawiającego. Wykonywanie montażu urządzeń przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy  jest możliwe jedynie po uprzednim uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego  dokonanej w protokole odbioru materiałów.
4. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonane prace i dostarczone urządzenia na okres 24 miesięcy od dnia odbioru systemu. 	 
§ 2
Terminy wykonania zamówienia
1.Zamówienie zostanie wykonane w terminie 12 tygodni  od dnia zawarcia umowy tj. do  dnia ……… 2021r. 
2. Dostępność obiektu w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub w innych godzinach po porozumieniu z zamawiającym.
3. Zamawiający w porozumieniu  z wykonawcą w ciągu tygodnia od dnia zawarcia umowy ustali harmonogram prowadzenia prac w obiekcie. 
§ 3
Wartość zamówienia i rozliczenie
1. Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie całego zamówienia wynosi:
Cena  netto ………..…. ……. …..  zł  
Stawka podatku VAT …. %  
Cena brutto …………………...  …zł
§ 4
Terminy zapłaty
1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania zapłaty wynagrodzenia określonego w § 3 niniejszej umowy przelewem na konto wykonawcy w terminie do 21 dni, od dnia wystawienia faktury. Termin doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego nie może być dłuższy  niż 5 dni od dnia jej wystawienia.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru prac.
3.  Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. W przypadku udziału podwykonawców w realizacji zamówienia należne im wynagrodzenie zostanie przelane bezpośrednio na konto wskazanego podwykonawcy, chyba,  że zapłata dokonana zostanie wcześniej przez wykonawcę a podwykonawca potwierdzi ten fakt stosownym oświadczeniem złożonym w siedzibie zamawiającego do 5 dni przed terminem płatności faktury (jeżeli dotyczy). 
5. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę w zgłoszeniu identyfikacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz.U z 2020r. poz. 170)

§ 5
Kary umowne
1.  W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przed terminem jej wykonania z winy wykonawcy Zamawiający naliczy karę w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia.
2. W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia za każdy dzień. 
3.  W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia większej niż 7 dni zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kary w wysokości 5% wartości brutto zamówienia.
§ 6
Zmiany do umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają obustronnej zgody stron oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zawartej umowie  w szczególności:
- w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, a które powodują konieczność zmiany postanowień Umowy  
- zmiany/ wydłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku wstrzymania produkcji lub dystrybucji towaru przez producenta, dystrybutora. 
§ 7
Rozwiązanie Umowy

1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron.

§ 8

  Koordynatorzy prac/ osoby z uprawnieniami

1. Zamawiający wyznacza jako koordynatora prac związanych z wykonaniem niniejszej Umowy i jako osobę kontaktową:
Pana ………………………………….. Tel. …………………….. e-mail: ……………………..

2. Wykonawca wyznacza jako koordynatora prac związanych z wykonaniem niniejszej Umowy i jako osoby kontaktowe: 
Pana …………………………………… Tel. ……………… e-mail: …………………………….

§ 9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (Zabezpieczenie Wykonania) w wysokości 5 % Kwoty Oferty brutto (z podatkiem VAT).
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w:
a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c. gwarancjach ubezpieczeniowych,
d. gwarancjach bankowych,
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w gotówce, środki należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Millennium nr konta:  80 1160 2202 0000 0000 4629 7270.
4. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania Umowy w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zapewni aby zobowiązania wystawcy tego zabezpieczenia było nieodwołalne, bezwarunkowe oraz aby Zabezpieczenie Wykonania Umowy było ważne i wykonalne oraz pozostawało w dyspozycji Zamawiającego do upływu okresów, na jakie zostało ustanowione, przy zachowaniu odpowiednich mechanizmów przedłużających okresy obowiązywania tego zabezpieczenia na wypadek przedłużenia okresu wykonywania Umowy lub okresu rękojmi. Ponadto, w przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania Umowy w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zapewni, aby kwoty objęte tym Zabezpieczeniem płatne były na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie, na podstawie oświadczenia Zamawiającego o ziszczeniu się warunków uprawniających go do skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczności składania przez Zamawiającego dodatkowych dokumentów.
5. Zamawiający nie zgłosi żadnego żądania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania, z wyjątkiem poniższych przypadków:
a. nieprzedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia Wykonania, na 30 dni przed upływem jego ważności lub niedostarczenia przed tym terminem Zabezpieczenia Wykonania na okres i w wysokości wskazanej w ostatnim ustępie poniżej,
b. niezapłacenia przez Wykonawcę Zamawiającemu jakiejkolwiek kwoty należnej Zamawiającemu zgodnie z Umową lub powszechnie obowiązującym prawem,
c. nienaprawienia przez Wykonawcę jakiejkolwiek wady lub usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z Umową.
6. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania Umowy w pieniądzu Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% Zabezpieczenia Wykonania w ciągu 30 dni od daty podpisania końcowego protokołu odbioru. Pozostałą część Zabezpieczenia Wykonania Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty zakończenia najdłuższego okresu rękojmi za wady, pod warunkiem prawidłowego wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków z tytułu rękojmi.
7. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania Umowy w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca dostarczy je i będzie utrzymywał w wysokości określonej w niniejszej klauzuli na okres do upływu 30 dni od daty podpisania końcowego protokołu odbioru. Na okres po upłynięciu tego terminu, do upływu 15 dni od zakończenia okresu rękojmi, Wykonawca dostarczy Zabezpieczenie Wykonania Umowy w wysokości 30% tej kwoty. Zamawiający dopuszcza wniesienie Zabezpieczenia roszczeń na okres gwarancji i rękojmi w formie innej niż pieniężna o okresie ważności krótszym niż najdłuższy okres gwarancyjny lub okres rękojmi, nie krótszym jednak niż trzy lata, z zachowaniem obowiązku Wykonawcy utrzymania Zabezpieczenia w wymaganej zgodnie z Umową wysokości przez cały wymagany okres.


§ 10

Postanowienia końcowe
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu  Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Ewentualne spory wynikające z Umowy rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
[bookmark: _GoBack]
Załączniki
Szczegółowy opis zamówienia

Wykonawca						Zamawiający






















I Opis stanu istniejącego 
Stan istniejący budynku / opis obiektu.
Obiekt składa się z siedmiu kondygnacji. Oparcie konstrukcji dachu zrealizowano na czterech pylonach przestrzennych o rozstawie osiowym w układzie podłużnym 70,6 m a w układzie poprzecznym 66,6 m. W budynku Hali znajduje się arena główna, na której odbywa się większość imprez, wraz z otaczającą ją widownią na około 11 000 miejsc siedzących przy maksymalnym wypełnieniu. Z foyer widowni dostępne są pomieszczenia komercyjne, loże vip, bary oraz pomieszczenia sanitarne. 
Najważniejsze parametry obiektu : 
Kubatura:			   	389.132,53 m3,
Wymiary zewnętrzne: 			214/180 m,
Wysokość obiektu: 			30,73 m,
powierzchnia zabudowy :			20.433,9 m2,
pow. użytkowa                                   	22.863,21 m2
powierzchnia całkowita: 			54.169,62 m2,
wysokość użytkowa areny			ok. 24,00 m, 
powierzchnia zajmowanej działki 		9,7468 ha,
wymiary areny głównej			96,3x48,6
wymiary boiska treningowego		43,8x26,2
wielkość widowni:	
-miejsca siedzące				10 731 osób
-miejsca siedzące i stojące			do 15 000 osób

Opis istniejącego systemu BMS
Układu sterowania i monitoringu instalacji technicznych budynku oraz podsystemów elektrycznych został wykonany w oparciu o sterowniki swobodnie programowalne i moduły wejściowo - wyjściowe rodziny Xenta firmy TAC. Sterowniki komunikują się pomiędzy sobą oraz z modułami i serwerem BMS za pośrednictwem magistrali LON. 
Liczniki elektryczne oraz część urządzeń technicznych została zmonitorowana za pośrednictwem magistrali Modbus.
Systemy bezpieczeństwa zintegrowano za pośrednictwem dedykowanych protokołów przewidzianych do komunikacji z danymi urządzeniami. W ramach systemu BMS poszczególne moduły programowe przeznaczone do obsługi systemów bezpieczeństwa oraz systemów technicznych wymieniać będą informacje za pośrednictwem protokołu OPC.
Stacje istniejące 
Sercem systemu automatyki budynku są serwery systemu nadzoru komputerowego BMS. Zostały zainstalowane w pomieszczeniu monitoringu 1C52. Przewidziano 3 serwery tego typu – serwer monitoringu urządzeń technicznych, serwer monitoringu systemu sygnalizacji włamania i napadu, serwer kontroli dostępu. Serwery są komputerami osobistymi klasy workstation typu Dell Precision w obudowie do szaf RAK o parametrach:
· Procesor: Intel® Xeon® E5405
· Pamięć: 2048MB (2x1024) 667MHz
· Karta graficzna: 1GB Quadro NVIDIA FX3800 - 2 DP, 1 DP-DVI (adapter 1 DP-DVI,1 DVIVGA)(
· Dysk twardy: 2 sztuki SATA2 250 GB (7200 obr./min), podzielone na dwie partycje. Pierwsza 50%/50% ustawione w RAID 1 (morroring). 
· Napęd optyczny: 8x DVD+/-RW
· [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Monitor: 20inch WIDESCREEN (1680X1050) TCO99 DVI-D 
· System operacyjny: MS Windows XP Professional (polski)
· Oprogramowanie aplikacyjne: Norton Ghost (z automatycznym wykonywaniem backup’ów na drugiej partycji), MS Word i MS Excel
· Oprogramowanie systemu BMS (w zależności od funkcji w systemie): TAC Vista 5.1 Manager, Vista OPC Client, Lon Maker 3.2 standard, Ostoya Data System ZEW.NG, Serwery OPC dla procesów wymiany danych
· Zasilacz UPS zapewniający podtrzymanie przez co najmniej 15 min. i automatyczne wyłączanie komputera w przypadku dłuższego zaniku zasilania
· Drukarka: atramentowa kolorowa z portem Ethernet
· Drukarka alarmowa : czarno-biała igłowa

Na obiekcie zainstalowno 3 standardowe stacje operatorskie o dostępie do danych określonym przez zakres obowiązków osób dedykowanych do ich obsługi. Stacje te znajdują się w pomieszczeniach:
· Stacja 1 - przeznaczona jest dla pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie częścią security systemu BMS. Stacja zlokalizowana jest w pomieszczeniu ochrony (1C16), jej zadaniem jest integracja funkcji zarządzania systemami SSWiN oraz KD i umożliwienie pełnego zarządzania powyższymi systemami. Drukarka przynależna do raportów z zakresu security zlokalizowana jest w pomieszczeniu monitoringu (1C52).
· Stacja 2 – przeznaczona jest dla pracowników obsługi technicznej obiektu. Stacja zlokalizowana jest w pomieszczeniu inżynierów zespołu (1C16). Drukarka przynależna do raportów z zakresu technologii budynku zlokalizowana jest w pomieszczeniu monitoringu (1C52).
· Stacja 3 - przeznaczona jest dla pracowników ochrony. Stacja zlokalizowana jest w pomieszczeniu strażnicy (1C05). Drukarka przynależna do raportów z zakresu security zlokalizowana jest w pomieszczeniu monitoringu (1C52).

Ponadto przewidziano instancję 3 stacji pracujących na zasadzie klientów WEB. Stacje te są dedykowane do sterowania oświetleniem areny (stacja Webclient nr 1) oraz do tymczasowej obsługi systemów technicznych i bezpieczeństwa w czasie trwania imprez.
Stacje klientów WEB zostały zainstalowane w pomieszczeniach:
· Webclient 1 – stacja przenośna oparta na notebook’u z komunikacją bezprzewodową na terenie areny, umożliwiająca sterowanie oświetleniem z dowolnego punktu na widowni. 
· Webclient 2 i 3  – stacje dedykowane do tymczasowej obsługi systemów technicznych i bezpieczeństwa w czasie trwania imprez. Webclient 2 – pomieszczenie 1C06, Webclient 3 – pomieszczenie 6D04.
Administrator systemów IT przygotował wydzieloną podsieć VLAN na potrzeby sieci Ethernet’owej dla urządzeń systemu BMS. Rozwiązanie takie zapewni znaczną mobilność przy jednoczesnym wysokim poziomie bezpieczeństwa.
W sieci Ethernet po protokole TCP/IP komunikują się:
· Serwer główny BMS;
· Stacje operatorskie;
· Stacje klientów WEB;
· Serwery danych z poszczególnych podsystemów (systemy bezpieczeństwa, inne integrowane systemu);
· Routery sieci LonWorks;
· Drukarki systemu BMS;
Przełączniki bezprzewodowej sieci Ethernet obejmujące obszar areny i umożliwiające pracę stacji Webclient 1


Wszystkie sterowniki i moduły układu automatyki na obiekcie komunikują się miedzy sobą za pośrednictwem magistrali LonWorks. Poszczególne segmenty wykonane będą w topologii TP/FT10. Protokół zapewnia wymianę danych pomiędzy sterownikami, modułami wejściowo wyjściowymi i urządzeniami innych producentów wyposażonymi w transceiver LonWorks. 
Magistrala segmentów poziomych została wykonana na bazie przewodu JH(ST)H 2x2x0.8 w topologii bus’a i dwustronnie terminowana. 
Na obiekcie zastosowano 5 routerów EIA709/IP typu LIP-3333ECTB firmy Loytec w wersji 4 i 1-kanałowej. Każdy z routerów obsługuje 4/1 segmenty sieci LON TP/FT-10 oraz jeden segment sieci LAN. Routery 4-kanałowe zainstalowane są pomieszczeniach teletechnicznych w każdym z 4-rech pylonów. Taki wybór lokalizacji zapewnia łatwe prowadzenie pionowych segmentów magistral i rozprowadzenie segmentów komunikacji do urządzeń zainstalowanych na każdym z poziomów.
Routery są zainstalowane:
· LIP nr 1, 4 kanały LON – kondygnacja K3, pomieszczenie 3S24
· LIP nr 2, 4 kanały LON – kondygnacja K3, pomieszczenie 3S13
· LIP nr 3, 4 kanały LON – kondygnacja K5, pomieszczenie 5S15
· LIP nr 4, 4 kanały LON – kondygnacja K5, pomieszczenie 5S02
· LIP nr 5, 1 kanały LON – kondygnacja K1, pomieszczenie 1C52


Rozprowadzenie segmentów LON TP/FT-10 od poszczególnych routerów jest przedstawione na schemacie funkcjonalnym komunikacji systemu BMS – Załącznik 4. 
Inwentaryzacja kanałów LON zawarta jest w Załączniku 5.
Oś główna magistrali została oparta o wydzielony VLAN sieci Ethernet. Segmenty sieci LON zostały połączone do sieci Ethernet za pośrednictwem portów LIP konfigurowalnych routerów EIA709/IP firmy Loytec. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszystkie segmenty sieci Lon zostaną połączone w jedną logiczną całość i wszystkie urządzenia uzyskają możliwość wymiany danych pomiędzy sobą niezależnie od lokalizacji na budynku.
Ze względu na występowanie na obiekcie urządzeń komunikujących się po innych protokołach niż protokół LON, zastosowano bramki komunikacyjne umożliwiające komunikację pomiędzy systeme BMS a urządzeniami obiektowymi. Przewidziano bramki do protokołu ModBus (na potrzeby monitoringu urządzeń pomiarowych sieci elektrycznej). Wszystkie bramki zostały podłączone od strony systemu nadrzędnego bezpośrednio do sieci Ethernet i są połączone bezpośrednio z serwerem BMS.
Całość systemu BMS zapewnia obsłudze technicznej i służbom bezpieczeństwa dostęp do danych umożliwiających zarządzanie instalacjami technicznymi i systemami bezpieczeństwa. Ponadto system wspomaga działanie bieżącej i okresowej obsługi instalacji technicznych oraz systemów bezpieczeństwa. Ze względu na różnorodne funkcje i potrzeby poszczególnych użytkowników systemu zostały wydzielone odpowiednie dla ich potrzeb i kompetencji stacje operatorskie.
Stanowisko przeznaczone jest dla pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie częścią security systemu BMS. Stacja zlokalizowana jest w pomieszczeniu ochrony (1C16). Drukarka przynależna do raportów z zakresu security zlokalizowana jest w pomieszczeniu monitoringu (1C52).
Funkcjonalność stacji:
· wizualizacja aktywności elementów sygnalizacji włamania na rzutach budynku,
· wizualizacja statusu uzbrojenia stref,
· wizualizacja kontroli przejść i wjazdów,
· zdalne sterowanie otwarciem przejść i wjazdów,
· raportowanie aktywności czytników oraz personelu (historia aktywności kart dostępu),
· alarmowanie graficzne i dźwiękowe w postaci komunikatów głosowych,
· wydruki alarmów oraz potwierdzeń,
· zarządzanie personelem (aktywacja kart dostępu, przypisywanie uprawnień dla personelu),
· korekty harmonogramów czasowych dla pracy kontrolerów dostępu i wjazdów oraz sygnalizacji włamania.

Stanowisko przeznaczone jest dla pracowników obsługi technicznej obiektu. Stacja zlokalizowana jest w pomieszczeniu inżynierów zespołu (1C16). Drukarka przynależna do raportów z zakresu technologii budynku zlokalizowana jest w pomieszczeniu monitoringu (1C52).
Funkcjonalność stacji :
· Monitoring i zarządzanie pracą urządzeń wentylacji, klimatyzacji, ciepła,
· wizualizacja funkcjonowania instalacji elektrycznej,
· sterowanie oświetleniem,
· raportowanie oraz historia zużycia mediów,
· wizualizacja przepompowni wody,
· alarmowanie stanów awaryjnych,
· wydruki alarmów oraz potwierdzeń,
· korekty harmonogramów czasowych dla pracy urządzeń technologicznych oraz oświetlenia,
· powiadamianie przez e-mail o zagrożeniach, awariach, 
· diagnozowanie urządzeń systemu BMS (kontrola statusów urządzeń, komunikacji, zasilania, ładowanie konfiguracji do sterowników).

[bookmark: _Toc262626385]Moduł komunikacji SMS.  
System został wyposażony w moduł komunikacji SMS’owej. Pozwala on  na wysyłanie zdefiniowanych komunikatów alarmowych na telefony komórkowe osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu. Wybór komunikatów, jakie będą przesyłane oraz lista osób zostanie uzgodniona z użytkownikiem obiektu. Zakłada się przesyłanie łącznie do 40 komunikatów (5 osób, po 8 komunikatów na osobę).

[bookmark: _Toc262626386]Moduł powiadamiania telefonicznego.  
System wyposażony został w elementy powiadamiania telefonicznego. Wyzwalanie komunikatów telefonicznych jest sprzętowe (przez sterownik - bez udziału stacji komputerowych). Przewidziano możliwość generowania do 8 komunikatów głosowych dla 5 odbiorców każdy.  Treść komunikatów i wiadomości oraz przyporządkowanie do zdarzeń w dowolnej części systemu a także listę odbiorców zostanie ustalona z użytkownikiem obiektu.

[bookmark: _Toc262626387]Moduł komunikacji e-mail.  
System wyposażony został w moduł zdarzeniowy wysyłający informacje po przez pocztę elektroniczną e-mail. Pozwala on na wysyłanie zdefiniowanych komunikatów zdarzeniowych (w tym alarmowych) na konta  osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu. Wybór komunikatów, jakie będą przesyłane oraz lista osób zostanie uzgodniona z użytkownikiem obiektu. Zakłada się przekazywanie informacji o istotnych alarmach i przekroczeniu parametrów krytycznych dla systemu.

[bookmark: _Toc262626388]Monitoring systemu sygnalizacji pożaru.
Obejmuje komunikację jednokierunkową z systemem sygnalizacji pożaru z wykorzystaniem przetwarzania protokołów za pomocą serwera OPC dla systemu sygnalizacji pożaru. Komunikacja wykorzystywana jest do przesyłania informacji z centrali pożarowej do BMS. Informacje te wykorzystywane są do wizualizacji stanów oraz uszkodzeń elementów instalacji pożarowej.
Rodzaje informacji do odczytania z  SSP:
· numer strefy objętej pożarem
· położenie klap pożarowych, ew. informacja o uszkodzeniu klapy
· położenie klap oddymiania, informacja o awarii

[bookmark: _Toc262626390]Monitoring systemu AKP.
Obejmuje pełen monitoring i zarządzanie systemem automatyki kontrolno pomiarowej objętej opracowaniem projektowym HGS/DP/BMS/AKP. Zapewnia: 
· odczyt wszystkich punktów sprzętowych i wartości zadanych w sterownikach (odczyty czujników, liczników, wysterowania, załączenia itp.)
· sygnalizacje stanów alarmowych i zdarzeń generowanych przez system
· korektę katalogów czasowych oraz nastaw regulacyjnych
· nadzór i zarządzenie podłączonymi systemami technicznymi budynku (klimatyzacja, wentylacja, układ chłodniczy, układy grzewcze, hydrofornie itp.)

[bookmark: _Toc262626391]Monitoring systemu MOE.
Obejmuje pełen monitoring i zarządzanie systemem monitoringu i sterowania oświetlenia i instalacji elektrycznej objętej opracowaniem projektowym HGS/DP/BMS/MOE. Zapewnia: 
· odczyt wszystkich punktów sprzętowych i wartości zadanych w sterownikach (odczyty czujników, stanów rozdzielni elektrycznych i grup oświetleniowych, wysterowania obwodów oświetleniowych itp.)
· sygnalizacje stanów alarmowych i zdarzeń generowanych przez system
· korektę katalogów czasowych oraz nastaw regulacyjnych
· sterowanie oświetleniem obiektu zgodnie z projektem HGS/WYK/BMS/MOE

[bookmark: _Toc262626392]Monitoring systemu KD i SSWiN.
Obejmuje pełen monitoring i zarządzanie systemem kontroli dostępu i sygnalizacji włamania i napadu. Zapewnia: 
· odczyt stanów systemu
· rozbrajanie, zazbrajanie stref
· nadawanie praw kartom dostępu
· kontrolę i sterowanie przejściami
· sygnalizacje stanów alarmowych i zdarzeń generowanych przez system

[bookmark: _Toc262626393]Monitoring i analiza zużycia mediów .
W ramach projektów AKP i MOE przewidziane zostały systemu zbierania danych o zużyciu mediów z liczników uwzględnionych w projekcie elektrycznym i wod-kan. System BMS zbiera te dane i archiwizuje je w celu umożliwienia analizy zużycia w funkcjach czasu oraz warunków zewnętrznych.

[bookmark: _Toc262626394]Klasy użytkowników systemu i ich uprawnienia.
 W celu zapewnienia maksymalnej funkcjonalności przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zdefiniowano kilka klas użytkowników o odrębnych poziomach uprawnień. Każdy z użytkowników będzie miał przypisany imienny login i hasło, a jego prawa dostępu będą określone zgodnie z odpowiednią klasą do której będzie przypisany. Zestawienie klas użytkowników oraz poziomów ich uprawnień przedstawiają poniższe tabele.

Zestawienie klas użytkowników.
	Profil
	Dostęp do...
	Uprawnienia

	Serwis
	Wszystkie stacje
	0

	Administratorzy
	Wszystkie stacje
	1- 12

	Administratorzy_SEC
	Stacje 1 i 3
	2,3,7,10,12

	Administratorzy_TECH
	Stacja 2
	4,5,6,8,9,11

	Operatorzy_SEC
	Stacje 1 i 3
	3,12

	Operatorzy_TECH_HVAC
	Stacja 2
	4,11

	Operatorzy_TECH_ELE
	Stacja 2
	5,11

	Operatorzy ARENA
	Stacja 2
	6,11

	Operatorzy MEDIA
	Stacja 2
	8

	Ochrona
	Stacja 3
	12

	Służby ochrony imprez
	Stacja 3
	10,12 – podział na grupy posiadające dostęp do sterowania ograniczoną liczbą przejść



Zestawienie poziomów uprawnień.
	Poziom uprawnień
	Opis uprawnień

	0
	Zmiana konfiguracji, programowanie

	1
	Diagnozowanie systemu, ładowanie konfiguracji, zmiana harmonogramów czasowych

	2
	Aktywacje kart dostępu i nadawanie uprawnień dla personelu

	3
	Sterowanie urządzeniami systemów security

	4
	Sterowanie urządzeniami HVAC oraz korekty nastaw

	5
	Sterowanie urządzeniami elektrycznymi i oświetleniem

	6
	Sterowanie oświetleniem areny

	7
	Dostęp do archiwum zdarzeń systemów security

	8
	Dostęp do raportów zużycia mediów

	9
	Sterowanie wybranymi obwodami oświetlenia (kilka rodzajów)

	10
	sterowanie wybranymi przejściami i bramami

	11
	Dostęp do paneli wizualizacji instalacji technicznych

	12
	Dostęp do paneli wizualizacji instalacji security



[bookmark: _Toc262626395]Grafiki wizualizacyjne systemu BMS.
Grafiki wizualizacyjne sytemu BMS przekazują wszystkie informacje o stanach pracy urządzeń, instalacji monitorowanych, wartościach odczytów z liczników, mierników, czujników, stanach przejść i czytników kontroli dostępu, aktywności czujek sygnalizacji włamania, awariach i wszelkich innych alarmach. Będą one wykorzystywane do sterowania urządzeniami HVAC, Security oraz oświetleniem.
Zarejestrowane informacje o awariach, alarmach, przekroczeniu dopuszczalnych wartości parametrów jest sygnalizowane komunikatem alarmowy z możliwością przejścia na grafikę urządzenia, którego alarm dotyczy i wysłaniem raportu na drukarkę.
Operator stacji w odpowiedzi na wystąpienie alarmu musi potwierdzić jego odczytanie, podjąć odpowiednia działania zaradcze i naprawcze (zależne od alarmu jaki wystąpił) i w razie konieczności po usunięciu przyczyn jakie alarm wywołały,  dokonać skasowania alarmu.


Panele graficzne mają następującą formę:
	Funkcjonalność
	Forma graficzna
	Przybliżona liczba paneli

	Panele systemu monitoringu i sterowania instalacji elektrycznych i teletechnicznych

	Stany oświetlenia korytarzy. Sterowanie oświetleniem
	Wizualizacja na rzutach poziomów – 4 panele / kondygnację
Diagramy obwodów oświetlenia
	30

	Stany oświetlenia sceny + nastawy natężenia oświetlenia
Sterowanie oświetleniem
	Wizualizacja na rzucie areny.
Diagram obwodów elektrycznych oświetlenia sceny.
Diagram wyboru układu świetlnego oraz sterowania ręcznego
	3

	Monitoring głównych rozdzielni elektrycznych
	Stany elementów na schematach elektrycznych
	8

	Monitoring rozdzielni lokalnych
	Schematy blokowe budynkowej instalacji elektrycznej
	8

	Monitoring instalacji zasilania systemów teletechnicznych
	Schemat blokowy instalacji
	1

	Monitoring alarmów z instalacji teletechnicznych
	Diagram
	1

	Praca generatorów
	Schematy funkcjonalne
	3

	Informacje z systemu analizy sieci
	Diagram
	1

	Raporty
	Zestawienia, wykresy
	6

	Modyfikacje harmonogramów czasowych pracy oświetlenia
	Diagramy harmonogramów czasowych
	8

	Panele systemu monitoringu i sterowania automatyką budynkową oraz monitoringu zużycia mediów

	Sterowanie i monitoring central wentylacyjnych
	Diagramy technologiczne central
	61

	Raporty
	Zestawienia, wykresy
	6

	Modyfikacje harmonogramów czasowych pracy urządzeń HVAC
	Diagramy harmonogramów czasowych
	8

	Sterowanie i monitoring węzła ciepłowniczego oraz układu CWU
	Schematy technologiczne
	2

	Monitoring agregatu chłodniczego i instalacji wody chłodniczej
	Schematy technologiczne
	2

	Sterowanie i monitoring centralnego ogrzewania
	Schematy technologiczne
	4

	Wizualizacja stref wentylacji i klimatyzacji. Nastawy pomieszczeniowe.
	Na rzutach poziomych
	24

	Panele systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu i wjazdów

	Stany aktywności czujek, sensorów
Uwidocznienie stref uzbrojonych
Aktywacja/dezaktywacja sygnalizacji włamania w strefach
	Wizualizacja  narzutach budynku
	25

	Rozmieszczenie czytników kontroli dostępu. Blokowanie i zwalnianie blokad przejść i wjazdów
	Na rzutach poziomych
	27

	Wizualizacja historii aktywności kart personelu
	Karty danych personelu
Zestawienia
	1

	Wizualizacja historii aktywności czytników /  stref
	Karty danych czytników / stref
Zestawienia
	1

	Modyfikacje harmonogramów czasowych aktywności sygnalizacji włamania i trybu działania czytników kontroli dostępu
	Diagramy harmonogramów czasowych
	2

	Raporty
	Zestawienia, wykresy
	6

	Samokontrola systemu BMS i funkcje administracyjne

	Wizualizacja awarii, zaników komunikacji z urządzeniami BMS itp.
	Schemat blokowy systemu BMS
Diagram zasilania urządzeń BMS
	2

	Administracja
	Raporty kontrolne aktywności systemu, zdarzeń logowania, historie alarmów itp
	1

	Nawigacja po panelach graficznych, MENU itp.
	Dowolna
	10



Na obiekcie zainstalowanych jest 61 zespołów wentylacyjnych. Podzielone są one na 7 różnych typów funkcjonalnych:
· [bookmark: OLE_LINK5]Typ 1 – centrala nawiewno-wyciągowa;
· Przepustnice recyrkulacji powietrza;
· Filtr wstępny nawiewu i wyciągu;
· Pompa ciepła (rezerwowa funkcja chłodnicza);
· Wymiennik obrotowy ciepła;
· Nagrzewnica wodna;
· Chłodnica wodna;
· Wentylatory nawiewu i wyciągu sterowane falownikami.
· Typ 2 – centrala nawiewno-wyciągowa;
· Przepustnice recyrkulacji powietrza;
· Filtr wstępny nawiewu i wyciągu, filtr dokładny nawiewu;
· Pompa ciepła (rezerwowa funkcja chłodnicza);
· Wymiennik obrotowy ciepła;
· Nagrzewnica wodna;
· Chłodnica wodna;
· Wentylatory nawiewu i wyciągu sterowane falownikami;
· Nawilżacz powietrza.
· Typ 3 – centrala nawiewno-wyciągowa;
· Przepustnice recyrkulacji powietrza;
· Filtr wstępny nawiewu i wyciągu, filtr dokładny nawiewu;
· Pompa ciepła (rezerwowa funkcja chłodnicza);
· Wymiennik obrotowy ciepła;
· Nagrzewnica wodna;
· Chłodnica wodna;
· Wentylatory nawiewu i wyciągu sterowane falownikami;
· Nawilżacz powietrza.
· Typ 4 – centrala nawiewno-wyciągowa;
· Przepustnice powietrza;
· Filtr wstępny nawiewu i wyciągu;
· Glikolowy wymiennik ciepła;
· Nagrzewnica wodna;
· Chłodnica wodna;
· Wentylatory nawiewu i wyciągu sterowane falownikami.
· Typ 6 – centrala nawiewno-wyciągowa;
· Przepustnice recyrkulacji powietrza;
· Filtr wstępny nawiewu i wyciągu;
· Nagrzewnica wodna;
· Wentylatory nawiewu i wyciągu sterowane falownikami;
· Typ 7 – centrala nawiewno-wyciągowa;
· Przepustnice recyrkulacji powietrza;
· Filtr wstępny nawiewu i wyciągu;
· Glikolowy wymiennik ciepła;
· Nagrzewnica wodna;
· Chłodnica wodna;
· Wentylatory nawiewu i wyciągu sterowane falownikami.
· Typ 8 – centrala nawiewna;
· Przepustnice nawiewu;
· Filtr wstępny nawiewu;
· Nagrzewnica wodna;
· Chłodnica wodna;
· Wentylatory nawiewu sterowany falownikiem.

II Opis zakresu aktualizacji i modernizacji systemu BMS 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest opisu Przedmiotu Zamówienia polegającego na aktualizacji istniejącego systemu BMS TAC Vista z uzupełnieniem funkcjonalności w Hali Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk.
1. Wymagania dotyczące oprogramowania
· Ze względu na konieczność kontynuacji istniejących rozwiązań z zachowaniem wsparcia dla istniejących rozwiązań opartych o LonWorks, jak i dla zachowania integralności i funkcjonalności systemu, w ramach zadania Wykonawca dokona aktualizacji oprogramowania TAC Vista do EcoStruxure Building Operation w najnowszej dostępnej wersji. Ponieważ systemy oparte o Lonworks nie są obecnie rozwijane ze względu na upowszechnienie się standardów Modbus i BACnet dostarczone rozwiązanie powinno wspierać natywnie standardy BACnet oraz Modbus tak aby w przyszłości możliwe było łatwa migracja systemu na poziomie sterowników do najnowszej platformy.
· Wykonawca udostępni Zamawiającemu udokumentowane API/SDK systemu BMS na potrzeby przyszłej integracji z oprogramowaniem jak np. system kontroli dostępu, biletowy, zarządzania energią i inne dowolnego producenta wg potrzeb Zamawiającego, którego w przyszłości będzie mógł wskazać Zamawiający. 
· Wykonawca w celu zapewnienia Zamawiającemu pełnego nadzoru nad systemem BMS i jego poszczególnymi elementami, przekaże zamawiającemu wszystkie kody źródłowe oprogramowania zaimplementowanego na poszczególnych programowalnych elementach systemu BMS, oraz niezbędne hasła umożliwiające pełną administrację systemem BMS od momentu jego uruchomienia lub jego rekonfiguracji. 
· Wszelkie integracje innych systemów połączonych poprzez udostępnione API lub SDK systemu BMS oraz ich urządzeń, wykonane zgodnie z przekazaną dokumentacją nie mogą mieć wpływy na bieg i zakres zobowiązań gwarancyjnych dostawcy systemu BMS.  

1.1. Serwer dla systemu zgodny z wymaganiami zapewnia Zamawiający. Serwerem będzie Dell R5400 działający pod kontrola systemu Windows Server 2012 R2, wyposażony w 2 procesory Xeon E5450, 8GB Ram i 2 dyski 500GB pracujące w Raid 0. Jeżeli w okresie trwania gwarancji nastąpi zmiana infrastruktury serwerowej Zamawiającego, Wykonawca zapewni nieodpłatna asystę techniczna przy przeniesieniu systemu z serwera fizycznego na maszynę wirtualną w ramach powyższego zamówienia. 
1.2. W ramach realizacji zadania Wykonawca dostarczy oprogramowanie BMS oraz licencje w najnowszej rekomendowanej przez Producenta wersji. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia, zainstalowania i skonfigurowania oprogramowania do najnowszej wersji zgodnej z posiadaną przez Zamawiającego licencją w terminie 30 dni roboczych, jeżeli Zamawiający wyrazi takie żądanie.
1.3. Dostarczone oprogramowanie BMS powinno umożliwiać dostęp do Serwera systemu z poziomu przeglądarki internetowej w oparciu o standard HTML5 z obsługą protokołu HTTPS z szyfrowaniem za pomocą protokołu TLS 1.2. Nie dopuszcza się stosowania niezaszyfrowanego protokołu HTTP.
1.4. Dostarczone oprogramowanie BMS powinno zawierać jedną licencję na Serwer systemu oraz minimum trzy licencje na oprogramowanie Klienckie dla trzech niezależnie zalogowanych użytkowników i powinno umożliwiać jednoczesny dostęp dla wszystkich użytkowników. Pod pojęciem oprogramowania Klienckiego zawiera się oprogramowanie Stacji Roboczej i alternatywnie Stację Web (dostęp z poziomu przeglądarki Internetowej).
1.5. Dostarczone oprogramowanie BMS Stacji Roboczej oraz Stacji Web powinno zawierać dwa języki wykorzystane w ich interfejsie: polski oraz angielski. Operator powinien mieć możliwość zmiany używanego języka po zalogowaniu się do systemu.
1.6. Dostarczone oprogramowanie BMS zarówno Serwera jak i Stacji Roboczej ma mieć możliwość dowolnego określenia portu wykorzystywanego do komunikacji HTTPS
1.7. Dostarczone oprogramowanie BMS musi umożliwiać jego pełną integrację z innymi systemami automatyki, w jak np. system kontroli dostępu, biletowy, zarządzania energią i inne z wykorzystaniem udostępnionego API/SDK systemu BMS lub innych otwartych metod komunikacji pomiędzy tymi systemami. W ramach dostarczonej licencji należy dostarczyć komplet licencji umożliwiających taką integrację w przyszłości. 
1.8. Podstawowe cechy oprogramowania BMS
· możliwa obsługa wszystkich zainstalowanych na budynku sterowników za pośrednictwem routerów / sterowników sieciowych obsługujących porty dla Lonworks, routery te w przyszłości muszą być zdolne do prostego podłączenie nowych sieci w oparciu o BACnet lub Modbus (musi posiadać gotowe porty do obsługi tych standardów bez konieczności rozbudowy lub wymiany urządzeń)
· zapewnia bezpośrednią obsługę protokołu BACnet IP; spełnia wymagania profilu BACnet Operator Workstation (B-OWS) oraz BACnet Building Controller (B-BC);   
· zapewnia bezpośrednią obsługę protokołu LonWorks IP; umożliwia instalowanie, bindowanie i konfigurowanie sieci LonWorks za pomocą wbudowanego oprogramowania,
· zapewnia bezpośrednią obsługę protokołu Modbus TCP
· wizualizacja pracy poszczególnych instalacji za pomocą dynamicznych grafik dostosowanych do preferencji poszczególnych użytkowników; grafiki są tworzone i edytowane za pomocą wbudowanego edytora graficznego; edytor graficzny zapewnia importowanie obiektów graficznych z różnych formatów (m.in. formatów .jpg i .dwg); możliwe jest programowanie sposobu działania grafiki, np. tworzenie animacji; animacja może uwidaczniać zmiany w systemie i ułatwiać nawigację; edytor wykorzystuje techniki skalowanej grafiki wektorowej (użytkownicy mogą powiększać widok w celu zobaczenia szczegółów, bez utraty przejrzystości), edytor umożliwia pisanie i zastosowanie skryptów wykonywanych w ramach grafiki
· zarządzanie alarmami poprzez sygnalizowanie, obsługiwanie (odznaczanie kolorami, filtrowanie, grupowanie, przypisywanie do konkretnych użytkowników) oraz archiwizację stanów alarmowych; komunikaty alarmowe, w języku polskim lub angielskim, będą wyświetlane wg priorytetów alarmów (np. pierwszy alarm pożarowy, drugi alarm bezpieczeństwa, itd.) oraz w kolejności chronologicznej (pierwsze są komunikowane alarmy najwcześniej zgłoszone); system będzie posiadać możliwość buforowania wszystkich alarmów zgłaszanych jednocześnie; tryb obsługi alarmów będzie aktywny zarówno w przypadku pracy jak i braku pracy operatora; komunikaty alarmowe będą wyświetlane w osobnym okienku dialogowym i zawierać komunikat dający operatorowi dokładną informację o przyczynie alarmu; dodatkowo tekst alarmu będzie pojawiać się bezpośrednio na konkretnej grafice; osobnym kolorem będą zaznaczane alarmy niepotwierdzone i potwierdzone przez operatora; dla wybranych alarmów wymagana jest funkcja umożliwiająca podanie przez operatora przyczyny alarmu i informacji o podjętym działaniu; informacje będą przechowywane w rejestracji zdarzeń historycznych
· odczyt i rejestracja trendów rejestrowanych wartości; możliwe będą dwa rodzaje prezentacji danych: wykres wartości rejestrowanych na bieżąco (on-line) oraz wykres na podstawie zarejestrowanych danych (off-line); trendy będą wyświetlane na wykresach (w celu porównania na jednym wykresie może być wyświetlone wiele serii danych dla różnych punktów fizycznych lub wyliczeniowych); rejestracje mogą być także przedstawiane w postaci tabelarycznej
· generowanie raportów o zdarzeniach w systemie, stanach alarmowych, danych o zużyciu poszczególnych mediów itp.; raporty będą powiązane z alarmami w systemie i będą mogły być drukowane automatycznie po wystąpieniu alarmu; będzie możliwość wydruku okresowego raportów, sterowanego zdarzeniami czasowymi lub alarmami; raporty będą zachowywane w bazie danych systemu oraz eksportowane do formatów MS Excel, MS Word i pdf
· archiwizacja danych; oprogramowanie zawiera standardowe procedury tworzenia kopii zapasowych na dysku archiwalnym “on-line”, tzn. bez interweniowania w pracę systemu; dane będą automatycznie zapisywane na dysku twardym serwera BMS; archiwizacja może się odbyć na żądanie operatora lub w stałym zdefiniowanym wcześniej interwale czasowym; bufor zdarzeń jest limitowany jedynie do pojemności dysku komputera. 
· możliwość dostępu do systemu BMS dla użytkowników na różnych poziomach (np. programista, administrator systemu, serwis); każdy użytkownik będzie mieć przydzielone swoje dane identyfikacyjne i hasło; administrator systemu będzie mieć możliwość określenia dla każdego operatora odpowiedniego zakresu; uprawnienia będą określać jego możliwości w zakresie wykonywania określonych operacji i poleceń w systemie (może tylko oglądać, zmieniać, dodawać, usuwać obiekty, forsować tryby pracy urządzeń, blokować alarmy itp.); uprawienia będą decydować też o tym jakimi obiektami systemu może zarządzać dany użytkownik
· możliwość programowania harmonogramów czasowych z rocznym wyprzedzeniem zarówno dla funkcji włączania i wyłączania jak również wartości analogowych, możliwość tworzenia dodatkowych kalendarzy definiujących odstępstwa od standardowych harmonogramów czasowych 
· możliwość rozbudowy systemu o nowe elementy (możliwość wykrywania nowych urządzeń w sieci i automatycznego tworzenia ich odpowiedników w systemie)
· możliwość tworzenia kopii zapasowej systemu i przywracania systemu z kopii baz danych serwera,
· możliwość aktualizacji i konfiguracji oprogramowania dowolnego sterownika w sieci online (bez przerywania innych jego zadań)
· możliwość wyboru metody programowania (środowisko graficzne lub skrypty) 
· możliwość integracji instalacji i urządzeń wykorzystujących standardowe protokoły komunikacyjne (BACnet, LonWorks, Modbus)
2. Wymagania dotyczące urządzeń
2.1. W ramach zadania modernizacji istniejącego systemu BMS Wykonawca dokona wymiany zainstalowanych routerów Lonworks IP/FTT-10 na serwery automatyki (Automation Server) - Serwer Smart-X AS-P. Serwer automatyki powinien posiadać możliwość pracy jako samodzielny sterownik i kontrolować własne moduły wejść/wyjść, a także monitorować i zarządzać urządzeniami obiektowymi podpiętymi do lokalnych magistrali obiektowych (LonWork, BACnet lub Modbus). Serwery automatyki komunikować się będą między sobą za pośrednictwem sieci TCP/IP. Zastosowanie takiego rozwiązania sprawi, iż zainstalowany system BMS będzie bardziej elastyczny w zakresie przyszłych modernizacji, zapewniając nowoczesną funkcjonalność na kolejne lata eksploatacji.
Serwer automatyki posiadać powinien wbudowane co najmniej następujące porty komunikacyjne:
· Ethernet LAN 10/100 Mbit/s – 2 porty
· USB 1 port serwisowy i 1 port hosta
· LonWorks – komunikacja bezpośrednia z siecią LonWorks TP/FT10 – 1 port,
· 2-przewodowy RS485 (możliwość podłączenia BACnet MSTP lub Modbus RTU) – 2 porty
· Magistrala zasilająco-sterująca dla modułów wejść/wyjść – RS485
· BACnet IP,  Modbus IP

Wymagana jest obsługa następujących serwisów sieciowych:
· Adresowanie IP
· Komunikacja TCP/IP
· DHCP / DNS dla szybkiego tworzenia i wyszukiwania adresów
· HTTP i HTTPS – dostęp internetowy poprzez zapory, umożliwiający zdalne monitorowanie i sterowanie.
· NTP (Network Time Protocol) do synchronizacji czasu w całym systemie
· SMTP umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail
· Wiadomości JSON używane do organizacji wymiany danych.
2.2. W ramach realizacji zadania Wykonawca dostarczy 18 (osiemnaście sztuk) urządzeń typu Automation Server, tyle ile wynosi liczba fizycznych kanałów sieci LonWorks + 1 urządzenie zapasowe będące rezerwą magazynową na wypadek awarii. Urządzeniem referencyjnym jest Serwer Smart-X AS-P produkcji Schneider Electric.
2.3. Serwer automatyki powinien posiadać minimum 4 GB dostępnej pamięci, w tym minimum 2 GB dedykowane dla aplikacji i danych historycznych oraz minimum 2 GB na kopie zapasowe. Zapewni to, że wszystkie dane będą zabezpieczone przed uszkodzeniem, utratą lub niezamierzonymi zmianami. Użytkownicy mają posiadać możliwość rączego wykonywania kopi zapasowych i przywracania serwerów automatyki do pracy z użyciem lokalnego zapisu na dysku komputera lub w sieci.
2.4. W celu gromadzenia danych Serwer Automatyki wspierać powinien obsługę typowych usług sieciowych (Web Services), bazujących na otwartych standardach, takich jak SOAP i REST. Dane napływające za pośrednictwem sieci Web, takie jak np. prognoza pogody, cena energii) będą wykorzystane do określania trybów pracy, harmonogramów lub wyliczeń efektywności energetycznej.
2.5. W ramach realizacji zadania Wykonawca dostarczy dwie stacje robocze do systemu w jednakowej konfiguracji  – Komputer PC markowego producenta, w obudowie typu SSF, z systemem operacyjnym Windows 10 Pro, wyposażony w procesor Intel Core i5 dziewiątej generacji lub nowszy, 8GB ram, dysk SSD min. 256GB oraz 2 wyjścia Video wraz z dedykowaną klawiaturą i myszką. Do każdego z komputerów maja być dostarczone po 2 monitory z matową matrycą IPS o wielkości 27” i rozdzielczości 1920 x 1200 (WUXGA). Wykonawca zapewni również niezbędne okablowanie sygnałowe i zasilające do komputerów i monitorów.
2.6. Ze względu na zredukowanie ataków ze strony złośliwego oprogramowania wymagana jest, aby każdy serwery automatyki były dostarczane z domyślnym certyfikatem z podpisem własnym i miał możliwość komunikowania się z serwerem głównym systemu BMS z użyciem protokołu Transort Layer Security (TLS 1.2).
2.7. W obecnym systemie pracuje 5 sztuk sterowników/bramek TAC Xenta 913, są one wykorzystywane do integracji do urządzeń z komunikujących się w protokole Modbus oraz M-bus. W uzgodnieniu z Zamawiającym należy je podłączyć do nowego systemu.
2.8. Dostarczone w ramach zadania urządzenia Automation Server powinny zapewniać następującą funkcjonalność:
· sterownik swobodnie programowalny z możliwością podłączenia modułów wejść/wyjść 
· możliwość automatycznego adresowania modułów wejść/wyjść
· zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym do 30 dni
· dwa porty komunikacyjne TCP/IP 
· możliwość integracji sterowników i urządzeń obiektowych wyposażonych w interfejsy LonWorks FT-10 oraz BACnet (MS/TP i IP) i/lub Modbus (RS i IP)
· możliwość wyboru metody programowania (środowisko graficzne lub skrypty) 
· możliwość wykonywania kopii zapasowych z użyciem lokalnego zapisu na komputerze lub w sieci
· możliwość dzielenia aplikacji na wiele niezależnych zadań pracujących równolegle z różnymi czasami pętli programowych
· możliwość tworzenia lokalnej bazy danych ze wszystkimi jej obiektami jak na serwerze głównym (m.in. porty, punkty, grafiki, trendy, wykresy, programy czasowe itp.) z dostępem zarówno z poziomu stacji roboczej jak i stacji webowej

3. Wymagania ogólne
3.1. W ramach zadania Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą oraz przekaże ją w wersji papierowej i elektronicznej Zamawiającemu.
3.2. Po wykonaniu prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie licencje na system BMS oraz kopie zapasowe systemu BMS zawierające bazy danych serwera głównego BMS oraz rządzeń Automation Server, a także kody źródłowe oprogramowania zaimplementowanego w sterownikach programowalnych 
3.3. W ramach zadania Wykonawca zapewni dla  8 osób szkolenie użytkownika w zakresie obsługi systemu oraz dla 3 osób szkolenie administratorów w zakresie: podstaw edycji grafik, programowania komunikacyjnego 

4. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca jest zobowiązany dokonać aktualizacji systemu BMS (oprogramowanie oraz urządzenia) w zakresie opisanym w punktach 3 i 4 z zachowaniem funkcjonalności obecnie zainstalowanego systemu. 
4.1. W ramach aktualizacji systemu BMS musi być zachowana funkcjonalność w zakresie:
· kont użytkowników oraz ich uprawnień w obecnym systemie BMS
· obsługi systemu z poziomu grafik
· obsługi alarmów 
· zdefiniowanych dzienników trendów oraz wykresów
· raportowania
· definiowania oraz obsługi harmonogramów czasowych
· edycji oraz wgrywania programów aplikacyjnych sterowników AKPiA – TAC Xenta
· wykonywania kopii zapasowych systemu
4.2. Zamawiający musi mieć zagwarantowany pełny i nieograniczony dostęp do kopii zapasowych systemu zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym
4.3. W ramach aktualizacji systemu BMS część funkcjonalności musi być dostosowana do obecnych potrzeb Zamawiającego. Wszystkie nowe wymagania szczegółowe winny być dodatkowo uzgodnione z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych. 

4.4. Wykaz szczegółowych wymagań Zamawiającego:
· W zakresie obsługi agregatu chłodu: przeniesienie funkcjonalności z obecnego systemu oraz wykonanie dodatkowych prac wg. Pkt.1 Załącznika 2.
· W zakresie obsługi  analizatorów energii elektrycznej: przeniesienie funkcjonalności z obecnego systemu oraz wykonanie dodatkowych prac wg. Pkt.2 Załącznika 2.
· W zakresie obsługi liczników energii elektrycznej: usunięcie liczników z systemu
· W zakresie obsługi central wentylacyjnych: przeniesienie funkcjonalności z obecnego systemu oraz wykonanie dodatkowych prac wg. Pkt.4 Załącznika 2.
· W zakresie obsługi agregatu prądotwórczego: przeniesienie funkcjonalności z obecnego systemu 
· W zakresie obsługi Monitoringu SZR: przeniesienie funkcjonalności z obecnego systemu oraz wykonanie dodatkowych prac wg. Pkt.6 Załącznika 2.
· W zakresie obsługi wind osobowych: przeniesienie funkcjonalności z obecnego systemu oraz wykonanie dodatkowych prac wg. Pkt.7 Załącznika 2.
· W zakresie obsługi KD,SAP,SSWiN: usunięcie z BMS.
· W zakresie obsługi rozdzielnic MOE: przeniesienie funkcjonalności z obecnego systemu oraz wykonanie dodatkowych prac wg. Pkt.9 Załącznika 2.
· W zakresie obsługi przepompowni ścieków: przeniesienie funkcjonalności z obecnego systemu 
· W zakresie obsługi monitoringu trafostacji: przeniesienie funkcjonalności z obecnego systemu 
· W zakresie obsługi pompowni tryskaczowej: przeniesienie funkcjonalności z obecnego systemu
· W zakresie obsługi UKLON: przeniesienie funkcjonalności z obecnego systemu oraz wykonanie dodatkowych prac wg. Pkt.27 Załącznika 2.
· W zakresie obsługi wentylatorów wyciągowych: przeniesienie funkcjonalności z obecnego systemu oraz wykonanie dodatkowych prac wg. Pkt.14 Załącznika 2.
· W zakresie obsługi wentylatorów pożarowych: przeniesienie funkcjonalności z obecnego systemu
· W zakresie obsługi węzła chłodu: przeniesienie funkcjonalności z obecnego systemu oraz wykonanie dodatkowych prac wg. Pkt.16 Załącznika 2.
· W zakresie obsługi węzła ciepła: przeniesienie funkcjonalności z obecnego systemu
· W zakresie obsługi oświetlenia Sali treningowej: przeniesienie funkcjonalności z obecnego systemu oraz wykonanie dodatkowych prac wg. Pkt.18 Załącznika 2.
· W zakresie obsługi oświetlenia LED Areny Głównej: przeniesienie funkcjonalności z obecnego systemu oraz wykonanie dodatkowych prac wg. Pkt.19 Załącznika 2.
· W zakresie obsługi Klimatyzatora w serwerowni: wykonanie dodatkowych prac wg. Pkt.20 Załącznika 2.
· Wykonanie dodatkowych prac w Pomieszczeniu GSZ wg. Pkt.21 Załącznika 2
· Wykonanie dodatkowych prac w Pomieszczeniu Nawadniania wg. Pkt.22 Załącznika 2
· Wykonanie dodatkowych prac  dotyczących Monitoringu UPS 2x160kVA wg. Pkt.23 Załącznika 2
· Wykonanie dodatkowych prac  dotyczących Monitoringu UPS 60kVA wg. Pkt.24 Załącznika 2
· Wykonanie dodatkowych prac  dotyczących oświetlenia przeszkodowego wg. Pkt.25 Załącznika 2
· Wykonanie dodatkowych prac  w pomieszczeniach biurowych 1C13, 1C15 wg. Pkt.26 Załącznika 2
· Wykonanie dodatkowych prac  dotyczących komunikacji z falownikami wentylatorów central KNW wg. Pkt.28 Załącznika 2

4.5. Wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien przedłożyć harmonogram prac z podziałem na etapy przełączania kanałów sieci LON ze starego systemu na nowy, w  porozumieniu z zamawiającym.

4.6. Wykonawca udzieli na wykonane prace i poprawne działanie systemu BMS w zakresie opisywanym przez niniejszy dokument  gwarancji i rękojmi na okres 24 miesiące od daty podpisania protokołu końcowego. Wymagana jest też gwarancja producenta na nowo zainstalowane urządzenia na okres 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego.
W okresie gwarancji jakości Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania wszelkich przeglądów okresowych i czynności w zakresie konserwacji urządzeń i instalacji, zgodnie z wymaganiami ich producentów lub dostawców - na własny koszt i własnym staraniem (przynajmniej raz w roku, przez cały okres trwania gwarancji i rękojmi). Z wykonanego przeglądu Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół i przekazać go Zamawiającemu. W protokole muszą być zawarte informacje dotyczące stanu technicznego zrealizowanego przedmiotu umowy, w tym ewentualne wady, uszkodzenia itp., wraz z podanym terminem ich usunięcia uzgodnionym z Zamawiającym. 
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich usterek niezwłocznie nie później niż w terminie 2dni, licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu, lub w innym technicznie uzasadnionym terminie, o ile zostanie uzgodniony przez Strony, przy czym czas reakcji na zgłoszenie serwisowe ustala się na 4 godziny od momentu potwierdzonego zgłoszenia, do momentu zdalnej lub bezpośredniej interwencji w celu usunięcia usterki. W szczególności przez interwencję zdalną rozumie się nawiązanie kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z uprawnionym pracownikiem Zamawiającego, który będzie zobowiązany do wykonania podstawowych czynności diagnostycznych oraz naprawczych zgodnie z otrzymanymi zaleceniami Wykonawcy.
 W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo, bez utraty praw gwarancyjnych, usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę.
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