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1.Informacje ogdine
1.1. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana dla Hala Gdansk-Sopot Sp. z o0.0. z siedzibg przy
ul. Plac Dwéch Miast 1, 80-344 Gdansk, wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem

0000216102.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest raport z przegladu serwisowego systemu Monitoringu Technicznego

Konstrukcji hali widowiskowo-sportowej ERGO ARENA przy ul. Plac Dwdoch Miast 1 w Gdansku/Sopocie.

Zakres opracowania obejmuje prezentacje czynnosci wykonanych podczas przegladu serwisowego
systemu Monitoringu Technicznego Konstrukcji (MTK), ktéry odbyt sie w listopadzie 2020r. w dwéch
etapach. Pierwszy z nich — zdalny, umozliwit diagnostyke systemu MTK. Etap drugi polegat
na przeprowadzeniu inspekcji zamontowanych elementéw systemu MTK bezposrednio na obiekcie

wraz z towarzyszgcymi czynnosciami serwisowymi.

1.3. Materiaty zrodtowe

1. K. Wilde, K. Genc, M.K. Jasina, M. Rucka, T. Rutkowski, R. Rutkowski, M. Wilde, M. Groth,
P. Gostanski; System monitoringu technicznego Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej
na granicy miast Gdanska i Sopotu — Dokumentacja naukowo-techniczna, projektowa

i wykonawcza.

2. K. Wilde, Systemy Monitoringu Konstrukcji obiektéw budowlanych, Builder Budownictwo —

— Architektura, nr 5 str. 66-69, nr 6 str. 72-74, nr 7 str. 56-59, 2014.

2.0pis techniczny systemu

System Monitoringu Technicznego Konstrukcji sktada sie z trzech modutéw funkcjonalnych:

pomiarowego, ekspertowego oraz powiadamiania. Zestawienie zadan poszczegdlnych modutow:

1. Modut Pomiarowy:

— zbieranie i archiwizacja danych z czujnikéw i urzgdzer pomiarowych.

Wilde Engineering Sp. z 0.0. www.wilde-engineering.pl NIP5833150105
ul. Marcowa 21, 80-178 Gdansk biuro@wilde-engineering.pl KRS0000409993
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2. Modut Ekspertowy:

analiza oddziatywan srodowiskowych oraz odpowiedzi konstrukcji w czasie rzeczywistym,
modut symulacji numerycznych (zbidr aplikacji),

ekspertowy algorytm wyznaczania indeksu stanu konstrukcji oraz generowania sygnatéw
informacyjnych i ostrzegawczych,

modut decyzyjny.

3. Modut Powiadamiania:

sygnalizacja aktualnego stanu konstrukcji w nawigzaniu do nieprzekroczenia

(lub przekroczenia) progowych wartosci wskaznikow oceny bezpieczenstwa konstrukcji.

W sktad modutu pomiarowego wchodzi 8 czujnikéw pomiarowych, 2 kamery oraz system akwizycji

danych. Przemieszczenia mierzone s w 5 punktach pomiarowych za pomocg 5 czujnikéw

hydrostatycznych (dodatkowy 6 czujnik umieszczony jest w zbiorniku referencyjnym), zastosowano

takze 1 czujnik laserowy (ryc. 1.). Temperatura mierzona jest w 1 punkcie pomiarowym. System

posiada 2 kamery zainstalowane na dachu hali.

Pomiar przemieszczen punktu srodkowego dachu wykonywany jest przy pomocy czujnika laserowego.

Dodatkowy pomiar przemieszczenn w punkcie srodkowym dachu oraz w punktach pomiedzy pylonami

wykonywany jest przy pomocy systemu hydraulicznego.

pdanC.
% punkt 1
(=
n !
wschod
zachod * ﬁ

punkt 4 punkt 5 punkt 2

kamera

| _\. x pomiar przemieszczen
potudnie { -

punkt 3 laserowy czujnik przemieszczen

czujnik temperatury

Ryc. 1. Rozmieszczenie punktdw pomiarowych na rzucie konstrukcji dachu

Wilde Engineering Sp. z o.0. www.wilde-engineering.pl NIP5833150105
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3.Kontakt serwisowy

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek probleméw z pracg systemu nalezy powiadomic serwis firmy
Wilde Engineering Sp. z 0.0. poprzez kontakt mailowy: biuro@wilde-engineering.pl lub telefonicznie:

(+48) 733-808-898.

4.Przeglad serwisowy
4.1. Informacje ogdlne

Zgtoszono wykonanie przegladu serwisowego.
Okreslono warunki robocze z Kierownikiem Obiektu.

Wykonano czynnosci serwisowe hali widowiskowo-sportowej ERGO ARENA.

i

Podczas wykonywania przeglagdu spetniono wymagania BHP i ppoz..

4.2. Sposob postepowania podczas prac serwisowych

W wyniku przeprowadzonego przegladu serwisowego dokonano inspekcji wraz z kompleksowga oceng
stanu zamontowanych komponentéw systemu MTK. Gtédwnymi czynnosciami wykonanymi podczas

przegladu byty:
= Sprawdzenie stanu zbiornika wyréwnawczego;
= Sprawdzenie cisnienia roboczego uktadu niwelacji hydrostatycznej;
= Sprawdzenie tgcznikow uktadu niwelacji hydrostatycznej;
= Sprawdzenie zawordéw uktadu niwelacji hydrostatycznej;
= Sprawdzenie stanu rurek piezometrycznych;
= Sprawdzenie stanu sond hydrostatycznych;
= Sprawdzenie stanu okablowania catej instalacji;
= Sprawdzenie stanowiska lasera pomiarowego wraz z okablowaniem,

= Sprawdzenie systemu kamer znajdujgcych sie na dachu hali.

Wilde Engineering Sp. z o0.0. www.wilde-engineering.pl NIP5833150105
ul. Marcowa 21, 80-178 Gdansk biuro@wilde-engineering.pl KRS0000409993
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Stan ogodlny zbiornika wyréwnawczego nie budzit zastrzezen. Inspekcja zawartosci wykazata
zanieczyszczenie zbiornika wraz z wystgpieniem osadu na jego dnie. Konieczne byto uzupetnienie
cieczy. Po uzupetnieniu cieczy wzrosto rowniez ci$nienie robocze, ktére powrdcito do normy.

Efekt uzupetnienia cieczy w zbiorniku wyréwnawczym prezentuje fotografia 1.

Fot. 1. Zbiornik wyréwnawczy przed (lewo) i po uzupetnieniu cieczy (prawo)

Stan tacznikéw ukfadu niwelacji hydrostatycznej, zaworéw niwelacji hydrostatycznej, jak i rurek
piezometrycznych wraz z sondami budzit powaine zastrzezenia. W wielu miejscach taczniki byty
pozaginane, ponadto poodpadalty od mocowan stwarzajgc zagrozenie catkowitego odczepienia.
Grozi to zwolniong reakcja systemu MTK i moze doprowadzi¢ do awarii systemu MTK (fot. 2.).
Wszystkie sondy hydrostatyczne byty zanieczyszczone nagromadzonym osadem.
Inspekcja rurek piezometrycznych wykazata zanieczyszczenie kolb wraz osadem zalegajgcym na ich

dnach (fot. 3.).

Wilde Engineering Sp. z o.0. www.wilde-engineering.pl NIP5833150105
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Fot. 2. Zagiecie tgcznikdw uktadu

Fot. 3. Zanieczyszczona w rurka piezometryczna z osadem na dnie
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Stan okablowania instalacji nie budzit zastrzezen. Przeprowadzona inspekcja nie wykazata wystgpienia
Sladéw przegrzan czy uszkodzen. Po ustabilizowaniu poziomu cieczy w uktadach wykonana zostata

kalibracja systemu pomiarowego. Aktualizacja systemu nie byta konieczna.

Analiza i interpretacja danych pomiarowych przeprowadzona po kalibracji systemu wykazata,

iz wartosci przemieszczenn w mierzonych punktach pomiarowych obarczone s3 btedem.

Inspekcja systemu kamer zainstalowanych na dachu hali wykazata powaine nieprawidtowosci.

Mocowania kamer byty skorodowane, okablowanie nie byto chronione od szkodliwego dziatania

warunkéw atmosferycznych z uwagi na zniszczony peszel (fot. 4.).

Wilde Engineering Sp. z o.0. www.wilde-engineering.pl NIP5833150105
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5.Uwagi koncowe

Przeglad serwisowy systemu Monitoringu Technicznego Konstrukcji hali widowiskowo-sportowej ERGO
ARENA przy ul. Plac Dwéch Miast 1 w Gdansku/Sopocie miat za zadanie weryfikacje i ocene

technicznego systemu.

Pokryte osadem sondy hydrostatyczne oraz zabrudzone rurki piezometryczne, a takze pozginane
i odpadajace od mocowan tgczniki obnizajg trwatos¢ uktadu niwelacji hydrostatycznej. Infrastruktura
techniczna kamer zainstalowanych na dachu jest zniszczona. Czujnik laserowy wymaga precyzyjne;j

kalibracji, gdyz prezentuje niewtasciwe wyniki pomiaréw przemieszczen.

Centralna jednostka zarzadzajgca, serwer stuzacy do przetwarzania i magazynowania danych

pomiarowych, przekroczyt swdéj przewidywany okres eksploatacji. Zaleca sie jego wymiane.

Niniejszym, na podstawie kompleksowo przeprowadzonej inspekcji mozna stwierdzi¢, iz system
Monitoringu Technicznego Konstrukcji hali widowiskowo-sportowej ERGO ARENA przy

ul. Plac Dwéch Miast 1 w Gdansku/Sopocie nadal petni swojg funkcje, ale jest w ztym stanie

technicznym i wskazana jest jego modernizacja.
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