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1. Informacje ogólne 

1.1. Podstawa opracowania 

Niniejsza dokumentacja została wykonana dla Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. z siedzibą przy  

ul. Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000216102. 

 

1.2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest raport z przeglądu serwisowego systemu Monitoringu Technicznego 

Konstrukcji hali widowiskowo-sportowej ERGO ARENA przy ul. Plac Dwóch Miast 1 w Gdańsku/Sopocie. 

Zakres opracowania obejmuje prezentację czynności wykonanych podczas przeglądu serwisowego 

systemu Monitoringu Technicznego Konstrukcji (MTK), który odbył się w listopadzie 2020r. w dwóch 

etapach. Pierwszy z nich – zdalny, umożliwił diagnostykę systemu MTK. Etap drugi polegał  

na przeprowadzeniu inspekcji zamontowanych elementów systemu MTK bezpośrednio na obiekcie 

wraz z towarzyszącymi czynnościami serwisowymi. 

 

1.3. Materiały źródłowe 

1. K. Wilde, K. Genc, M.K. Jasina, M. Rucka, T. Rutkowski, R. Rutkowski, M. Wilde, M. Groth,  

P. Gostański; System monitoringu technicznego Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej 

na granicy miast Gdańska i Sopotu – Dokumentacja naukowo-techniczna, projektowa 

i wykonawcza. 

2. K. Wilde, Systemy Monitoringu Konstrukcji obiektów budowlanych, Builder Budownictwo – 

– Architektura, nr 5 str. 66-69, nr 6 str. 72-74, nr 7 str. 56-59, 2014. 

 

2. Opis techniczny systemu 

System Monitoringu Technicznego Konstrukcji składa się z trzech modułów funkcjonalnych: 

pomiarowego, ekspertowego oraz powiadamiania. Zestawienie zadań poszczególnych modułów: 

1. Moduł Pomiarowy: 

 zbieranie i archiwizacja danych z czujników i urządzeń pomiarowych. 
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2. Moduł Ekspertowy: 

 analiza oddziaływań środowiskowych oraz odpowiedzi konstrukcji w czasie rzeczywistym,  

 moduł symulacji numerycznych (zbiór aplikacji), 

 ekspertowy algorytm wyznaczania indeksu stanu konstrukcji oraz generowania sygnałów 

informacyjnych i ostrzegawczych, 

 moduł decyzyjny. 

3. Moduł Powiadamiania: 

 sygnalizacja aktualnego stanu konstrukcji w nawiązaniu do nieprzekroczenia 

(lub przekroczenia) progowych wartości wskaźników oceny bezpieczeństwa konstrukcji. 

W skład modułu pomiarowego wchodzi 8 czujników pomiarowych, 2 kamery oraz system akwizycji 

danych. Przemieszczenia mierzone są w 5 punktach pomiarowych za pomocą 5 czujników 

hydrostatycznych (dodatkowy 6 czujnik umieszczony jest w zbiorniku referencyjnym), zastosowano 

także 1 czujnik laserowy (ryc. 1.). Temperatura mierzona jest w 1 punkcie pomiarowym. System 

posiada 2 kamery zainstalowane na dachu hali. 

Pomiar przemieszczeń punktu środkowego dachu wykonywany jest przy pomocy czujnika laserowego . 

Dodatkowy pomiar przemieszczeń w punkcie środkowym dachu oraz w punktach pomiędzy pylonami 

wykonywany jest przy pomocy systemu hydraulicznego. 

 

Ryc. 1. Rozmieszczenie punktów pomiarowych na rzucie konstrukcji dachu 
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3. Kontakt serwisowy 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z pracą systemu należy powiadomić serwis firmy 

Wilde Engineering Sp. z o.o. poprzez kontakt mailowy: biuro@wilde-engineering.pl lub telefonicznie: 

(+48) 733-808-898. 

 

4. Przegląd serwisowy 

4.1. Informacje ogólne 

1. Zgłoszono wykonanie przeglądu serwisowego. 

2. Określono warunki robocze z Kierownikiem Obiektu. 

3. Wykonano czynności serwisowe hali widowiskowo-sportowej ERGO ARENA. 

4. Podczas wykonywania przeglądu spełniono wymagania BHP i ppoż.. 

 

4.2. Sposób postępowania podczas prac serwisowych 

W wyniku przeprowadzonego przeglądu serwisowego dokonano inspekcji wraz z kompleksową oceną 

stanu zamontowanych komponentów systemu MTK. Głównymi czynnościami wykonanymi podczas 

przeglądu były: 

 Sprawdzenie stanu zbiornika wyrównawczego; 

 Sprawdzenie ciśnienia roboczego układu niwelacji hydrostatycznej; 

 Sprawdzenie łączników układu niwelacji hydrostatycznej;  

 Sprawdzenie zaworów układu niwelacji hydrostatycznej;  

 Sprawdzenie stanu rurek piezometrycznych; 

 Sprawdzenie stanu sond hydrostatycznych; 

 Sprawdzenie stanu okablowania całej instalacji; 

 Sprawdzenie stanowiska lasera pomiarowego wraz z okablowaniem, 

 Sprawdzenie systemu kamer znajdujących się na dachu hali. 
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Stan ogólny zbiornika wyrównawczego nie budził zastrzeżeń. Inspekcja zawartości wykazała 

zanieczyszczenie zbiornika wraz z wystąpieniem osadu na jego dnie. Konieczne było uzupełnienie 

cieczy. Po uzupełnieniu cieczy wzrosło również ciśnienie robocze, które powróciło do normy. 

Efekt uzupełnienia cieczy w zbiorniku wyrównawczym prezentuje fotografia 1.  

  

Fot. 1. Zbiornik wyrównawczy przed (lewo) i po uzupełnieniu cieczy (prawo) 

 

 

Stan łączników układu niwelacji hydrostatycznej, zaworów niwelacji hydrostatycznej, jak i rurek 

piezometrycznych wraz z sondami budził poważne zastrzeżenia. W wielu miejscach łączniki były 

pozaginane, ponadto poodpadały od mocowań stwarzając zagrożenie całkowitego odczepienia.  

Grozi to zwolnioną reakcją systemu MTK i może doprowadzić do awarii systemu MTK (fot. 2.).  

Wszystkie sondy hydrostatyczne były zanieczyszczone nagromadzonym osadem. 

Inspekcja rurek piezometrycznych wykazała zanieczyszczenie kolb wraz osadem zalegającym na  ich 

dnach (fot. 3.).  
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Fot. 2. Zagięcie łączników układu 

 

Fot. 3. Zanieczyszczona w rurka piezometryczna z osadem na dnie 
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Stan okablowania instalacji nie budził zastrzeżeń. Przeprowadzona inspekcja nie wykazała wystąpienia 

śladów przegrzań czy uszkodzeń. Po ustabilizowaniu poziomu cieczy w układach wykonana została 

kalibracja systemu pomiarowego. Aktualizacja systemu nie była konieczna. 

Analiza i interpretacja danych pomiarowych przeprowadzona po kalibracji systemu wykazała, 

iż wartości przemieszczeń w mierzonych punktach pomiarowych obarczone są błędem. 

 

Inspekcja systemu kamer zainstalowanych na dachu hali wykazała poważne nieprawidłowości. 

Mocowania kamer były skorodowane, okablowanie nie było chronione od szkodliwego działania 

warunków atmosferycznych z uwagi na zniszczony peszel (fot. 4.). 

  
Fot. 4. Skorodowane mocowania kamer wraz ze zniszczonym peszlem 

  



 

Raport z przeglądu serwisowego 

Hala widowiskowo-sportowa ERGO ARENA #9/9 

 
 

Wilde Engineering Sp. z o.o. 

ul. Marcowa 21, 80-178 Gdańsk 

www.wilde-engineering.pl 

biuro@wilde-engineering.pl 

NIP5833150105 

KRS0000409993 

 

5. Uwagi końcowe 

Przegląd serwisowy systemu Monitoringu Technicznego Konstrukcji hali widowiskowo-sportowej ERGO 

ARENA przy ul. Plac Dwóch Miast 1 w Gdańsku/Sopocie miał za zadanie weryfikację i ocenę 

technicznego systemu. 

Pokryte osadem sondy hydrostatyczne oraz zabrudzone rurki piezometryczne, a także pozginane 

i odpadające od mocowań łączniki obniżają trwałość układu niwelacji hydrostatycznej. Infrastruktura 

techniczna kamer zainstalowanych na dachu jest zniszczona. Czujnik laserowy wymaga precyzyjnej 

kalibracji, gdyż prezentuje niewłaściwe wyniki pomiarów przemieszczeń.  

Centralna jednostka zarządzająca, serwer służący do przetwarzania i magazynowania danych 

pomiarowych, przekroczył swój przewidywany okres eksploatacji. Zaleca się jego wymianę. 

Niniejszym, na podstawie kompleksowo przeprowadzonej inspekcji można stwierdzić, iż system 

Monitoringu Technicznego Konstrukcji hali widowiskowo-sportowej ERGO ARENA przy  

ul. Plac Dwóch Miast 1 w Gdańsku/Sopocie nadal pełni swoją funkcję, ale jest w złym stanie 

technicznym i wskazana jest jego modernizacja. 

 

 

 

 

 

   inż. Marcin Zieliński 

 


