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Załącznik do umowy
Specyfikacja techniczna
„PRACE OGÓLNOBUDOWLANE NA OBIEKCIE W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ ERGOARENA ZLOKALIZOWANEJ NA GRANICY MIAST GDAŃSKA I SOPOTU PRZY ULICY PLAC DWÓCH MIAST 1”
1. Nazwa zamówienia:

„Prace budowlane, w skład których wchodzą cztery zadania :

Zadanie 1. „Modernizacja 2 łazienek dla niepełnosprawnych”
Zadanie 2. „Modernizacja pomieszczeń 6A”
2. Nazwa i kody CPV:

45332200-3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45431000-7 kładzenie płytek
4531000-0 roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45440000-3 roboty malarskie i szklarskie

45442100-8 roboty malarskie

3. Zamawiający:

Hala Gdańsk-Sopot, Sp. z o.o. Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk •  NIP 583-287-03-17 • KRS 0000216102 • REGON 193078050

4. Część opisowa

OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA :

4.1 Opis obiektu:

Obiekt składa się z siedmiu kondygnacji. Oparcie konstrukcji dachu zrealizowano na czterech pylonach przestrzennych o rozstawie osiowym w układzie podłużnym 70,6 m a w układzie poprzecznym 66,6 m. W budynku Hali znajduje się arena główna, na której odbywa się większość imprez, wraz z otaczającą ją widownią na około 11 000 miejsc siedzących przy maksymalnym wypełnieniu. Z foyer widowni dostępne są pomieszczenia komercyjne , loże vip, bary oraz pomieszczenia sanitarne. 

Najważniejsze parametry obiektu : 

Kubatura:




389.132,53 m3,

Wymiary zewnętrzne: 

  
214/180 m,

Wysokość obiektu: 



30,73 m,

powierzchnia zabudowy :


20.433,9 m2,

pow. użytkowa                                                22.863,21 m2

powierzchnia całkowita: 


54.169,62 m2,

wysokość użytkowa areny


ok. 24,00 m, 

powierzchnia zajmowanej działki 

9,7468 ha,

wymiary areny głównej


96,3x48,6

wymiary boiska treningowego

43,8x26,2

wielkość widowni:


-miejsca siedzące



10 731

-miejsca siedzące i stojące


do 15 000
4.2 Przedmiot Zamówienia (roboty ogólnobudowlane): 

Zadanie nr 1 
„Modernizacja dwóch łazienek dla niepełnosprawnych ”

4.2.1 Stan Istniejący (ZADANIE 1)
1. Pomieszczenie 4D30 – Toaleta dla niepełnosprawnych jest wykończona w standardzie : 
· posadzka: płytki gres szare
· ściany: płytki ceramiczne ceramiczne 19,5 x 19,5 [cm],. Sciany żelbetowe lub z pustaków betonowych. Płytki do wysokości 2,1 m
· sufit: umiejscowione kanały wentylacyjne, czujki dymu, instalacja elektryczna i oświetleniowa rozprowadzona

· Powierzchnia 4,03 [m2]

[image: image1.jpg]H




Rysunek nr 2 : „Rzut techniczny  pomieszczenia 4D30 – toaleta dla niepełnosprawnych”
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Dokumentacja fotograficzna pomieszczenia 4D30 (standard wykończenia -stan istniejący)

2. Pomieszczenie 3C14 – Toaleta dla niepełnosprawnych jest wykończona w standardzie : 

· posadzka: płytki gres szare
· sciany: płytki ceramiczne 19,5 x 19,5 [cm]. Sciany żelbetowe lub z pustaków betonowych. Płytki do wysokości 2,1 m
· sufit: umiejscowione kanały wentylacyjne, czujki dymu, instalacja elektryczna i oświetleniowa rozprowadzona

· Powierzchnia 5,01 [m2]
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Rysunek nr 3 : „Rzut techniczny  pomieszczenia 3C14 – toaleta dla niepełnosprawnych”
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Dokumentacja fotograficzna pomieszczenia 3C14 (standard wykończenia -stan istniejący)

4.2.2 Zakres Prac (ZADANIE 1)
1. Zakres Prac w pomieszczeniach 4 D30 (4,03 m2) i 3C15 (5,01 m2):
Prace rozbiórkowe / przygotowawcze

· demontaż i rozbiórka okładzin ściennych i posadzkowych  

· Demontaż wyposażenia - 2 kmp

· Wyrównanie i przygotowanie podłoża pod nowe okładziny – 9, 04 m2

· Wykonanie izolacji – folia w płynie – 2 komplety
Prace wykończeniowe :

· montaż płytek podłogowych gresowych Cersanit, Hika Terazzo Mix

· Colors Lappato, 39,8x119,8 gat.1 lub Flake colour lap 59,8x59,8

Powierzchnia 9,05 m2.  Płytki mocować do wcześniej przygotowanego podłoża przy pomocy kleju wysoko odkształcalnego klasy S2, zastosować fugę epoksydową, np. Mapei. Kolor fugi: szary lub beż Płytki kłaść zgodnie z zaleceniami producenta

· Montaż płytek ściennych . Powierzchnia ok 45 m2.  Płytki mocować do wcześniej przygotowanego podłoża przy pomocy kleju wysoko odkształcalnego klasy S2, zastosować fugę epoksydową. Płytki :

*Rako, płytka ścienna Essencia SZARA, 30x60 

                        *Ibero, Gres graphite oxigen (pionowe pasy), Gres graphite 

                        *Paradyż, Silkdust Light Grys Gres Szkl. Rekt. Mat., 59,8x59,8
                 *Zamawiający wskaże do jakiej ściany należy zamontować jaką płytkę.

· Malowanie sufitów i instalacji w kolorze czarnym ( natryskowo, ponad sufitem rastrowym)
· Wykonanie sufitu rastrowego w kolorze czarny lub ciemnoszary mat. – ok 10 m2   

· Wykonanie zabudowy GK pod wc wiszący wraz z misą – podtynkowo

KOŁO, Zestaw TECHNIC GT NOVA PRO BEZBARIER Rimfree:

Miska ustępowa lejowa wisząca Rimfree dla osób niepełnosprawnych NOVA PRO BEZBARIER, bez wewnętrznego kołnierza:

[Wys. montażu 46 cm. Do kompletowania z deską M30119000 lub siedziskiem

M30103000. Konieczny jest zakup przedłużki rury spłukującej, np. Geberit

361.887.16.1.] – 2 szt.

· Montaż umywalki - KOŁO,  Umywalka NOVA PRO BEZ BARIER x55cm dla osób niepełnosprawnych – 2 szt.
· Montaz baterii umywalkowej  - Omnires, bateria umywalkowa Parma 2 szt.
· Montaż dodatkowego wyposażenia : 

Poręcz ścienna uchylna, dł. 60cm – 2 sztuki
Poręcz ścienna prosta, 60cm lub kątowa – 2 sztuki
Poręcz ścienna prosta, 60cm lub kątowa – 2 sztuki
Suszarka do rąk lub pojemnik za ręczniki 
składane, mat – 2 sztuki
Dozownik na mydło, STELLA MINI, poj.

400 ml, STAL MATOWA – 2 sztuki
Sapo, uniwersalny dozownik do mydła

Merida, Kosz na śmieci, głębokość 16,6cm ( głębokość musi być mniejsza od zabudowy miski ustępowej) – 2 sztuki
Pojemnik na papier toaletowy, średnica odpowiadająca papierom używanym obecnie w hali, ok. 23cm – 2 sztuki

Lustro, minimalna wysokość 90cm, szerokość maksymalnie 50cm, czarna, cienka rama,

Np. Gieradesign – Billet, Lustro MIRA Black

Montaż opraw : 

· Lampa sufitowa led czarna tuba – 2 szt
· Kinkiet nad lustrem, szer. ok. 50-55 cm (Zalecana odporność na wilgotność IP44) – 2 szt
Zadanie nr 2 
„Modernizacja przestrzeni 6A”
4.2.1 Stan Istniejący (ZADANIE 2)
Przestrzeń niewykończona (287 m2) na kondygnacji K06 w skład której wchodzą pomieszczenia : 

	Numer
	Nazwa Pomieszczenia 
	Pow. 

	
	
	pomieszcz.

	6A01
	HALL WINDOWY
	10,34

	6A02
	SALA RESTAURACJI
	200,53

	6A02A
	ANEKS SALI RESTAURACYJNEJ
	15,28

	6A02B
	ANEKS SALI RESTAURACYJNEJ
	15,92

	6A02C
	ANEKS SALI RESTAURACYJNEJ
	15,92

	6A02D
	ANEKS SALI RESTAURACYJNEJ
	15,28


Razem                                                    287 m2
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Dokumentacja fotograficzna pomieszczeń na kondygnacji 6 w części A
Rzut pomieszczeń stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej
4.2.2 Zakres Prac (ZADANIE 2)
Poprawa wizualna i modernizacja istniejącej przestrzeni , która posłuży na cele wynajmu potencjalnym organizatorom . Powstanie wykończona w stylu surowym przestrzeń do aranżacji własnej.

Zakres prac : 
Prace przygotowawcze :
· Demontaż istniejącej wykładziny : 287 m2 

· Demontaż foli na stolarce okiennej : 56 m2
Posadzki :

· Uzupełnienie ubytków w posadzce – ok 3 m2

· Wyrównanie nierówności ( szlifowanie) – ok 2 m2 

· Wyrównanie uskoku przy holu windowym – ok 3mb 

· Impregnacja posadzki impregnatem który zabezpieczy przed pyleniem

· Montaż cokołu z  listwy (Listwa przypodłogowa biała maskująca lakierowana MDF WILGOCIOODPORNA) wys. – 10 cm – 120 mb 
Okna :

· Montaż rolet z materiału – zaciemniających w 100 %, bezinwazyjnych 
Rozwinięcie stolarki okiennej – Zał nr 2 do Specyfikacji Technicznej
Ściany :

· Gruntowanie ściany nad stolarką miedzy arena a pomieszczeniem :  27 m2 

· Malowanie Ściany nad stolarka miedzy arena a pomieszczeniem : 27 m2 . Kolor Biały lub szary – do uzgodnienia z zamawiającym.

Sufit : 

· Naprawa uszkodzonych płyt Gk – uszkodzenia powstałe na wskutek przecieku. – ok 10 m2

· Poprawki i odrubki z masy szpachlowej – 2 m2 

· Gruntowanie sufitu – 287 m2 

· Malowanie powierzchni fufitu kolor biały lub szary – 287 m2
· Rozbudowa istniejącego oświetlenia o dodatkowe 6 opraw (oprawy przemysłowe, instalacja wykonana natynkowo)

4.2 Obowiązki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletu urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia., 

3) Wykonawca jest właściwych metod organizacyjno-technicznych stosowanych na obiekcie, oraz za ewentualne szkody, które mogłyby powstać podczas prowadzenia robót;

4) Wykonawca przekaże  Zamawiającemu certyfikatów jakości dostarczonych materiałów. Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
5) Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, również wszelkie koszty odbiorów i uzgodnień wynikające z przepisów prawa

6) Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego, a Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności przedstawionego rozwiązania. 

7) Wykonawca zobowiązany jest dokonać  na własny koszt  utylizacji materiałów z demontażu. Wykonawca może dokonać zagospodarowania odpadów w inny sposób niż utylizacja po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Wszelkie ustalenia w tym zakresie zaleca się dokonać na etapie wyjaśniania zapisów SWZ. 

8) Wykonawca jest zobowiązany w okresie prowadzenia robot  do przyjęcia

odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

• organizacji robot,

• zabezpieczenia osób trzecich oraz ich mienia,

• ochrony środowiska,

• warunków BHP,

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem zadania,

• zabezpieczeniem terenu robót.
4.3 Oświadczenie Zamawiającego

1)Zamawiający oświadcza, że na posiada prawo do dysponowania nieruchomością.
2 )Zamawiający dopuszcza zabudowę alternatywnych równoważnych urządzeń i materiałów do wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem dobrania urządzeń o parametrach nie gorszych niż zapisane w SWZ
3) Dokumentacja Techniczna obiektu – do wglądu u zamawiającego 
Hala Gdańsk-Sopot, Sp. z o.o., Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk

Tel: (+48) 58 767 21 01 • e-mail: biuro@ergoarena.pl, www.ergoarena.pl
NIP: 583-287-03-17 • REGON: 193078050 • KRS: 0000216102

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 27.196.000 PLN w całości wpłacony
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