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Tytut projektu: ERGO ARENA [2x 49,815kW]

09.07.2020

Twoj system fotowoltaiczny

Adres instalacji

plac Dwéch Miast 1,
80-344 Gdansk

A SolarSpot

Opis projektu:
membrana
aero 15 stopni
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ERGO ARENA [2x 49,815kW]

Przeglad projektu

llustracja: Obraz przeglad, Projektowanie 3D

Instalacja PV

3D, Podtfaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne GDANSK/REBIECHOWO, POL (1991 -
2010)
Moc generatora PV 99,63 kWp
Powierzchnia generatora PV 493,7 m?
Liczba modutéw PV 246
Liczba falownikéw 4
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ERGO ARENA [2x 49,815kW]

Sie¢ AC
(230 V,

KWh

wsp =1)

legenda

B*

‘Obszar modulu z optymalizatorem mocy

Nazwa obszaru madul
Dowalny budynek 02-Powierzhnia do obloZenia Péinomy-Zachdd

123 Moduly PV, 49,82 KWp
Orientada 154°, Nachylenie 15°
Dowolny budynek 02-Powierzthnia do obloZenia Pénomy-Zachéd

L4

licba: a Cagixb Moduly PV =455 yoquy, py, 49,82 Kip

Orientaca 1547, Nachylenie 15°

(i) Falownik

(1) 4x SolarEdge, SE25K-EU-APAC/AUS, 25 KW

(i) Modut PV

B (1) Risen Energy, RSM144-6-405M, 405 Wp

(i) Optymalizator mocy
(1) SolarEdge, P50, 950 W

KWh

licmik energii zasilania

llustracja: Schemat instalacji

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢ inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspotczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika

jak réwniez inne czynniki.
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ERGO ARENA [2x 49,815kW]

Struktura instalacji

Przeglad

Dane instalacji

Rodzaj instalacji 3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)
Witaczenie do eksploatacji 14.05.2020

Dane klimatyczne

Lokalizacja GDANSK/REBIECHOWO, POL (1991 - 2010)
Rozdzielczos¢ danych 1h
Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej Hofmann
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej Hay & Davies

Powierzchnie modutow

1. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 02-Powierzchnia do obfozenia Pétnocny-
Zachaod

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 02-Powierzchnia do obtozenia Pétnocny-Zachdd

Nazwa Dowolny budynek 02-Powierzchnia do
obtozenia Pétnocny-Zachéd
Moduty PV 123 x RSM144-6-405M (v1)
Producent Risen Energy
Nachylenie 15 °
Orientacja Potudniowy-wschod 154 °
Rodzaj montazu Dach - podniesiony
Powierzchnia generatora PV 246,9 m?
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llustracja: 1. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 02-Powierzchnia do obtozenia Pétnocny-Zachdéd
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ERGO ARENA [2x 49,815kW]

2. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 02-Powierzchnia do obtozenia Pétnocny-
Zachod

Generator PV, 2. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 02-Powierzchnia do obtozenia Pétnocny-Zachéd

Nazwa Dowolny budynek 02-Powierzchnia do
obtozenia Pétnocny-Zachéd
Moduty PV 123 x RSM144-6-405M (v1)
Producent Risen Energy
Nachylenie 15 °
Orientacja Potudniowy-wschod 154 °©
Rodzaj montazu Dach - podniesiony
Powierzchnia generatora PV 246,9 m?

llustracja: 2. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 02-Powierzchnia do obtozenia Pétnocny-Zachdd
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ERGO ARENA [2x 49,815kW]

Konfiguracje falownika

Konfiguracja 1

Powierzchnie modutu

Falownik 1
Model
Producent
Liczba
Wspodtczynnik wymiarowania
Konfiguracja

Falownik 2
Model
Producent
Liczba
Wspodtczynnik wymiarowania
Konfiguracja

Optymalizator mocy 1
Model
Producent
Liczba

Konfiguracja 2

Dowolny budynek 02-Powierzchnia do obfozenia
Pétnocny-Zachéd

SE25K-EU-APAC/AUS (v1)
SolarEdge

1

100,4 %

MPP 1:

1x16% [1x2] || 1x15% [1x2]

SE25K-EU-APAC/AUS (v1)
SolarEdge

1

98,8 %

MPP 1:

Ix14% [1x2]+1x 1% [1x1] ||
1x165% [1x2]

P950 (v1)
SolarEdge
62

Powierzchnie modutu

Falownik 1
Model
Producent
Liczba
Wspodtczynnik wymiarowania
Konfiguracja

Falownik 2
Model
Producent
Liczba
Wspotczynnik wymiarowania
Konfiguracja

Optymalizator mocy 1
Model
Producent
Liczba

Dowolny budynek 02-Powierzchnia do obtozenia
Pétnocny-Zachéd

SE25K-EU-APAC/AUS (v1)
SolarEdge

1

100,4 %

MPP 1:

1x16% [1x2] || 1x15% [1x2]

SE25K-EU-APAC/AUS (v1)
SolarEdge

1

98,8 %

MPP 1:

Ix145% [1x2]+1x 1% [1x1] ||
1x 165 [1x2]

P950 (v1)
SolarEdge
62
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ERGO ARENA [2x 49,815kW]

Sie¢ AC

Sie¢ AC

Liczba faz 3

Napiecie sieciowe (jednofazowe) 230 V

Wspodtczynnik mocy (cos phi) +/-1
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ERGO ARENA [2x 49,815kW]

Wyniki symulacji
Wyniki Catfa instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV 99,6 kWp
Spec. uzysk roczny 1 010,10 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 91,1 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 1,6 %/Rok
Energia oddana do sieci 100 636 kWh/Rok
Energia oddana do sieci w pierwszym roku (facznie z degradacja 100 636 kWh/Rok
modutu)

Pobér w trybie czuwania (Falownik) 70 kWh/Rok
Emisja CO,, ktérej dato sie unikngc: 60 382 kg / rok

Prognoza uzysku
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llustracja: Prognoza uzysku
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ERGO ARENA [2x 49,815kW]

Plany i listy czesci

Schemat potaczen
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Ilustracja: Schemat potgczen

St 9o0d 12
Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R5) rona=o
Valentin Software GmbH



ERGO ARENA [2x 49,815kW]

Plan wymiarowy

14,443 m

62,006 m

16,986 m

14,162 m

llustracja: Dowolny budynek 02-Powierzchnia do obtozenia Pétnocny-Zachdéd

Strona 10 od 12
Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R5)
PV Valentin Software GmbH



ERGO ARENA [2x 49,815kW]

Lista czesci

Lista czesci

# Typ Numer pozycji
1 Modut PV

2 Falownik

3 Optymalizator mocy

4 Wytacznik

Producent
Risen Energy
SolarEdge
SolarEdge

Nazwa llosé
RSM144-6-405M 246
SE25K-EU-APAC/AUS 4

P950 124
Licznik energii 1
zasilania

Jednostka
Sztuka
Sztuka
Sztuka
Sztuka

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R5)
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ERGO ARENA [2x 49,815kW]

Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D

Otoczenie

Zacienienie

llustracja: Zrzut ekranu03
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