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SolarSpot Sp. z o.0.

ul. Przemystowa 13
62-052 Komorniki

Analiza stanu granicznego ugie¢ pod obcigzeniem skupionym

wg PN-EN-12430-2000 dla montazu konstrukcji wsporczej CORAB

na dachu Ergo Arena w Gdansku

W zwigzku z montazem paneli fotowoltaicznych na dachu Ergo Arena

w Gdansku przedstawiono analize dopuszczalnego stanu granicznego ugie¢ (SGU)

dla obcigzenia skupionego od podkonstrukcji PB-088 CORAB.

Dane wyjsciowe:

e obcigzenie skupione na jedng stopke podkonstrukcji PB-088 (obcigzenie

state: podkonstrukcja, panele, zmienne: snieg i wiatr): 65kg=0,65kN

» powierzchnia podstawy podkonstrukcji PB-088: 0,0175m2

e wspotczynnik PL(5) ptyt dachowych- dane tabelaryczne od Inwestora:

50kPa, 5kPa

e powierzchnia badawcza-doswiadczalna, zgodna z normg PN-EN-12430-

2000: 0,005m2
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[ Produkt | Parametr Specyfikacja Oferta ]
| Wspétczynnik przewodzenia ciepta A< 0,041 WimK | A=0,041 W/mK
(Igcriétkotn:ca}a nasigkliwogé = 1000 g/m2 = 1000 g/m2 4
porno$¢  na  fciskanie przy 10% [ > 50 kPa > 50
odksztalceniu =
Plyta dachowa | Wytrzymatodé na rozcigganie prostopadie | > 10 kP .
Dachrock Max | do powierzchni czolowych P P - ’ 7 1okpa
Gestodd 220kg/m3 Plyta dwugestoiciowa:
' o 130/220 kg/m3
Postac prm.iuktu 1 wymiary Piyta 1000x500mm | Plyta 2000x1200mm
Klasyﬁkaqa_ogmowa Al niepalne | Al niepalne
Wspéblczynnik prf'zew‘odzenia ciepla A 50,041 W/imK A=0,041 W/mK
Krétkotrwata nasighliwose < 1000 g/m?2 < 1000 g/m2 ]
Odpomo$¢ na sciskanie przy 0% || a =70 kPa
Plyty spadkowe | odksztalceniu B —}
2 System Wytrzymatosé na rozciaganie
prostopadle | > 10 kP = ¢
Dachrock SPS | do powierzchni czolowych P " = lokr 7
Gestosé 220 kg/ms3 165 kg/m3
Postaé pro:f{ukm 1 Wyrmiary Wg projektu We projektu }
Klasyﬁkac;a_ ogniowa . Al niepalne Al niepalne
Wspdiczy?nm przewodzenia cicpla A <0,035 WimK | A=0,042 WimK
Odpornos¢ na Sciskamie przy 10% | =5 kPa > 5 kPa
3 Bloczek odksztalceniu -
trapezowy Gestosé > 22 kg/m3 80 kg/m3
Postac procliuktu 1 wymiary | Wg projekiu Wg projektu
Klasyfikacja ogniowa | niepalne Al niepalne

Analiza SGU:

dopuszczalny nacisk na probke badanego materiatu (podstawa: norma
PN-EN-12430-2000 - powierzchnia reprezentatywna nacisku to walec

o polu podstawy 50cm2), stad nacisk, ktéry ta sita wywiera na badang

probke wg normy PN-EN-12430-2000 wynosi (tabela):

- S0kPa: ptyta dachowa i spadkowa

- SkPa: bloczek trapezowy (1) (jako element nie poddany
bezposredniemu oddziatywaniu podkonstrukcji

CORAB - nie analizowano)
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e sytuacja rzeczywista: sita 65kg (0,65kN=650N) wywiera na ptyte nacisk:

650N/0,0175m2=37 142Pa=37,142kPa

Whnioski:

o ptyta dachowa i spadkowa:

dop. nacisk zew. 50kPa > nacisk zew. 37,142kPa - warunek spetniony

Projektant




