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OŚWIADCZENIE 

 

 

PROJEKT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH 

 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  

oświadczamy, że projekt: 
 

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu hali sportowo-widowiskowej  

„ERGO ARENA” o łącznej mocy 99,015 kWp ETAP II 

 
Sopot 81-731 

ul. Plac Dwóch Miast 1 
 

branża 
ELEKTRYCZNA 

 
wykonany na rzecz inwestora 

 

Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. 
80-344 Gdańsk, ul. Plac Dwóch Miast 1 

 
 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. 
 

funkcja imię i nazwisko, nr uprawnień podpis 

projektant mgr inż. Rafał Birkos upr. nr POM/0030/POOE/15 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot inwestycji 

Temat 

opracowania: 

 Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu hali sportowo-widowiskowej 

„ERGO ARENA” o łącznej mocy 99,015 kWp ETAP II 

 

Lokalizacja:  Sopot 81-731 

ul. Plac Dwóch Miast 1 

 

Inwestor:  Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. 
80-344 Gdańsk, ul. Plac Dwóch Miast 1 
 

 
1.2. Podstawa opracowania 

 Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami; 

 Specyfikacja Warunków Zamówienia; 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pozn zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 
690 z pozn zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie; 

 
1.3. Zakres projektu 

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy. Przedstawiono szczegółowe rozwiązania 
instalacji elektrycznych dla budowanych instalacji fotowoltaicznych. W zakresie opracowania 
znajduje się: 

 podłączenie do instalacji elektroenergetycznej obiektu 

 rozdzielnice i urządzenia obsługujące instalacje fotowoltaiczne 

 montaż i podłączenie paneli fotowoltaicznych 

 montaż i podłączenie inwerterów fotowoltaicznych 

 trasy kablowe 

 instalacja uziemienia i wyrównania potencjałów 

 instalacja przeciwprzepięciowa 

 instalacja odgromowa  
 

Prace budowlane obejmują wykonanie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocach 
zainstalowanych odpowiednio 25 kWp oraz 75 kWp. Panele fotowoltaiczne instalacji zostaną 
zainstalowane na dachu wyższym w części „B” istniejącej hali ERGO ARENA.  

Dodatkowo istniejące instalacje fotowoltaiczne na dachu hali zostaną przepięte do 
projektowanych rozdzielnic. 
 
1.4. Przepisy i normy 

Instalacje elektryczne spełniają obowiązujące polskie przepisy i normy. W szczególności są 
zgodne z: 

 Ustawą z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami), 

 Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 
z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z 2002 r. Nr 
75, poz. 690), 

 Instalacje elektryczne będą spełniać obowiązujące polskie normy: 
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 PN-HD 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”, 

 PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów”, 

 PN-HD 60364-4-43 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym”, 

 PN-HD 60364-5-56 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”, 

 PN-HD 60364-5-54 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”, 

 PN-IEC 60364-4-482 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa”, 

 pozostałe arkusze normy PN-IEC 60364 i PN-HD 60364 - dotyczące instalacji 
elektrycznych w obiektach budowlanych, 

 PN-88/E-04300 „Instalacje elektryczne na napięcie nie przekraczające 1000V w 
budynkach. Badania techniczne przy odbiorach”, 

 
W przypadku braku polskich uregulowań dotyczących konkretnych rozwiązań będą mieć 
zastosowanie normy IEC i zasady wiedzy technicznej. 
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2. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA 

2.1. Zasilanie elektroenergetyczne 

Przyłączenie projektowanych instalacji fotowoltaicznych do istniejącej wewnętrznej 
infrastruktury elektroenergetycznej budynku zostanie wykonane z wykorzystaniem istniejących 
szynoprzewodów o oznaczeniach 1S24.SR.001 oraz 1S02.SR.001. W pomieszczeniach 
technicznych na piątej kondygnacji budynku na szynoprzewodach zostaną zainstalowane 
skrzynki odpływowe z rozłącznikiem bezpiecznikowym, wyposażonym we wkładki topikowe 
500 A. Ze skrzynki odpływowej wyprowadzi się na dach linię kablową typu 5x YAKXS 1x240 
mm2, zasilającą rozdzielnicę rozdziałową instalacji fotowoltaicznych.  
 
2.2. Rozdzielnice rozdziałowe 

Dla każdego przyłącza elektroenergetycznego z osobna przewiduje się rozdzielnicę 
rozdziałową instalacji fotowoltaicznych, montowaną na dachu. Zostanie ona wykonana jako 
zespół szaf wolnostojących w obudowie metalowej o stopniu ochrony min. IP55. Do rozdzielnicy 
zostanie wprowadzona zasilająca linia kablowa z szynoprzewodu. Rozdzielnica będzie 
wyposażona w wyłącznik mocy, pełniący funkcję głównego wyłącznika rozdzielnicy, 
zabezpieczenia od przepięć, aparaturę zabezpieczającą odpływy zasilające odbiory, urządzenia 
pomiarowe oraz urządzenia automatyki zabezpieczeniowej. 
 
2.3. Instalacje fotowoltaiczne 

Dla przyłącza elektroenergetycznego nr 1, zasilanego z szynoprzewodu 1S24.SR.001, 
projektuje się instalację fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej paneli 25 kW. W instalacji zostanie 
wykorzystany inwerter fotowoltaiczny typu SE25k Solaredge oraz 54 sztuki paneli 
fotowoltaicznych typu JAM72S20-455/MR o mocy 455 W każdy. Panele zostaną połączone 
w trzech osobnych łańcuchach.  

Dla przyłącza elektroenergetycznego nr 2, zasilanego z szynoprzewodu 1S02.SR.001, 
projektuje się instalację fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej paneli 75 kW. W instalacji zostaną 
wykorzystane inwertery fotowoltaiczne typu SE25k Solaredge i SE50k Solaredge oraz 164 sztuki 
paneli fotowoltaicznych typu JAM72S20-455/MR o mocy 455 W każdy. Panele podłączone do 
inwertera SE25k zostaną połączone w trzech osobnych łańcuchach. Panele podłączone do 
inwertera SE50k zostaną połączone w sześciu osobnych łańcuchach. 
 
2.4. Okablowanie 

Okablowanie zostało dobrane w oparciu o wymagania określone w normach branżowych, 
przepisach budowlanych oraz bezpieczeństwa pożarowego. Brano pod uwagę następujące 
czynniki: 

 zapewnienie ciągłości dostawy energii w warunkach normalnych, 

 obciążalność prądową w warunkach pracy nominalnej, 

 obciążalność prądową w warunkach przeciążeń i zwarć, 

 dopuszczalny spadek napięcia podczas rozruchu i pracy nominalnej,  

 warunki środowiskowe 
 
Główne ciągi oprzewodowania na odcinkach od rozdzielnic do urządzeń prowadzić na 

drabinkach kablowych (trasy pionowe) i w korytkach kablowych (trasy poziome).  
 
Dobrano następujące typy kabli: 

 YAKXS, YAKXS(żo) – kable zasilające rozdzielnice, kable zasilające falowniki; 

 YKY(żo) – kable zasilające drobne odbiory; 

 LgY(żo) – kable stosowane do instalacji uziemiających i wyrównawczych; 

 H1Z2Z2-K – kable do obwodów DC instalacji fotowoltaicznych. 
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2.5. Ochrona przeciwporażeniowa i połączenia wyrównawcze 

Zasilanie instalacji elektrycznych w budynku realizowane jest w układzie sieci TN-S. Dla 
urządzeń elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV projektuje się następujące 
środki ochrony przeciwporażeniowej: 
 
Ochrona podstawowa: 

 izolację podstawową.  
 
Ochrona przy uszkodzeniu: 

 samoczynne wyłączenie zasilania przez zastosowanie urządzeń ochronnych 
nadmiarowoprądowych, 

 połączenia wyrównawcze – główne, 

 połączenia wyrównawcze – miejscowe, 
Ochronie podlegać będą wszystkie elektryczne urządzenia wyposażone w przewodzące 

części (obudowy metalowe), konstrukcje wsporze tablic i rozdzielnic elektrycznych, bolce 
ochronne gniazd wtyczkowych. 

Połączenia wyrównawcze wykonać linką miedzianą LgYżo. Elementy podlegające 
ochronie muszą być przyłączane do instalacji indywidualnie do szyn wyrównawczych. 
 
2.6. Ochrona odgromowa  

Do ochrony instalacji fotowoltaicznych projektuje się instalację odgromową w IV klasie 
stopnia ochrony LPS. Na dachu rozmieścić maszty odgromowe we wskazanych lokalizacjach i 
połączyć je z wykorzystaniem zwodu poziomego wykonanego drutem ocynkowanym dFeZn Ø8 
na uchwytach odgromowych klejonych do pokrycia dachu, rozstawionych co ok. 1 m. Instalację 
odgromową należy podłączyć do metalowej blachą attyki. Miejsce połączeń należy zabezpieczyć 
przed korozją. 
 
2.7. Ochrona przeciwprzepięciowa 

Projektuje się strefową ochronę przepięciową. Ochrona przeciwprzepięciowa zostanie 
zrealizowana za pomocą ochronnika przepięciowego typu 1+2, zainstalowanego w rozdzielnicy 
rozdziałowej.  

Urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. sprzęt komputerowy), których działanie może 
być w sposób niedopuszczalny zakłócone wysokimi wartościami napięć wywołanych przepływem 
prądu piorunowego w urządzeniach piorunochronnych obiektu lub przepięciami łączeniowymi 
powinny być chronione za pomocą odgromników warystorowych, dostarczonych łącznie 
z urządzeniem.  

Ochronę przeciwprzepięciową obwodów DC instalacji fotowoltaicznych należy wykonać 
z wykorzystaniem ochronników przepięciowych typu 2 dedykowanych do zastosowań 
fotowoltaicznych. 
 
 

Opracował: 
 
mgr inż. Rafał Birkos 
nr upr. POM/0030/POOE/15 

 
 

KONIEC CZĘŚCI OPISOWEJ 
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SPIS RYSUNKÓW 
 

Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

E-R1 Rzut kondygnacji K07 1:200 

E-R2 Rzut kondygnacji K08 (dach) 1:200 

E-S1 Schemat strukturalny zasilania -:- 

E-S2 Schemat rozdzielnicy RRG1 -:- 

E-S3 Schemat rozdzielnicy RRG2 -:- 

E-S4 Schemat instalacji PV, przyłącze nr 1 -:- 

E-S5 Schemat instalacji PV, przyłącze nr 2 -:- 

 
 
 



7W15

7D01 POM.TECHNICZNE

7K17 KL. SCH.

7D01A ROZDZIELNIA NAPEDÓW

7D01B MAGAZYN ROZDZIELNI

7D01C PRZEDS.KL. SCH.

drabina w pionie do przepustu w

ścianie na poziom dachu

drabina DK300 układana na stropie

klatki schodowej

przejście do pomieszczenia szachtu

elektrycznego

przepust kablowy w ścianie budynku

7W16

7W15

7D01 POM.TECHNICZNE

7K16 KLATKA SCHODOWA

7K15 KLATKA SCHODOWA

7K14 KL. SCH.

7K17 KL. SCH.

7D01A ROZDZIELNIA NAPEDÓW

7D01B MAGAZYN ROZDZIELNI

7C01 ZAPLECZE GASTRONOMII

7B01 ZAPLECZE GASTRONOMII

7A01 GAZOWY GENERATOR PRADU

7D01C PRZEDS.KL. SCH.

7W16

7K14 KL. SCH.

7A01 GAZOWY GENERATOR PRADU

drabina w pionie do przepustu w

ścianie na poziom dachu

drabina DK300 układana na stropie

klatki schodowej

przejście do pomieszczenia szachtu

elektrycznego

przepust kablowy w ścianie budynku

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu hali sportowo-widowiskowej „ERGO

ARENA” o łącznej mocy 99,015 kWp ETAP II

Sopot 81-731, ul. Plac Dwóch Miast 1

Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.

80-344 Gdańsk, ul. Plac Dwóch Miast 1

zamawiający :

nr rysunku :

TAMALK sp. z o.o.

83-250 Skarszewy, Obozin 27

NIP: 592-22-68-535

inwestycja :

rysunek :

etap :

Projekt wykonawczy

data :

maj 2022 r.

skala : branża :

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Rafał Birkos

upr. bud. POM/0030/POOE/15

mgr inż. Konrad Gajewski

projektował :

E-R1

1:200

Rzut kondygnacji K07

AutoCAD SHX Text
HP52

AutoCAD SHX Text
s11

AutoCAD SHX Text
s12

AutoCAD SHX Text
s13

AutoCAD SHX Text
s14

AutoCAD SHX Text
s15

AutoCAD SHX Text
s16

AutoCAD SHX Text
s17

AutoCAD SHX Text
sA

AutoCAD SHX Text
sB

AutoCAD SHX Text
sC

AutoCAD SHX Text
sD

AutoCAD SHX Text
sE

AutoCAD SHX Text
sF

AutoCAD SHX Text
sG

AutoCAD SHX Text
18x17.56

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
 r6

AutoCAD SHX Text
 r8*

AutoCAD SHX Text
r6a

AutoCAD SHX Text
k5

AutoCAD SHX Text
 r8

AutoCAD SHX Text
 r7

AutoCAD SHX Text
 r3

AutoCAD SHX Text
 r4

AutoCAD SHX Text
 r5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
 8

AutoCAD SHX Text
 9

AutoCAD SHX Text
r8''

AutoCAD SHX Text
 E

AutoCAD SHX Text
 D

AutoCAD SHX Text
 C

AutoCAD SHX Text
 B

AutoCAD SHX Text
 A

AutoCAD SHX Text
r9

AutoCAD SHX Text
r14

AutoCAD SHX Text
r13

AutoCAD SHX Text
r12

AutoCAD SHX Text
r11

AutoCAD SHX Text
r10

AutoCAD SHX Text
 A'

AutoCAD SHX Text
r12a

AutoCAD SHX Text
HP52

AutoCAD SHX Text
HP52

AutoCAD SHX Text
HP52

AutoCAD SHX Text
HP52

AutoCAD SHX Text
sA

AutoCAD SHX Text
sB

AutoCAD SHX Text
sC

AutoCAD SHX Text
sD

AutoCAD SHX Text
sE

AutoCAD SHX Text
sF

AutoCAD SHX Text
sG

AutoCAD SHX Text
sH

AutoCAD SHX Text
sI

AutoCAD SHX Text
sJ

AutoCAD SHX Text
sK

AutoCAD SHX Text
sL

AutoCAD SHX Text
sM

AutoCAD SHX Text
sN

AutoCAD SHX Text
sO

AutoCAD SHX Text
sP

AutoCAD SHX Text
sQ

AutoCAD SHX Text
s1

AutoCAD SHX Text
s2

AutoCAD SHX Text
s3

AutoCAD SHX Text
s4

AutoCAD SHX Text
s5

AutoCAD SHX Text
s6

AutoCAD SHX Text
s7

AutoCAD SHX Text
s8

AutoCAD SHX Text
s9

AutoCAD SHX Text
s10

AutoCAD SHX Text
s11

AutoCAD SHX Text
s12

AutoCAD SHX Text
s13

AutoCAD SHX Text
s14

AutoCAD SHX Text
s15

AutoCAD SHX Text
s16

AutoCAD SHX Text
s17

AutoCAD SHX Text
s1

AutoCAD SHX Text
s2

AutoCAD SHX Text
s3

AutoCAD SHX Text
s4

AutoCAD SHX Text
s5

AutoCAD SHX Text
s6

AutoCAD SHX Text
s7

AutoCAD SHX Text
s8

AutoCAD SHX Text
s9

AutoCAD SHX Text
s10

AutoCAD SHX Text
s11

AutoCAD SHX Text
s12

AutoCAD SHX Text
s13

AutoCAD SHX Text
s14

AutoCAD SHX Text
s15

AutoCAD SHX Text
s16

AutoCAD SHX Text
s17

AutoCAD SHX Text
sA

AutoCAD SHX Text
sB

AutoCAD SHX Text
sC

AutoCAD SHX Text
sD

AutoCAD SHX Text
sE

AutoCAD SHX Text
sF

AutoCAD SHX Text
sG

AutoCAD SHX Text
sH

AutoCAD SHX Text
sI

AutoCAD SHX Text
sJ

AutoCAD SHX Text
sK

AutoCAD SHX Text
sL

AutoCAD SHX Text
sM

AutoCAD SHX Text
sN

AutoCAD SHX Text
sO

AutoCAD SHX Text
sP

AutoCAD SHX Text
sQ

AutoCAD SHX Text
8x19.4

AutoCAD SHX Text
18x17.56

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
18x17.56

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
18x17.56

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
18x17.56

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
8x19.4

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
r58

AutoCAD SHX Text
 1

AutoCAD SHX Text
r38

AutoCAD SHX Text
r39

AutoCAD SHX Text
 O'

AutoCAD SHX Text
 O

AutoCAD SHX Text
 N

AutoCAD SHX Text
 M

AutoCAD SHX Text
 L

AutoCAD SHX Text
 K

AutoCAD SHX Text
 J

AutoCAD SHX Text
 I

AutoCAD SHX Text
 H

AutoCAD SHX Text
 G

AutoCAD SHX Text
 F

AutoCAD SHX Text
r46

AutoCAD SHX Text
r40

AutoCAD SHX Text
r41

AutoCAD SHX Text
r42

AutoCAD SHX Text
r43

AutoCAD SHX Text
r44

AutoCAD SHX Text
r45

AutoCAD SHX Text
r47

AutoCAD SHX Text
 E

AutoCAD SHX Text
 D

AutoCAD SHX Text
 C

AutoCAD SHX Text
 B

AutoCAD SHX Text
 A'

AutoCAD SHX Text
 A

AutoCAD SHX Text
r53

AutoCAD SHX Text
r48

AutoCAD SHX Text
r49

AutoCAD SHX Text
r50

AutoCAD SHX Text
r51

AutoCAD SHX Text
r54

AutoCAD SHX Text
 1

AutoCAD SHX Text
n1

AutoCAD SHX Text
r31

AutoCAD SHX Text
r36a

AutoCAD SHX Text
 2

AutoCAD SHX Text
 3

AutoCAD SHX Text
r33

AutoCAD SHX Text
r34

AutoCAD SHX Text
r35

AutoCAD SHX Text
r36

AutoCAD SHX Text
r37

AutoCAD SHX Text
r32

AutoCAD SHX Text
 4

AutoCAD SHX Text
 5

AutoCAD SHX Text
 6

AutoCAD SHX Text
n2

AutoCAD SHX Text
r25a

AutoCAD SHX Text
k4

AutoCAD SHX Text
k3

AutoCAD SHX Text
k2

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
 8

AutoCAD SHX Text
 9

AutoCAD SHX Text
r24

AutoCAD SHX Text
r29

AutoCAD SHX Text
r28

AutoCAD SHX Text
r27

AutoCAD SHX Text
r26

AutoCAD SHX Text
r25

AutoCAD SHX Text
r30

AutoCAD SHX Text
r38*

AutoCAD SHX Text
k13

AutoCAD SHX Text
k7

AutoCAD SHX Text
r23*

AutoCAD SHX Text
k13

AutoCAD SHX Text
k6

AutoCAD SHX Text
r23

AutoCAD SHX Text
 O'

AutoCAD SHX Text
 O

AutoCAD SHX Text
 N

AutoCAD SHX Text
 M

AutoCAD SHX Text
 L

AutoCAD SHX Text
 K

AutoCAD SHX Text
 J

AutoCAD SHX Text
 I

AutoCAD SHX Text
 H

AutoCAD SHX Text
 G

AutoCAD SHX Text
 F

AutoCAD SHX Text
r16

AutoCAD SHX Text
r15

AutoCAD SHX Text
r22

AutoCAD SHX Text
r21

AutoCAD SHX Text
r20

AutoCAD SHX Text
r19

AutoCAD SHX Text
r18

AutoCAD SHX Text
r17

AutoCAD SHX Text
r56

AutoCAD SHX Text
 r6

AutoCAD SHX Text
n1

AutoCAD SHX Text
r53*

AutoCAD SHX Text
k12

AutoCAD SHX Text
r55a

AutoCAD SHX Text
k8

AutoCAD SHX Text
r55

AutoCAD SHX Text
n2

AutoCAD SHX Text
 r8*

AutoCAD SHX Text
k12

AutoCAD SHX Text
r6a

AutoCAD SHX Text
k5

AutoCAD SHX Text
 r8

AutoCAD SHX Text
 r7

AutoCAD SHX Text
k2

AutoCAD SHX Text
k3

AutoCAD SHX Text
k4

AutoCAD SHX Text
 r1

AutoCAD SHX Text
 3

AutoCAD SHX Text
 2

AutoCAD SHX Text
r57

AutoCAD SHX Text
r59

AutoCAD SHX Text
r60

AutoCAD SHX Text
 4

AutoCAD SHX Text
 6

AutoCAD SHX Text
 5

AutoCAD SHX Text
 r3

AutoCAD SHX Text
 r4

AutoCAD SHX Text
 r5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
 8

AutoCAD SHX Text
 9

AutoCAD SHX Text
 r2

AutoCAD SHX Text
r8''

AutoCAD SHX Text
 E

AutoCAD SHX Text
 D

AutoCAD SHX Text
 C

AutoCAD SHX Text
 B

AutoCAD SHX Text
 A

AutoCAD SHX Text
r9

AutoCAD SHX Text
r14

AutoCAD SHX Text
r13

AutoCAD SHX Text
r12

AutoCAD SHX Text
r11

AutoCAD SHX Text
r10

AutoCAD SHX Text
 A'

AutoCAD SHX Text
r19a

AutoCAD SHX Text
r12a

AutoCAD SHX Text
r49a

AutoCAD SHX Text
r52

AutoCAD SHX Text
r42a

AutoCAD SHX Text
579.8550

AutoCAD SHX Text
579.8550

AutoCAD SHX Text
HP52

AutoCAD SHX Text
s11

AutoCAD SHX Text
s12

AutoCAD SHX Text
s13

AutoCAD SHX Text
s14

AutoCAD SHX Text
s15

AutoCAD SHX Text
s16

AutoCAD SHX Text
s17

AutoCAD SHX Text
sK

AutoCAD SHX Text
sL

AutoCAD SHX Text
sM

AutoCAD SHX Text
sN

AutoCAD SHX Text
sO

AutoCAD SHX Text
sP

AutoCAD SHX Text
sQ

AutoCAD SHX Text
18x17.56

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
n1

AutoCAD SHX Text
n2

AutoCAD SHX Text
r25a

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
 8

AutoCAD SHX Text
 9

AutoCAD SHX Text
r24

AutoCAD SHX Text
r29

AutoCAD SHX Text
r28

AutoCAD SHX Text
r27

AutoCAD SHX Text
r26

AutoCAD SHX Text
r25

AutoCAD SHX Text
r23*

AutoCAD SHX Text
k13

AutoCAD SHX Text
k6

AutoCAD SHX Text
r23

AutoCAD SHX Text
 O'

AutoCAD SHX Text
 O

AutoCAD SHX Text
 N

AutoCAD SHX Text
 M

AutoCAD SHX Text
 L

AutoCAD SHX Text
 K

AutoCAD SHX Text
r22

AutoCAD SHX Text
r21

AutoCAD SHX Text
r20

AutoCAD SHX Text
r19

AutoCAD SHX Text
r18

AutoCAD SHX Text
r19a

AutoCAD SHX Text
579.8550

AutoCAD SHX Text
579.8550



trasa kablowa na poziomie niższego dachu

lokalizacja rozdzielnicy zasilającej na

niższym dachu

przepust kablowy w ścianie budynku

trasa kablowa na poziomie niższego dachu

lokalizacja rozdzielnicy zasilającej na

niższym dachu

przepust kablowy w ścianie budynku

RRG2

RRG1

istn. falownik instalacji PV etap I

istn. falownik instalacji PV etap I

istn. panele instalacji PV etap I

proj. panele instalacji PV etap II

proj. panele instalacji PV etap II

maszt odgromowy wys. min. 5 m

maszt odgromowy wys. min. 5 m

maszt odgromowy wys. min. 5 m

maszt odgromowy wys. min. 5 m

połączenie instalacji odgromowej

z metalową blachą attyki

połączenie instalacji odgromowej

z metalową blachą attyki

zwód poziomy z drutu stalowego ocynkowanego

dFeZn Ø8 na uchwytach odgromowych

klejonych do pokrycia, rozstaw co ok. 1 m

proj. falownik 25kW instalacji PV etap II

proj. falowniki 25kW + 50kW instalacji PV etap II

trasa kablowa na poziomie wyższego dachu

trasa kablowa na poziomie wyższego dachu

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu hali sportowo-widowiskowej „ERGO

ARENA” o łącznej mocy 99,015 kWp ETAP II

Sopot 81-731, ul. Plac Dwóch Miast 1

Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.

80-344 Gdańsk, ul. Plac Dwóch Miast 1

zamawiający :

nr rysunku :

TAMALK sp. z o.o.

83-250 Skarszewy, Obozin 27

NIP: 592-22-68-535

inwestycja :

rysunek :

etap :

Projekt wykonawczy

data :

maj 2022 r.
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mgr inż. Rafał Birkos
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mgr inż. Konrad Gajewski
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E-R2

1:200

Rzut kondygnacji K08 (dach)
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K01

T-16294 "Hala Sportowa"

podstacja P01

LK SN-15 kV nr 010348 - przyłącze nr 1

LK SN-15 kV nr 010362 - przyłącze nr 2

1D86.RT.021

1D85.RT.021

1D87.RT.022

1D85.RT.022

K02

K08 (dach)
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3

Uwagi:

1. Przekaźnik zabezpieczeniowy w rozdzielnicy RRG1, RRG2 realizuje m.in.

funkcje ochrony:

- pod- i nadnapięciowej

- pod- i nadczęstotliwościowej

- przed pracą wyspową w sieci

2. Zdalne wyłączenie instalacji na podstawie impulsu wyłączającego

przesyłanego z systemu SCADA przez Energa-Operator.

3. Blokada elektryczna pracy z systemu SCADA przez Energa-Operator.

4. Istniejące układy pomiarowo-rozliczeniowe w abonenckiej stacji

transformatorowej przystosowane do zdalnego odczytu danych

pomiarowych. Nie przewiduje się zmian w układach

pomiarowo-rozliczeniowych.

QM

500A

I >

L

istn. uk. pomiarowy

PPE GS1:

590243832010791680

L

istn. uk. pomiarowy

PPE GS1:

50243831040338964

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu hali sportowo-widowiskowej „ERGO

ARENA” o łącznej mocy 99,015 kWp ETAP II

Sopot 81-731, ul. Plac Dwóch Miast 1

Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.

80-344 Gdańsk, ul. Plac Dwóch Miast 1

zamawiający :

nr rysunku :

TAMALK sp. z o.o.

83-250 Skarszewy, Obozin 27

NIP: 592-22-68-535

inwestycja :

rysunek :

etap :

Projekt wykonawczy

data :

maj 2022 r.

skala : branża :

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Rafał Birkos
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projektował :
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Schemat strukturalny zasilania
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