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„Opis Przedmiotu Zamówienia”
1. Nazwa zamówienia:

Wykonanie dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 100 KW na dachu wyższym  hali ERGO ARENA (ETAP III)
2. Adres inwestycji:  Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o, Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk
3. Nazwa i kody CPV:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

71314100-3 Usługi elektryczne

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 Ochrona odgromowa

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

4. Zamawiający:

Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o., Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk •  NIP 583-287-03-17 • KRS 0000216102 • REGON 193078050

5. Autor opracowania:  Marcin Uzarczyk
6. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA :

6.1. Stan istniejący 
6.1.1. Opis obiektu:
Obiekt składa się z siedmiu kondygnacji. Oparcie konstrukcji dachu zrealizowano na czterech pylonach przestrzennych o rozstawie osiowym w układzie podłużnym 70,6 m a w układzie poprzecznym 66,6 m. W budynku Hali znajduje się arena główna, na której odbywa się większość imprez, wraz z otaczającą ją widownią na około 11 000 miejsc siedzących przy maksymalnym wypełnieniu. Z foyer widowni dostępne są pomieszczenia komercyjne , loże vip, bary oraz pomieszczenia sanitarne. 

Najważniejsze parametry obiektu : 

Kubatura:




389.132,53 m3,

Wymiary zewnętrzne: 

  
214/180 m,

Wysokość obiektu: 



30,73 m,

powierzchnia zabudowy :


20.433,9 m2,

pow. użytkowa                                                22.863,21 m2

powierzchnia całkowita: 


54.169,62 m2,

wysokość użytkowa areny


ok. 24,00 m, 

powierzchnia zajmowanej działki 

9,7468 ha,

wymiary areny głównej


96,3x48,6

wymiary boiska treningowego

43,8x26,2

wielkość widowni:


-miejsca siedzące



10 731

-miejsca siedzące i stojące


do 15 000

6.1.2. Opis pokrycia dachu: 

Dach budynku hali jest dachem płaskim , pokrytym membraną termozgrzewalną o maksymalnym kącie nachylenia 2%. Miejscem przeznaczonym dla instalacji paneli fotowoltaicznych jest : „ dach wyższy część D”. 
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„schemat nr 1”

Informacje dot. dachu : stan istniejący
Elementy instalacji znajdujące się na dachu : 

· Klapy dymowe, z możliwości przewietrzania. 
· Klapy dymowe technicznych klatek schodowych. 

· Wentylatory dachowe pomieszczeń gastronomicznych, socjalnych i sanitarnych z ostatnich kondygnacji

· Urządzenia teletechniczne.

· Instalacja odgromowa.

· Odwodnienie podciśnieniowe dachu.

Podział warstw dachu :

· Membrana izolacja-  przeciwwodna 

System pokrycia dachowego membraną dachową z folii PCV laminowanej włókniną poliestrową gr. 1,2mm, rozszerzalność do zerwania >15% / - dodatkowa warstwa folii w kolorze ciemnoszarym przystosowana do większych obciążeń  gr. 2,4mm

· Izolacja termiczna : 

Płyty dachowe, o jednolitej grubości z wełny skalnej hydrofobizowanej - grubość 200mm / niepalne / wsp. l=0,041 W/mK / gęstość poz. Ok.220 kg/m3, w zestawie z kołkami mocującymi, stalowymi

· Płyty dachowe wierzchnie, spadkowe z wełny skalnej hydrofobizowanej - grubość 0 - 200mm / niepalne / wsp. l=0,041 W/mK / gęstość poz. Ok.220 kg/m3, w zestawie z kołkami mocującymi, stalowymi

· Przykrycie konstrukcji : 

Blacha stalowa, trapezowa, perforowana, powlekana dla wymagań środowiska agresywnego – C3
6.1.3. Stan Istniejący instalacji elektrycznej 
· Zasilanie elektroenergetyczne wszystkich obwodów na budynku  dla kondygnacji od K01 do K07 realizowane jest za pośrednictwem zamontowanych rozdzielnic piętrowych TR.001 -  dla obwodów ogólnych zasilania podstawowego i TRP.001 - dla dedykowanych obwodów awaryjnych (AW/EW), znajdujących się w czterech pylonach na kondygnacji K-2; K-4; K-06 w wydzielonych pomieszczeniach technicznych  

· Na kondygnacji K-6 w pomieszczeniach technicznych zamontowane są również rozdzielnie TR.002, rozdzielnie te oprócz zasilania podstawowego branego bezpośrednio z szynoprzewodu  SR.001, zabezpieczone są również tzw. zasilaniem  rezerwowym przełączanym po zaniku napięcia podstawowego za pośrednictwem układu SZR,  bezpośrednio z rozdzielni  RGS 060; 062, zabezpieczonych przez agregat  prądotwórczy. 

· Na dachu obiektu istnieją dwie niezależne instalacje fotowoltaiczne (ETAP I i ETAP II) dla Przyłącza I  o łącznej mocy ok. 75 kWp oraz dla Przyłącza II o łącznej mocy ok. 125 kWp, instalacje te przyłączone są do dwóch rozdzielnic RRG1 dla przyłącza 1 oraz RRG2 dla przyłącza 2.  

Rozdzielnie te przyłączone są bezpośrednio do Szynoprzewodów poprzez skrzynki odpływowe 630A, zamontowane bezpośrednio na szynoprzewodach  znajdujących się w pomieszczeniach pylonowych  5S24 dla przyłącza 1 oraz 5S02 dla przyłącza 2, infrastruktura energetyczna wspomnianych rozdzielnic wyprowadzona jest na niższy dach budynku gdzie zamontowane są panele, rozdzielnie z aparaturą łączeniową i sterowniczą. 

6.2. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kolejnych dwóch instalacji fotowoltaicznych (ETAP III) zgodnie z załączonym do niniejszego opisu PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM.  

Prace budowlane obejmują wykonanie dwóch instalacji o łącznej mocy nie przekraczającej 100 kWp, z zastrzeżeniem, iż moc jednej instalacji (dla Przyłącza I) zamknie się w przedziale od 24,57 do 25 kWp, a drugiej (dla Przyłącza II) w przedziale od 74,62 do 75 kWp.
Instalacje mają zostać zainstalowane na dachu istniejącej hali ERGO ARENA. Miejsce realizacji instalacji fotowoltaicznej: (dach wyższy w części „D”  Hali głównej – ERGO ARENA – rzut połaci dachu w załączniku). 

Powyższe prace projektowe i wykonawcze zostaną wykonane z uwzględnieniem
wytycznych zawartych w wydanych warunkach przyłączeniowych dla obu przyłączy, z
których wynika konieczność wykonania nowych instalacji przyłączeniowych do
istniejącej  infrastruktury elektroenergetycznej budynku Hali, i tak:
· Nowoprojektowane elementy instalacje fotowoltaicznych dla poszczególnych przyłączy należy przełączyć do  rozdzielnic rozdziałowych RRG 1 i 2, dla danego PPE, 

· Należy również pamiętać iż system zarządzania instalacjami ma obsługiwać istniejące oraz nowo projektowane instalacje.

· Całą infrastrukturę sieci instalacji fotowoltaicznej należy wykonać  z możliwością wykorzystania istniejących koryt kablowych  oraz rozbudowując o nowe trasy kablowe , natomiast  aparaty i urządzenia nowoprojektowanych instalacji należy przewidzieć w oddzielnych nowo zaprojektowanych szafkach , w porozumieniu z Zamawiającym o lokalizacji tych elementów instalacji.

Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności :

6.2.1.Wykonanie projektu przyłącza zgodnie z wytycznymi z Warunków Przyłączeniowych i uzgodnienie go z operatorem sieci elektroenergetycznej.  

6.2.2. Dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń oraz wyposażenia wchodzącego w skład zaprojektowanych instalacji fotowoltaicznej.
6.2.3. Wykonanie i uruchomienie w/w instalacji fotowoltaicznych wraz z systemem zarządzania w oparciu o niżej wymienione parametry techniczne i zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.

6.2.4. Wykonanie i uzgodnienie w ZE Gdańsk, dokumentacji projektowej powykonawczej w języku polskim (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz w formacie dwg, na trwałym nośniku umożliwiającym wykonywanie dalszych kopii i ich edycję.)
6.2.5. Wykonanie w imieniu Zamawiającego przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej operatora energetycznego oraz uruchomienie i odbiór instalacji zgodnie z zatwierdzonymi wcześniej Warunkami przyłączenia instalacji.
6.2.6. Monitoring instalacji – system informatyczny do monitorowania pracy obejmujący pomiar mocy i napięcia każdego z zabudowanych modułów fotowoltaicznych z osobna, oraz ilość produkowanej energii po stronie pylonu AB i BC. Urządzenia monitorujące pracę systemu będą miały możliwość komunikacji z dedykowanym serwerem, na którym zmierzone dane zostaną zapisane, poddane obróbce a następnie udostępnione za pośrednictwem Internetu. Zamawiający powinien mieć wgląd w prace całego systemu (istniejące instalacje fotowoltaiczne – Etap I i Etap II oraz nowa instalacja fotowoltaiczna winne być widoczne i sumowane oddzielnie oraz wszystkie łącznie) poprzez jedną spójną aplikacje.  
Minimalne parametry techniczne głównych komponentów każdej z instalacji fotowoltaicznych przedstawia tabela nr 1.

Tab. 1 Wymagane parametry instalacji fotowoltaicznej:
	Główne parametry instalacji fotowoltaicznej (PV) 


	

	1. Moc generatora PV 
	ok. 25 ÷ 75 kWp

	2. Moc modułów (pojedyncza) PV
	Min. (co najmniej) 450 Wp

	3. Sprawność modułów PV
	Min. 18,5%

	4. Wydajność modułów PV po 25 latach pracy 
	Min. 80%

	5. Odporność na działanie soli morskiej 
	TAK

	6. Gwarancja producenta modułów PV na wady ukryte 
	Min. 12 lat

	7. Gwarancja producenta inwerterów na wady ukryte 
	Min. 12 lat

	8. Gwarancja na konstrukcję wsporczą systemu mocowań
	Min. 5 lat

	9. Gwarancja na zabezpieczenia przepięciowe 
	Min. 5 lat

	10. Gwarancja na materiały montażowe (kable, wtyczki itp.)
	Min. 5 lat

	11. Energia wyprodukowana przez dwie instalacje w skali roku
	Min. 97 195 kWh 


6.3. Wytyczne i zalecenia dla Wykonawcy ; 
6.3.1. Przy wykonaniu instalacji fotowoltaicznej należy uwzględnić zapewnienie możliwości dojścia do elementów instalacji: odpływ systemowy, klapa oddymiająca - w celach konserwacji i serwisu.
6.3.2. Podkonstrukcja pod panele instalacji fotowoltaicznej  nie może ingerować w pokrycie dachu. Należy zastosować metodę „bezinwazyjną” lub inną zgodną z zaleceniami producenta foli dachowej ( membrana z PCV)

6.3.3. Zaleca się aby wykonawca wykonał rozmieszczenie paneli symetrycznie względem głównej osi konstrukcji dachu (tak aby obciążenie było możliwie jak najbardziej symetryczne). Propozycja umieszczenia paneli : Część „D” dachu wyższego hali ERGO ARENA ( zaznaczone na schemacie nr 1) 

6.3.4. Zaleca się wykonanie poziomych przejść kablowych ( systemowe rozwiązanie) w ścianie miedzy dachem niższym a wyższym budynku Hali ERGO ARENA. Izolacja przeciwwodna dachu hali nie może zostać „przerwana” w żadnym miejscu poprzez wykonanie przejścia pionowego.
6.3.5. Istnieje możliwość wykorzystania istniejących tras kablowych w przestrzeni „kratownicy” głównej konstrukcji dachu (poziom techniczny K07) oraz szachtów technicznych w „pylonach” konstrukcyjnych.
6.3.6. Panele instalacji fotowoltanicznej powinny być ułożone w taki sposób, aby umożliwić swobodny odpływ wody deszczowej do spustów dachowych z połaci dachu.
6.3.7. Panele i trasy kablowe należy wykonać tak, aby zapewnić metrowy pas przestrzeni miedzy połacią dachu a stykiem z attyką/gzymsem. Umożliwi to dokonanie  prac czyszczących po nagromadzeniach osadu i brudu.

6.3.8. Trasy kablowe prowadzone na połaci dachu metodą „bezinwazyjną” - stopka dodatkowo powinna być zabezpieczona płytą osb oraz zgrzana dodatkową (punktową) warstwą membrany.

6.3.9. Zamawiający oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji w tym: pozwolenie na budowę oraz warunki przyłączeniowe z zakładu energetycznego. 
6.3.10. Ilekroć w Projekcie Architektoniczno-budowlanym lub w Warunkach Przyłączeniowych  wskazuje się  nazwy producentów urządzeń  tylekroć dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązań wyrobów równoważnych  i technologii równoważnej w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.
6.4 Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletu urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wykonanie projektu Powykonawczego oraz wykonanie robót wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia, z zachowaniem norm branżowych i standardów jakościowych odnoszących się do tego typu robót, w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami BHiP i p.poż. i zgodnie z ustaleniami zawartymi w SIWZ.
3. Prowadzenie dziennika robót budowlanych oraz zgłoszenie rozpoczęcia prac budowlanych po stronie Wykonawcy.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe wykonanie zamówienia, zapewnienia warunków bezpieczeństwa oraz dobór właściwych metod organizacyjno-technicznych stosowanych na obiekcie, oraz za ewentualne szkody, które mogłyby powstać podczas prowadzenia robót.
5. Wykonawca przekaże  Zamawiającemu komplet certyfikatów jakości dostarczonych urządzeń i materiałów. Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
6. Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, również wszelkie koszty odbiorów i uzgodnień wynikające z przepisów prawa.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego, a Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności przedstawionego rozwiązania. 
8. Wykonawca jest zobowiązany w okresie prowadzenia robot do przyjęcia odpowiedzialności od wszelkich następstw i za wyniki działalności w zakresie:

• organizacji robot,

• zabezpieczenia osób trzecich oraz ich mienia,

• ochrony środowiska,

• warunków BHP,

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem zadania,

• zabezpieczeniem terenu robót.
6.5 Dokumentacja projektowa
Założenia: 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji wykonawczej oraz powykonawczej - Projekt powykonawczy oraz Warunki eksploatacji i karty gwarancji.
Przed opracowaniem ostatecznego rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych niezbędna jest wizja lokalna oraz uzgodnienia lokalizacji elementów układu i ocena stanu technicznego budynku i instalacji.
Ponadto Wykonawca powinien zapewnić wykonanie – w uzgodnieniu z Zamawiającym:

• harmonogramu realizacji inwestycji,

• harmonogramu odbiorów,

• planu organizacji i technologii robót.

7 Odbiory

Do odbioru końcowego Wykonawca dołączy szczegółowe karty informacyjne dla każdej instalacji fotowoltaicznej wskazujące:

1) zainstalowaną moc dla danej instalacji (kWp),

2) ilość wytworzonej energii rocznie (kWh/rok) - prognoza,

3) wyniki pomiarów po wykonaniu instalacji,
4) karty techniczne (DTR) oferowanych paneli fotowoltaicznych,

5) certyfikat zgodność paneli fotowoltaicznych z normami: IEC 61215, IEC 61730 lub

równoważnymi,
6) dokumentację powykonawczą, w tym rys. techniczne i opis,
7) kartę gwarancji.
 Część informacyjna

8 Oświadczenie Zamawiającego

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której będzie realizowany przedmiot zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnych równoważnych urządzeń i materiałów do wymienionych w  Projekcie Architektoniczno -Budowlanym oraz opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem dobrania urządzeń o parametrach nie gorszych niż zapisane w Tab. Nr 1.
Załączniki

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia: Projekt Architektoniczno - Budowlany.

Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia: Przekrój główny.
Załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia: Rzut kondygnacji K07 (kratownica i pomost techniczny).
Załącznik nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia: Rzut kondygnacji K06 ( pomieszczenia techniczne w pylonach z rozdzielnicami).
Załącznik nr 5 do Opisu Przedmiotu Zamówienia: Projekt Wykonawczy Etap II.
Załącznik nr 6 do Opisu Przedmiotu Zamówienia: Rzut połaci dachu.
Załącznik nr 7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

Załącznik nr 8. Decyzja pozwolenia na budowę i Warunki przyłączeniowe ( dwa przyłącza).
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