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Przeznaczenie Projektu 

Projekt został  przygotowaŶy z uwzględŶieŶieŵ zapisów waruŶków przyłąĐzeŶia  o Ŷr. 
P/Ϯϭ/ϬϵϭϴϮϳ oraz P/Ϯϭ/ϬϵϭϴϰϬ, wraz z późŶiejszyŵi zŵiaŶaŵi.  
Opracowanie dotyczy:  PPE 1   590243832010791680  

    PPE 2    590243831040338964 

Zakres Projektu 

Projekt dotyczy lokalnej ( tylko w podstacji SO-1), zŵiaŶy układu zasilaŶia Ŷiskiego 
ŶapięĐia ĐzęśĐi oďiektu w trakĐie iŵprez ŵasowyĐh. Projekt oďejŵuje ŵoderŶizaĐję 
układu elektroeŶergetyĐzŶego ŶŶ. Hali polegająĐej Ŷa rozszerzeŶiu fuŶkĐjoŶalŶośĐi 
istŶiejąĐego Agregatu prądotwórĐzego o praĐę syŶĐhroŶiĐzŶą z sieĐią w podstaĐji SO-1. 

Pozostałe fuŶkĐje agregatu , tj. awaryjŶe zasilaŶie wyspowe w pozostałyĐh rozdzielŶiĐaĐh 
oraz praĐa pożarowa Ŷie ulegają zmianie. 
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• PROJEKT OPRACOWANY NA PODSTAWIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA Ŷr 
P/Ϯϭ/ϬϵϴϰϬ WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI AKTUALIZACJAMI. 
 

• PRACA SYNCHRONICZNA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO Z SIECIĄ BEZ 
MOŻLIWOŚCI EKSPORTU MOCY DO SIECI. 

• UKŁAD ZASILANIA BĘDZIE WYPOSAŻONY W URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE 
PRZED MOCĄ ZWROTNĄ. 

 

• TABLICE POMIAROWE WYKONANE NA PODSTAWIE UZGODNIEŃ Ŷr 
ϱϮϰ/A/ϮMMD/ϮϬϮϭ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN 

 

• URZĄDZENIA TELEMECHANIKI WYKONANE NA PODSTAWIE UZGODNIEŃ NR 
ϰϱϯ/A/ϯMMD/ϮϬϮϮ ZOSTANĄ ROZBUDOWANE 

DODATKOWE WEJŚCIA i WYJŚCIA UMOŻLIWIAJĄCE: 
 

- POMIAR ENERGII CZYNNEJ W CZASIE RZECZYWISTYM Z  

  AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 

 

- POMIAR ENERGII BIERNNEJ W CZASIE RZECZYWISTYM Z 

  AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 

 

- POMIAR NAPIĘCIA ULϭ,ULϮ,ULϯ,ULϭ-2,UL2-3,UL3-1 W MIEJSCU  

  PRZYŁĄCZENIA AGREGATU 

 

- POMIAR PRĄDÓW ILϭ,ILϮ,ILϯ W MIEJSCU PRZYŁĄCZENIA 

  AGREGATU 

 

- POMIAR CZĘSTOTLIWOŚCI 
 

- SYGNALIZACJĘ STANU WYŁĄCZNIKÓW ZASILAJĄCYCH BATERII 
  KONDENSATORÓW 

 

- ZDALNE WYŁĄCZENIE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO Z  
  SYSTEMU DYSPOZYTORSKIEGO EOP PODCZAS PRACY 

  SYNCHRONICZNEJ AGREGATU Z SIECIĄ 
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Opis techniczny 

 
1. ZałożeŶia 

 

Zakłada się, że w okresaĐh trwaŶia iŵprez ŵasowyĐh w hali ďędzie ŵożŶa lokalŶie 
aktywować praĐę syŶĐhroŶiĐzŶą agregatu prądotwórĐzego o ŵoĐy ϭ,ϱ MVA z sieĐią n.n. 

poprzez transformatory T.012 i T.011 w podstacji SO1.  

Projektuje się, że w raŵaĐh Ŷowej fuŶkĐjoŶalŶośĐi autoŵatyki ďędą ŵożliwe do wyďoru 
ŶastępująĐe tryďy sterowaŶia autoŵatyĐzŶego: 

1. Automatyka S01 odstawiona - sterowaŶie ręĐzŶe 

2.. Praca wyspowa - jak dotąd dla wszystkiĐh rozdzielŶiĐ aktywowaŶa przez lokalŶe SZR-y 

oraz dodatkowo rezerwowane w SO1 przy zaŶiku ŶapięĐia T.Ϭϭϭ i T.ϬϭϮ sterowane za 

poŵoĐą Ŷowego SZRϮ.  

3. Praca sieciowa z T.012 – Na poleĐeŶie oďsługi SZR2 uruchamia agregat i dokonuje 

przełąĐzeń Qϰ, Qϱ, i Qϲ, tak aďy oďie sekĐje ďyły zasilaŶe z jedŶego transformatora 

;doŵyślŶie z T.ϬϭϮͿ. Po wykoŶaŶiu przełąĐzeń agregat syŶĐhroŶizuje się z ŶapięĐieŵ 
traŶsforŵatora T.ϬϭϮ. Po udaŶej syŶĐhroŶizaĐji Ŷastępuje załąĐzeŶie wyłąĐzŶika Q21 

i agregat praĐuje syŶĐhroŶiĐzŶie z sieĐią. W przypadku wystąpieŶia ŵoĐy zwrotŶej do sieĐi 
agregat dostaje automatyczne poleĐeŶie oďŶiżeŶia geŶerowaŶej ŵoĐy. Jeśli po określoŶyŵ 
Đzasie ŵoĐ zwrotŶa jest Ŷadal zďyt duża, agregat przerywa praĐę syŶĐhroŶiĐzŶą i wyłąĐza 
Q21. W przypadku zaniku sieci w innych SZR-ach agregat zasila je w lokalnych wyspach. 

4. Praca sieciowa z T.011 - analogicznie jak w p. 3. lecz dla zasilania z T.011. 

Uwaga dot. p. 3. i 4. PrzekaźŶiki ŵoĐy zwrotŶej koŶtrolują zarówŶo pozioŵ ŵoĐy 
geŶerowaŶej przez agregat prądotwórĐzy w stosuŶku do ŵoĐy poďieraŶej z sieĐi jak 
oďeĐŶość ŶapięĐia z traŶsforŵatora T.Ϭϭϭ ;T.ϬϭϮͿ.  Zanik ŶapięĐia z trafo ;T.Ϭϭϭ luď T.ϬϭϮͿ 
podczas pracy synchronicznej powoduje bezzwłoĐzŶe wyłąĐzeŶie wyłąĐzŶików zasilająĐyĐh 
Qϲ luď Qϰ i ďezprzerwowe przejśĐie agregatu do praĐy wyspowej.  Powrót ŶapięĐia trafo 
T.Ϭϭϭ luď T.ϬϭϮ powoduje ďezprzerwowe przejśĐie agregatu  do pracy synchronicznej z 

załąĐzeŶieŵ Q4 lub Q6 oraz ew. Q5.  

5. Test pracy agregatu – praca synchroniczna z T.012 – Na poleĐeŶie oďsługi SZR2 dokonuje 

przełąĐzeń i uruĐhaŵia agregat, który syŶĐhroŶizuje się z wyďraŶa sieĐią T012. Moc zwrotna 

jest koŶtrolowaŶa. PrzyĐiskaŵi "zŵŶiejsz ŵoĐ" i "zwiększ ŵoĐ" ŵożŶa regulować oďĐiążeŶie 
agregatu i testować zadziałaŶie przekaźŶika ŵoĐy zwrotŶej.  

2. ModerŶizaĐja układu silŶoprądowego  

DowiązaŶie ŵoderŶizowaŶego układu do sieĐi EŶerga Operator SA poprzez traŶsforŵatory 
T.011 i T.012 w abonenckiej stacji transformatorowej T-ϭϲϮϵϰ „Hala Sportowa” 
przedstawiono na schemacie 2 / 4. 
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Uproszczony schemat jednokreskowy obecnego układu zasilaŶia rozdzielŶiĐy w podstaĐji 
SO1 oraz diagraŵ praĐy układu autoŵatyki SZRϮ/SZR2A i SZR4 zaŵieszĐzoŶo Ŷa załąĐzoŶyŵ 
schemacie 3 / 4. Projektuje się doďudowaŶie pola z wyłąĐzŶikieŵ QϮϭ o prądzie 
znamionowyŵ ϮϱϬϬ A, które ďędzie połąĐzone według schematu 4 / 4. Pole ŵa ďyć 
dostawioŶe do lewej śĐiaŶy istŶiejąĐej rozdzielŶiĐy 1B09.RT.012 i sprzęgŶięte z Ŷią szynowo. 

Dopływ do Ŷowego wyłąĐzŶika QϮϭ z agregatu ďędzie wykoŶaŶy jako połąĐzeŶie kaďlowe 
YKSY 6 x 1x240 m2 ,0,6/1 kV o długośĐi ok. 20 mb. z szyn dopływowyĐh wyłąĐzŶika FϬ. 

Prowadzenie kaďli ďędzie wykoŶaŶe na drabinkach pod sufitem Ŷad istŶiejąĐyŵi draďiŶkaŵi. 

3. ModerŶizaĐja układu sterowaŶia i zaďezpieĐzeń 

 

Niniejszy projekt przewiduje przy zaĐhowaŶiu dotyĐhĐzasowej fuŶkĐjoŶalŶośĐi agregatu 
prądotwórĐzego rozszerzeŶie tej fuŶkĐjoŶalŶośĐi o: 

- praĐę syŶĐhroŶiĐzŶą z sieĐią  
- przeprowadzaŶie okresowyĐh testów agregatu pod oďĐiążeŶieŵ 

- zasilanie rezerwowe rozdzielnicy 1B09.RT.011 / 1B09.RT.012 

W Đelu uŵożliwieŶia praĐy syŶĐhroŶiĐzŶej agregatu z sieĐią projekt przewiduje 
wyŵiaŶę istŶiejąĐego sterowŶika agregatu Ŷa nowy przystosowany do pracy synchronicznej z 

fuŶkĐjoŶalŶośĐią ďezprzerwowego przeĐhodzeŶia poŵiędzy praĐą syŶĐhroŶiĐzŶą a praĐą wyspową 

oraz zaďudowę urządzeń koŶtroli ŵoĐy zwrotŶej Ŷa liŶiaĐh zasilająĐyĐh z traŶsforŵatorów T.Ϭϭϭ oraz 
T.012. Modernizacja sterowania agregatu zachowa dotychczasowe funkcje kontrolne pracy 

agregatu, uŵożliwi syŶĐhroŶizaĐję ŶapięĐia agregatu zarówŶo z ŶapięĐiem sieci z 

traŶsforŵatora ϭBϬϵ.TR.Ϭϭϭ jak i z traŶsforŵatora ϭBϬϵ.TR.ϬϭϮ oraz uŵożliwi prawidłową 
praĐę w ŶastępująĐyĐh tryďaĐh: 

- praca normalna – tak jak dotyĐhĐzas dla wspoŵŶiaŶyĐh powyżej rozdzielŶiĐ agregat 
rówŶież ďędzie źródłeŵ zasilaŶia rezerwowego dla rozdzielnic 1B09.RT.011, 1B09.RT.012. 

Będzie to praĐa wyspowa. 

- praca testowa – UżytkowŶik tryb pracy testowej agregatu synchronicznej z sieĐią 
aktywować ďędzie ręĐzŶie za poŵoĐą odpowiedŶiĐh przełąĐzŶików kluĐzykowyĐh. Będzie to 
praca syŶĐhroŶiĐzŶa z sieĐią od stroŶy traŶsforŵatora ϭBϬϵ.TR.ϬϭϮ. Agregat ďędzie 
geŶerował po starĐie określoŶą wĐześŶiej i uzgodŶioŶą z UżytkowŶikieŵ ŵoĐ. W tyŵ tryďie 
ŵożliwe ďędzie ręĐzŶe sterowaŶie ŵoĐą agregatu w określoŶyĐh graŶiĐaĐh z uzgodŶioŶyŵ 
krokiem za poŵoĐą sygŶałów iŵpulsowyĐh doprowadzonych Ŷa wejśĐia sterowŶika oraz 

autoŵatyĐzŶe tak, ďy Ŷie dopuśĐić do pojawieŶia się ŵoĐy zwrotŶej. W przypadku 
pojawieŶia się ŵoĐy zwrotŶej zarówŶo od stroŶy agregatu ;za duża ŵoĐ geŶerowaŶaͿ jak 

i od strony sieci ;zaŶik ŶapięĐia z transformatora) test agregatu ďędzie przerwany i agregat 

po Đzasie wyďiegu się zatrzyŵa. 

- praca synchroniczna – UżytkowŶik tryď praĐy syŶĐhroŶiĐzŶej agregatu z sieĐią aktywować 
ďędzie ręĐzŶie za poŵoĐą odpowiedŶiĐh przełąĐzŶików kluĐzykowych. W tym trybie 

zapewnione ďędzie autoŵatyĐzŶe sterowaŶie ŵoĐą agregatu za poŵoĐą sygŶału 
impulsowego sterownika agregatu ;zŵŶiejsz ŵoĐ agregatuͿ tak ďy Ŷie dopuśĐić do 
pojawieŶia się ŵoĐy zwrotŶej. SygŶał teŶ ďędzie się pojawiał w sytuaĐji, gdy ŵoĐ 
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generowaŶa przez agregat ďędzie „ŶieďezpieĐzŶie” się zďliżała do pozioŵu ŵoĐy poďieraŶej 
z sieĐi. W przypadku pojawieŶia się ŵoĐy zwrotŶej od stroŶy agregatu ;za duża ŵoĐ 
geŶerowaŶaͿ Đzyli gdy zŵŶiejszaŶie ŵoĐy agregatu ďyło zďyt wolŶe agregat zostaŶie 
odstawioŶy. W przypadku pojawieŶia się ŵoĐy zwrotŶej od stroŶy sieĐi ;zaŶik ŶapięĐia 

z transformatora) agregat przejdzie do pracy wyspowej i po ponownym zsynchronizowaniu 

się z ŶapięĐieŵ drugiego traŶsforŵatora przejdzie do praĐy syŶĐhroŶiĐzŶej z sieĐią. 

Sterownik agregatu ďędzie skoŵuŶikowaŶy z urządzeŶia koŶtroli ŵoĐy zwrotŶej 
zabudowanymi na zasilaniu z traŶsforŵatorów TϬϭϮ i TϬϭϭ. 
 

Projektuje się wyŵiaŶę istŶiejąĐego układu automatyki SZR2 na dedykowany do 

projektowaŶyĐh fuŶkĐji, w tyŵ oďejŵująĐy sterowanie nowego wyłąĐzŶika Q21 

zaďudowaŶego Ŷa liŶii zasilająĐej rozdzielŶiĐę RT.ϬϭϮ z agregatu prądotwórĐzego. Układ 
SZR2 ďędzie zasilaŶy z ŶapięĐia gwaraŶtowaŶego ϮϯϬVAC oraz  ďędzie wyposażoŶy w zasilacz 

24VDC oraz panel HMI 7”. Panel, który ďędzie służył do monitowania pracy automatyki i 

zaďezpieĐzeń, ďędzie skoŵuŶikowaŶy z lokalnym systemem BMS/SCADA. 

 

Na szyŶowyĐh dopływaĐh rozdzielŶiĐy ϭBϬϵ z traŶsforŵatorów T.Ϭϭϭ i T.ϬϭϮ założoŶe ďędą 
po 3 Đewki Rogowskiego współdziałająĐe z dwoma przekaźŶikaŵi zaďezpieĐzająĐyŵi przed 
ŵoĐą zwrotŶą do sieĐi. MiejsĐe założeŶia Đewek przedstawioŶo Ŷa fot. 1.  

 

 
 

Fot. 1. Widok dopływu z traŶsforŵatora do sekĐji rozdzielŶiĐy z zazŶaĐzoŶyŵi ŵiejsĐaŵi założeŶia 
cewek Rogowskiego 

PodĐzas praĐy syŶĐhroŶiĐzŶej agregatu prądotwórĐzego z sieĐią do systeŵu SCADA  
EŶerga Operator SA ďędą przesyłaŶe iŶforŵaĐje o paraŵetraĐh ŶapięĐia 
geŶerowaŶego przez agregat prądotwórĐzy oraz ďędzie ŵożliwe awaryjŶe zdalne 

wyłąĐzeŶie agregatu prądotwórĐzego z systeŵu dyspozytorskiego EOP. 
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4. Lista sygŶalizaĐji i sterowań do telemechaniki 

Tabela 4.1 – Pomiary 

Rozdzielnica Pole Opis Sterownik UrządzeŶie 
1B09.RT.012 1A Agregat - napięĐie fazowe UL1 ModBus RTU Diris A30 

1B09.RT.012 1A Agregat - napięĐie fazowe UL2 ModBus RTU Diris A30 

1B09.RT.012 1A Agregat - napięĐie fazowe UL3 ModBus RTU Diris A30 

1B09.RT.012 1A Agregat - napięĐie ŵiędzyfazowe ULϭ-2 ModBus RTU Diris A30 

1B09.RT.012 1A Agregat - napięĐie ŵiędzyfazowe UL2-3 ModBus RTU Diris A30 

1B09.RT.012 1A Agregat - napięĐie ŵiędzyfazowe UL3-1 ModBus RTU Diris A30 

1B09.RT.012 1A Agregat – prąd IL1 ModBus RTU Diris A30 

1B09.RT.012 1A Agregat – prąd IL2 ModBus RTU Diris A30 

1B09.RT.012 1A Agregat – prąd IL3 ModBus RTU Diris A30 

1B09.RT.012 1A Agregat - Đzęstotliwość ModBus RTU Diris A30 

     

     

     

     

 

Tabela 4.2 – SygŶały binarne 

Rozdzielnica Pole Opis Sterownik UrządzeŶie 
1B09.RT.012 1 WyłąĐzŶik ďaterii koŶdeŶsatorów - załąĐzoŶy ModBus RTU F9.012 

1B09.RT.012 1A Praca synchroniczna agregatu z sieĐią – 

transformator T.011 - aktywowana 

Ethernet A1-SZR2A 

1B09.RT.012 1A Praca synchroniczna agregatu z sieĐią – 

transformator T.012 - aktywowana 

Ethernet A1-SZR2A 

1B09.RT.011 11 WyłąĐzŶik ďaterii koŶdeŶsatorów - załąĐzoŶy ModBus RTU F19.011 

     

     

     

     

 

Tabela 4.3 – Sterowania 

Rozdzielnica Pole Opis Sterownik UrządzeŶie 
1B12.GS.060  WyłąĐzenie awaryjne agregatu z systemu 

dyspozytorskiego EOP 

Ethernet Sterownik 

agregatu KG 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprawnienia budowlane 
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"Szyprów 4"

eSN - 3xXUHAKXs1x120/50/20kV
+ rura pierwotna sieci METRO-net typu RHDPE
od T-1459, ułożona w I etapie do stacji placu budowy,
a docelowo do GSZ wg umowy przyłaczeniowej
z ENERGA wg oddzielnego opracowania
sieci magistralnej 15kV

Komora transformatora
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A,B...W, A

WIELOFUNKCYJNA HALA SPORTOWO -
WIDOWISKOWA NA GRANICY MIAST

GDANSKA I SOPOTU

etap C
PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO -

WYKONAWCZY - jednostadiowy
etap II robót budowlanych

GDAŃSK SOPOT

ZASILANIE_W_ENERGIĘ_ELEKTRYCZNĄ
GŁÓWNA_STACJA_ZASILAJĄCA_15KV

PLAN_SYTUACYJNY_LOKALIZACJI_GSZ-15KV
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1 B 09.T.011

1 B 09.T.012

1 B 09.RT.011

1 B 09.RT.012

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZYSO1

1 D 85.RT.022 1 D 85.RT.021

1 D 85.T.022 1 D 85.T.021

SO2

Abonencka stacja transformatorowa GSZ

T16294 Hala Sportowa

kierunek ul. Pomorska 15 

kierunek ul. Szyprów4 

2x linie kablowe do podstacji SO-2
T021- 3xYHAKXS 1x120mm2 12kV/20kV
T022- 3xYHAKXS 1x120mm2 12kV/20kV

Zasilanie abonenckiej stacji transformatorowej
GSZ 1-3xXUHAKx1x240cm2
GSZ 2-3xXUHAKx1x240cm2

2x linia kablowa do podstacji SO-1
T011 - 3xYHAKXS1x120mm2 12 kV/20kV
T012 - 3xYHAKXS1x120mm2 12 kV/20kV
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PROJEKT OPRACOWANY NA PODSTAWIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA nr P/21/09840 WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI AKTUALIZACJAMI.

TABLICE POMIAROWE WYKONANE NA PODSTAWIE UZGODNIEŃ nr 524/A/2MMD/2021 POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN 

URZĄDZENIA TELEMECHANIKI WYKONANE NA PODSTAWIE UZGODNIEŃ NR 453/A/3MMD/2022 ZOSTANĄ ROZBUDOWANE
O DODATKOWE WEJŚCIA i WYJŚCIA UMOŻLIWIAJĄCE:
- POMIAR ENERGII CZYNNEJ W CZASIE RZECZYWISTYM Z AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
- POMIAR ENERGII BIERNNEJ W CZASIE RZECZYWISTYM Z AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
- POMIAR NAPIĘCIA UL1,UL2,UL3,UL1-2,UL2-3,UL3-1 W MIEJSCU PRZYŁĄCZENIA AGREGATU
- POMIAR PRĄDÓW IL1,IL2,IL3 W MIEJSCU PRZYŁĄCZENIA AGREGATU
- POMIAR CZĘŚTOTLIWOŚCI 
- SYGNALIZACJĘ STANU WYŁĄCZNIKÓW ZASILAJĄCYCH BATERIĘ KONDENSATORÓW
- ZDALNE WYŁĄCZENIE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO Z SYSTEMU DYSPOZYTORSKIEGO EOP PODCZAS PRACY
..SYNCHRONICZNEJ AGREGATU Z SIECIĄ

PRACA SYNCHRONICZNA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO Z SIECIĄ BEZ MOŻLIWOŚCI EKSPORTU MOCY DO SIECI.
UKŁAD ZASILANIA BĘDZIE WYPOSAŻONY W URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE PRZED MOCĄ ZWROTNĄ.
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GPZ Pomorska
pole nr 15

T-1459 "Szyprów 4"

6 7 8 9 10 11 12 13 14

ROZDZIELNICA SN 15kV

Rezerwa
630kVA

15/0,4kV

T.031
800kVA

15/0,4kV

T.011
1600kVA
15/0,4kV

T.GSZ
400kVA

15/0,4kV

T.021
1600kVA
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T.022
1600kVA
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T.012
1600kVA
15/0,4kV

TABLICA
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SPRZĘGŁOWE

Rezerwa Rezerwa

Rezerwa

Q4 Q5 Q6 Q21

G Agregat
prądotwórczy

1B12.GS.060
Sn=1500 kVA

Un=0,4 kV

POLE
DODATKOWE

0,4kV 0,4kV

ABONENCKA STACJA TRANSFORMATOROWA

T-16294 "Hala Sportowa"

3 KONTROLA
MOCY

ZWROTNEJ

3 KONTROLA
MOCY

ZWROTNEJ

PODSTAWOWE REZERWOWE

3
IMZ 24

75/5

3x UMZ 24-1
15000:  3/100:  3

3

IMZ 24
75/5

3x UMZ 24-1
15000:  3/100:  33 3 33
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LINIOWE
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LINIOWE
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TRAFO
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TRAFO
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TRAFO

POLE
TRAFO

POLE
TRAFO
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1a 1 2 3 4 5
granica własności

stron

Praca synchroniczna agregatu z siecią miejską bez eksportu mocy do sieci.

Praca synchroniczna agregatu przewidywana jest na potrzeby
okresowych testów agregatu oraz imprez sportowych, artystycznych

Agregat włączany będzie ręcznie. Po uruchomieniu agregat będzie się synchronizował się
z siecią miejską. Zabezpieczenie przed podaniem mocy z agregatu na sieć miejską
realizowane będzie przez układ kontroli mocy zwrotnej.
Sterownik w sytuacji wykrycia niestabilności jednego ze źródeł odłączy
wyłącznik źródła wprowadzającego zakłócenie. 

Tablice pomiarowe uzgodnione z ENERGA OPERATOR S.A. oddział w Gdańsku
numer uzgodnienia 524/A/3MMD/2021
data uzgodnienia 07 lipca 2021

Instalacja
fotowoltaiczna

Instalacja
fotowoltaiczna

RRG1 RRG2

Urządzenia
telemechaniki

QM QM

Transmisja danych
do systemu SCADA EOP

3
Analizator

sieci

3
Analizator

sieci

3
Analizator

sieci

3
Analizator

sieci

3
Analizator

sieci

dane pomiarowe
z analizatorów sieci

sygnalizacja
i sterowanie

Urządzenia telemechaniki  uzgodnione z ENERGA OPERATOR S.A. oddział w Gdańsku
numer uzgodnienia 453/A/3MMD/2022
data uzgodnienia 05 sierpnia 2022

sygnalizacja
i sterowanie

STACJA SO-2
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- praca izolowana w wypadku awarii zasilania z sieci miejskiej

rozruch agregatu wykonywany jest samoczynnie przez układ automatyki SZR4 i SZR2

- praca synchroniczna z siecią miejską przewidywana
na potrzeby okresowych testów agregatu oraz imprez sportowych, artystycznych

agregat włączany będzie ręcznie. Po uruchomieniu agregat będzie się synchronizował się
z siecią miejską. Zabezpieczenie przed podaniem mocy z agregatu na sieć miejską realizowane
będzie przez układ kontroli mocy zwrotnej. Sterownik w sytuacji wykrycia niestabilności
jednego ze źródeł odłączy wyłącznik źródła wprowadzającego zakłócenie. 
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