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Numer P/21/091840 Miejscowosé Gdarisk Data 06-06-2023

AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA nr 2
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DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddzial w Gdansku

Niniejszym dokonujemy aktualizacji warunkéw przytaczenia w poszczegélnych pozycjach nadajac im brzmienie:
Przytaczany obiekt:
Nazwa: PV Hala Gdarisk - Sopot PPE GS1: 590243831040338964
Adres (Nr dziatki): Gdansk, ul. plac Dwéch Miast 1

gm. Gdansk , dziatka numer 1-6/1
Grupa przytaczeniowa: ]
Moc przylaczeniowa: 1546kW, moc pobierana z sieci: 1800 kW
Miejsce przylaczenia: GPZ - GPZ POMORSKA [01700]

Linia 15 kV kier.HALA SPORTOWA [01700-15]
Obiekt Linia SN-15kV 01700 GPZ POMORSKA - T-16294 HALA SPORTOWA [010362]

Miejsce dostarczania energii
elekirycznej: zaciski pradowe linii kablowej SN-15kV nr 010362 w polu liniowym SN-15kV w abonenckiej
stacji transformatorowej T-16294 "Hala Sportowa"
Rodzaj potaczenia z siecig:  kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdtpracy
z siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Stacja transformatorowa WN/SN:
Nie dotyczy.
Urzadzenia SN:
Pole nr 15 sekcja | w GPZ "Pomorska" nalezy dostosowaé do przylaczenia instalacji wytworczej poprzez doinstalowanie miedzy
innymi ,przekladnikéw napieciowych, terminala cyfrowego z zabezpieczeniami pradowymi, napieciowymi, czestotliwosciowymi,
mocowymi, wykonac telesterowanie i telesygnalizacje.
Urzadzenia nn:
Nie dotyczy.
Automatyka EAZ:
W ukdadzie EAZ rozdzielni SN-15kV w polu nr 15 sekcja | w GPZ "Pomorska" wykona¢ ukiad wytaczania w przypadku zaniku
napiecia na szynach SN-15kV, oraz wykona¢ uklad sterowania wylgcznikiem z kontrolg napiecia.
Telemechanika i Lacznos¢:
Zakres inwestyciji realizowanych przez podmiot przytaczany
Urzgdzenia, instalacje ub sieci podmiotu przytaczanego:
W abonenckiej stacji transformatorowej T-16294 "Hala Sportowa" sekcja | zainstalowac zabezpieczenia podstawowe,
dodatkowe, zabezpieczenie od mocy zwrotnej oraz zabezpieczenie uniemozliwiajace prace wyspowa w sieci SN-15kV.
W przypadku gdy w ukiadzie sieci wytwércy ma by¢ moZliwa praca wyspowa jednostki wytwdrczej, nalezy wykonaé dodatkowy
tgeznik dostosowany do oddzielania wyspy od pozostatej sieci dystrybucyjnej, zainstalowany od strony sieci z ktéra jednostka
wytwércza pracuje.
Zapewni¢ zdalng transmisje danych do systemu SCADA. Elektrownie fotowoltaiczng wraz z agregatem pradotwérczym nalezy
wyposazy¢ w koncentrator telemechaniki wyposazony w kanat protokotu DNP 3.0 z modemem komunikacyjnym GPRS/APN dla
przesylu informacji pomiedzy urzadzeniami obiektowymi inwestora, a systemem SCADA-SYNDIS RV (produkcji Mikronika
Poznan) zlokalizowanym w Regionalnej Dyspozycji Mocy w Gdarnsku.
Zapewni¢ zdalng transmisje danych do systemu SCADA, systeméw pomiarow wielkosci z jednostek wytwérczych:
a) zdalne wylgczenie elektrowni fotowoltaicznej z systemu dyspozytorskiego EOP.
b) zdalne wylgczenie agregatu pradotwérczego z systemu dyspozytorskiego EOP.
b) mocy czynnej w czasie rzeczywistym
¢) mocy biernej w czasie rzeczywistym
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d) napiecia UL1, UL2, UL3, UL1-2, UL2-3, UL3-1 w migjscu przylgczenia.

e) pradylL1, IL2, IL3 w miejscu przylaczenia.

f} czestotliwosci

g) stan wylacznikéw baterii kondensatoréw kompensacyjnych.

Impuls wytaczajacy przestany od zabezpieczen do urzadzenia taczeniowego musi powodowaé bezzwloczne wytaczenie
jednostek wytwoérczych przez to urzadzenie.

Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".

Wyposazenie urzgdzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspétpracy z siecia, do kitdrej instalacje lub sieci sg przytaczane..
Zgodnie z IRIESD EOP.

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie z IRIESD EQP.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Wymagane jest zdalne wylaczenie zrodta z systemu SCADA zainstalowanego w Regionalnej Dyspozycji Mocy w Gdarisku.
Wymagane jest wprowadzenie blokady elektrycznej sterowanej z systemu SCADA RDM w Gdansku, uniemozliwiajgcej prace
zrodia do momentu wydania zgody za pomocg uktadéw telemechaniki przez dyspozytora RDM.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tge Ql: 04
tgp QIl: 04
tge QI 0
tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

abonencka stacja transformatorowa T-16294 "Hala Sportowa"

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego: abonencka stacja
transformatorowa T-16294 "Hala Sportowa"

Sposob pomiaru: posredni

Rodzaj mierzonej energii:

Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna czynna oddana, Energia elektryczna biema w 4 kwadrantach, Moc
maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie male

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdainego odczytu danych pomiarowych:

Wymagane

Wymagania dodatkowe:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;j:
Dotyczy sieci o napieciu 110 kV w GPZ POMORSKA

a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci: uziemiony punkt neutralny Xo/X1 =1.57

b)  Napiecie znamionowe sieci: 110 kV

c)  Prad zwarcia doziemnego 1-faz; 11420 A przyczasie 0,1 s w strefie podstawowej i w czasie
przerwy SPZ 0,7 s i czasie strefy drugiej 1 s

d)  Prad zwarcia doziemnego 3-faz: 13583 A przy czasie 0,1 s w strefie podstawowej i w czasie
przerwy SPZ 0,7 s i czasie strefy drugiej 1 s

€)  Moc zwarciowa na szynach 110 kV: 2588 MVA

f)  System ochrony od poraZen uziemienie ochronne

Dotyczy sieci o napieciu [SN] kV w GPZ POMORSKA

a)  Sposob pracy punkiu neutralinego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik
(sie¢ skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

c)  Prad zwarcia doziemnego 40 A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 4 5
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e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 0.5 s
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego ablicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
Inne wymagania:

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] llo§é sztuk
Agregat pradotwérezy TJ 1540MS 0.4 1296 1
Solar Edge SE 50K 0.4 50 1
JAM72520-460MR 0.04 0.46 272
RSM 144-6-415M 0.04 51.04 123
Solar Edge SE50K 0.4 50 1
Solar Edge SE25K 04 25 6
JAM72820-455 0.04 0.455 164

Wymagania techniczne dla farmy wiatrowej wynikajace z pkt. 7. zalacznika nr 3 Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej {IRIESD).

Inne ustalenia:

Dotyczy dokumentacji projektowe:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze pola SN-15kV nr 15 sekcja | w GPZ "Pomorska" (zgodnie z obowigzujacymi

w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA-OPERATOR
SA Oddzial w Gdarisku - Wydzial Dokumentacji Energetycznej.

Opracowa¢ projekt przystosowania abonenckiej stacji transformatorowej T-16294 "Hala Sportowa" do nowych warunkow pracy

i obcigzenia i uzgodnic go z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku- Wydziat Dokumentacji Energetycznej.

Szczegdty dotyczace zabezpieczer elektrowni, transmisji danych oraz sterowania i pomiaru elektrowni uzgodnic na etapie
projektowania z Wydzialem Zarzadzania Eksploatacja,

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Opracowaé/zaktualizowac instrukcje ruchu i eksploatacji abonenckiej stacji transformatorowej T-16294 "Hala Sportowa”

i uzgodnié jg z Regionalng Dyspozycjg Mocy Oddziatu w Gdarisku przy opracowywaniu instrukcji uwzgledni¢ wymagania
zawarte w IRIESD ENERGA-OPERATOR SA.

Opracowa¢ instrukcje wspélpracy ruchowej agregatu pradotworczego i uzgodnié ja z Regionaing Dyspozycja Mocy Oddziatu w
Gdansku przy opracowywaniu instrukcji uwzglednié wymagania zawarte w IRIESD ENERGA-OPERATOR SA.

Prébne uruchomienie agregatu pradotworczego dokonaé przy udziale pracownikéw ENERGA-OPERATOR SA.

Dotyczy umowy o przylgczenie:

Uwagi dodatkowe:

Przy opracowywaniu projektéw nalezy uwzgledni¢ warunki przylaczenia nr P/21/091827 z dnia 30-06-2021.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy spefnia¢ warunki i wymogi:

a. okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy
wymogow w zakresie przylaczania jednostek wytwérczych do sieci (dalej: NC RfG),

b. ustanowione na podstawie NC RfG oraz IRIESD i IRIESP w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o kiérych mowa
w pkt. a)ib)

Wiasciciel zakladu wytwarzania energii jest zobowigzany do spetnienia wszystkich warunkéw i wymogdw wynikajacych
z dokumentéw powotanych w pkt. a) i b) powyzej, w tym w szczegdlnosci do wypeinienia obowiazku - przeprowadzenia testow
i symulagji, - dostarczenia certyfikatow sprzetu, - wystapienia i pozyskania odpowiednich pozwolen.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93 poz.
623 z 2007 r.). ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww.
obiektu. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Warunkiem wprowadzenia do sieci
wyprodukowanej energii elekirycznej jest wytwarzanie tej energii o parametrach okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
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Sieci Dystrybucyjnej i posiadanie przez Podmiot Przytaczany urzadzen nie powodujacych zakiéceri w pracy sieci i innych
odbiorcow mogacych powodowaé pogorszenie standardéw jakosciowych energii elekirycznej w sieci ENERGA-OPERATOR
SA.

17. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie.

18. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia dostarczenia ich podmiotowi przylaczanemu.

19. Uwagi dodatkowe:
Aktualizacja wehodzi w Zycie z dniem zawarcia aneksu do umowy o przytaczenie ktory przesylamy w zalaczeniu.

Kierownik Wydziatu
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tel. 58 527 94 15 s
Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
3. Rejon Dystrybucji w Gdansku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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