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Przeznaczenie Projektu

Projekt zostat przygotowany z uwzglednieniem zapiséw warunkow przytaczenia o nr.
P/21/091827 oraz P/21/091840, wraz z pdzniejszymi zmianami.

Opracowanie dotyczy: PPE 1 590243832010791680
PPE 2 590243831040338964
Zakres Projektu

Projekt dotyczy lokalnej ( tylko w podstacji SO-1), zmiany ukfadu zasilania niskiego
napiecia czesci obiektu w trakcie imprez masowych. Projekt obejmuje modernizacje
uktadu elektroenergetycznego nn. Hali polegajacej na rozszerzeniu funkcjonalnosci
istniejgcego Agregatu pradotwodrczego o prace synchroniczng z siecig w podstacji SO-1.
Pozostate funkcje agregatu, tj. awaryjne zasilanie wyspowe w pozostatych rozdzielnicach
oraz praca pozarowa nie ulegajg zmianie.
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PROJEKT OPRACOWANY NA PODSTAWIE WARUNKOW PRZYtACZENIA nr
P/21/09840 WRAZ Z POZNIEJSZYMI AKTUALIZACJAMI.

PRACA SYNCHRONICZNA AGREGATU PRADOTWORCZEGO Z SIECIA BEZ
MOZLIWOSCI EKSPORTU MOCY DO SIECI.
UKEAD ZASILANIA BEDZIE WYPOSAZONY W URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE

PRZED MOCA ZWROTNA.

TABLICE POMIAROWE WYKONANE NA PODSTAWIE UZGODNIEN nr
524/A/2MMD/2021 POZOSTAJA BEZ ZMIAN

URZADZENIA TELEMECHANIKI WYKONANE NA PODSTAWIE UZGODNIEN NR
453/A/3MMD/2022 ZOSTANA ROZBUDOWANE
DODATKOWE WEJSCIA i WYJSCIA UMOZLIWIAJACE:

- POMIAR ENERGII CZYNNEJ W CZASIE RZECZYWISTYM Z
AGREGATU PRADOTWORCZEGO

- POMIAR ENERGII BIERNNEJ W CZASIE RZECZYWISTYM Z
AGREGATU PRADOTWORCZEGO

- POMIAR NAPIECIA UL1,UL2,UL3,UL1-2,UL2-3,UL3-1 W MIEJSCU
PRZYtACZENIA AGREGATU

- POMIAR PRADOW IL1,IL2,IL3 W MIEJSCU PRZY+ACZENIA
AGREGATU

- POMIAR CZESTOTLIWOSCI

- SYGNALIZACJE STANU WYLACZNIKOW ZASILAJACYCH BATERII
KONDENSATOROW

- ZDALNE WYtACZENIE AGREGATU PRADOTWORCZEGO Z
SYSTEMU DYSPOZYTORSKIEGO EOP PODCZAS PRACY
SYNCHRONICZNEJ AGREGATU Z SIECIA



Opis techniczny

1. Zatozenia

Zakfada sie, ze w okresach trwania imprez masowych w hali bedzie mozna lokalnie
aktywowac prace synchroniczng agregatu pradotwdrczego o mocy 1,5 MVA z siecig n.n.
poprzez transformatory T.012 i T.011 w podstacji SO1.

Projektuje sie, ze w ramach nowej funkcjonalnosci automatyki bedg mozliwe do wyboru
nastepujace tryby sterowania automatycznego:

1. Automatyka S01 odstawiona - sterowanie reczne

2.. Praca wyspowa - jak dotad dla wszystkich rozdzielnic aktywowana przez lokalne SZR-y
oraz dodatkowo rezerwowane w SO1 przy zaniku napiecia T.011 i T.012 sterowane za
pomocg howego SZR2.

3. Praca sieciowa z T.012 — Na polecenie obstugi SZR2 uruchamia agregat i dokonuje
przetaczen Q4, Q5, i Q6, tak aby obie sekcje byly zasilane z jednego transformatora
(domyslnie z T.012). Po wykonaniu przetgczen agregat synchronizuje sie z napieciem
transformatora T.012. Po udanej synchronizacji nastepuje zatgczenie wytacznika Q21
i agregat pracuje synchronicznie z siecig. W przypadku wystgpienia mocy zwrotnej do sieci
agregat dostaje automatyczne polecenie obnizenia generowanej mocy. Jesli po okreslonym
czasie moc zwrotna jest nadal zbyt duza, agregat przerywa prace synchroniczng i wyfacza
Q21. W przypadku zaniku sieci w innych SZR-ach agregat zasila je w lokalnych wyspach.

4. Praca sieciowa z T.011 - analogicznie jak w p. 3. lecz dla zasilania z T.011.

Uwaga dot. p. 3. i 4. Przekainiki mocy zwrotnej kontrolujg zaréwno poziom mocy
generowanej przez agregat prgdotwdrczy w stosunku do mocy pobieranej z sieci jak
obecnos¢ napiecia z transformatora T.011 (T.012). Zanik napiecia z trafo (T.011 lub T.012)
podczas pracy synchronicznej powoduje bezzwtoczne wyfaczenie wytacznikédw zasilajacych
Q6 lub Q4 i bezprzerwowe przejscie agregatu do pracy wyspowej. Powrdt napiecia trafo
T.011 lub T.012 powoduje bezprzerwowe przejscie agregatu do pracy synchronicznej z
zatgczeniem Q4 lub Q6 oraz ew. Q5.

5. Test pracy agregatu — praca synchroniczna z T.012 — Na polecenie obstugi SZR2 dokonuje
przetaczen i uruchamia agregat, ktéry synchronizuje sie z wybrana siecig T012. Moc zwrotna
jest kontrolowana. Przyciskami "zmniejsz moc" i "zwieksz moc" mozna regulowaé obcigzenie
agregatu i testowad zadziatanie przekaznika mocy zwrotnej.

2. Modernizacja uktadu silnoprgdowego
Dowigzanie modernizowanego uktadu do sieci Energa Operator SA poprzez transformatory

T.011 i T.012 w abonenckiej stacji transformatorowej T-16294 ,Hala Sportowa”
przedstawiono na schemacie 2 / 4.



Uproszczony schemat jednokreskowy obecnego uktadu zasilania rozdzielnicy w podstacji
SO1 oraz diagram pracy uktadu automatyki SZR2/SZR2A i SZR4 zamieszczono na zatgczonym
schemacie 3 / 4. Projektuje sie dobudowanie pola z wytgcznikiem Q21 o pradzie
znamionowym 2500 A, ktdre bedzie potaczone wedtug schematu 4 / 4. Pole ma by¢
dostawione do lewej sciany istniejgcej rozdzielnicy 1B09.RT.012 i sprzegniete z nig szynowo.
Doptyw do nowego wytgcznika Q21 z agregatu bedzie wykonany jako pofaczenie kablowe
YKSY 6 x 1x240 m? ,0,6/1 kV o dtugosci ok. 20 mb. z szyn doptywowych wytgcznika FO.
Prowadzenie kabli bedzie wykonane na drabinkach pod sufitem nad istniejgcymi drabinkami.

3. Modernizacja uktadu sterowania i zabezpieczen

Niniejszy projekt przewiduje przy zachowaniu dotychczasowej funkcjonalnosci agregatu
pradotwdrczego rozszerzenie tej funkcjonalnosci o:

- prace synchroniczng z siecig
- przeprowadzanie okresowych testéw agregatu pod obcigzeniem
- zasilanie rezerwowe rozdzielnicy 1B09.RT.011 / 1B09.RT.012

W celu umozliwienia pracy synchronicznej agregatu z siecig projekt przewiduje
wymiane istniejgcego sterownika agregatu na nowy przystosowany do pracy synchronicznej z
funkcjonalnoscig bezprzerwowego przechodzenia pomiedzy pracg synchroniczng a pracg wyspowg
oraz zabudowe urzadzen kontroli mocy zwrotnej na liniach zasilajgcych z transformatoréw T.011 oraz
T.012. Modernizacja sterowania agregatu zachowa dotychczasowe funkcje kontrolne pracy
agregatu, umozliwi synchronizacje napiecia agregatu zaréwno z napieciem sieci z
transformatora 1B09.TR.011 jak i z transformatora 1B09.TR.012 oraz umozliwi prawidfowg
prace w nastepujacych trybach:

- praca normalna — tak jak dotychczas dla wspomnianych powyzej rozdzielnic agregat
rowniez bedzie Zrédtem zasilania rezerwowego dla rozdzielnic 1B09.RT.011, 1B09.RT.012.
Bedzie to praca wyspowa.

- praca testowa — Uzytkownik tryb pracy testowej agregatu synchronicznej z siecig
aktywowac bedzie recznie za pomocg odpowiednich przetacznikéw kluczykowych. Bedzie to
praca synchroniczna z siecig od strony transformatora 1B09.TR.012. Agregat bedzie
generowat po starcie okreslong wczesniej i uzgodniong z Uzytkownikiem moc. W tym trybie
mozliwe bedzie reczne sterowanie mocg agregatu w okreslonych granicach z uzgodnionym
krokiem za pomoca sygnatéw impulsowych doprowadzonych na wejscia sterownika oraz
automatyczne tak, by nie dopusci¢ do pojawienia sie mocy zwrotnej. W przypadku
pojawienia sie mocy zwrotnej zarédwno od strony agregatu (za duza moc generowana) jak
i od strony sieci (zanik napiecia z transformatora) test agregatu bedzie przerwany i agregat
po czasie wybiegu sie zatrzyma.

- praca synchroniczna — Uzytkownik tryb pracy synchronicznej agregatu z siecig aktywowac
bedzie recznie za pomocy odpowiednich przetgcznikéw kluczykowych. W tym trybie
zapewnione bedzie automatyczne sterowanie mocg agregatu za pomocg sygnatu
impulsowego sterownika agregatu (zmniejsz moc agregatu) tak by nie dopusci¢ do
pojawienia sie mocy zwrotnej. Sygnat ten bedzie sie pojawiat w sytuacji, gdy moc



generowana przez agregat bedzie ,niebezpiecznie” sie zblizata do poziomu mocy pobieranej
z sieci. W przypadku pojawienia sie mocy zwrotnej od strony agregatu (za duza moc
generowana) czyli gdy zmniejszanie mocy agregatu byto zbyt wolne agregat zostanie
odstawiony. W przypadku pojawienia sie mocy zwrotnej od strony sieci (zanik napiecia
z transformatora) agregat przejdzie do pracy wyspowej i po ponownym zsynchronizowaniu
sie z napieciem drugiego transformatora przejdzie do pracy synchronicznej z siecia.

Sterownik agregatu bedzie skomunikowany z urzadzenia kontroli mocy zwrotnej
zabudowanymi na zasilaniu z transformatoréw T012 i TO11.

Projektuje sie wymiane istniejgcego ukfadu automatyki SZR2 na dedykowany do
projektowanych funkcji, w tym obejmujacy sterowanie nowego wyfacznika Q21
zabudowanego na linii zasilajgcej rozdzielnice RT.012 z agregatu prgdotwodrczego. Uktad
SZR2 bedzie zasilany z napiecia gwarantowanego 230VAC oraz bedzie wyposazony w zasilacz
24VDC oraz panel HMI 7”. Panel, ktéry bedzie stuzyt do monitowania pracy automatyki i
zabezpieczen, bedzie skomunikowany z lokalnym systemem BMS/SCADA.

Na szynowych doptywach rozdzielnicy 1B09 z transformatoréw T.011 i T.012 zatozone bedg
po 3 cewki Rogowskiego wspétdziatajgce z dwoma przekaznikami zabezpieczajgcymi przed
mocga zwrotng do sieci. Miejsce zatozenia cewek przedstawiono na fot. 1.

Fot. 1. Widok doptywu z transformatora do sekcji rozdzielnicy z zaznaczonymi miejscami zatozenia
cewek Rogowskiego
Podczas pracy synchronicznej agregatu pradotwodrczego z siecig do systemu SCADA
Energa Operator SA bedg przesytane informacje o parametrach napiecia
generowanego przez agregat prgdotwdrczy oraz bedzie mozliwe awaryjne zdalne
wylaczenie agregatu pradotwodrczego z systemu dyspozytorskiego EOP.



4. Lista sygnalizacji i sterowan do telemechaniki

Tabela 4.1 — Pomiary

Rozdzielnica | Pole | Opis Sterownik Urzadzenie
1B09.RT.012 1A Agregat - napiecie fazowe UL1 ModBus RTU Diris A30
1B09.RT.012 1A Agregat - napiecie fazowe UL2 ModBus RTU Diris A30
1B09.RT.012 1A Agregat - napiecie fazowe UL3 ModBus RTU Diris A30
1B09.RT.012 1A Agregat - napiecie miedzyfazowe UL1-2 ModBus RTU Diris A30
1B09.RT.012 1A Agregat - napiecie miedzyfazowe UL2-3 ModBus RTU Diris A30
1B09.RT.012 1A Agregat - napiecie miedzyfazowe UL3-1 ModBus RTU Diris A30
1B09.RT.012 1A Agregat —prad IL1 ModBus RTU Diris A30
1B09.RT.012 1A Agregat — prad IL2 ModBus RTU Diris A30
1B09.RT.012 1A Agregat —prad IL3 ModBus RTU Diris A30
1B09.RT.012 1A Agregat - czestotliwosé ModBus RTU Diris A30
Tabela 4.2 — Sygnaty binarne
Rozdzielnica | Pole | Opis Sterownik Urzadzenie
1B09.RT.012 1 Wytagcznik baterii kondensatoréw - zatgczony | ModBus RTU F9.012
1B09.RT.012 1A Praca synchroniczna agregatu z siecig — Ethernet A1-SZR2A
transformator T.011 - aktywowana
1B09.RT.012 1A Praca synchroniczna agregatu z siecig — Ethernet A1-SZR2A
transformator T.012 - aktywowana
1B09.RT.011 11 Wytacznik baterii kondensatoréw - zatgczony | ModBus RTU F19.011
Tabela 4.3 — Sterowania
Rozdzielnica | Pole | Opis Sterownik Urzadzenie
1B12.GS.060 Wytaczenie awaryjne agregatu z systemu Ethernet Sterownik

dyspozytorskiego EOP

agregatu KG




Uprawnienia budowlane
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /t). Dz U, 2 2013 r. poz. 932/,
art. [2 wst. 3, art.13 wst.] pkt I, art. 14 wst. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipea 1994 1, Prawo
budowlane /t.j. Dz U, z 2013 r., poz 1409/, § 6 pkt 1i2,§ 11 ust.1 pke 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1,
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 Kwictnia 2006 r. w sprawic
samodzielnyeh funkeiji technicznyeh w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578, ze zm./ craz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyinege /Aj. Dz. U. z 2013 r. Nr 267/, po ustaleniun, 2¢
zostaly spelnione warunki w zakresie przyvgotowania zawedowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikicm pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budaewnictwa
stwicrdza, Ze:

Pan RAFAL MARCIN DZIUK
magister inzynier elektrotechniki

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjay: POM/0204/POOE/13

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na poedstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanveh wskazano na edwrocie decyzji.



Pan Rafal Marcin Dziuk upowazniony jest do:

1. Na podstawie art. 12 wust] pkt 1, at. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlanc.
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen clektrycznych
i elekroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projeklowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

I1. Na podstawic § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.
U, 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
nini¢jszych uprawnien,

2) projekiowania obickiu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacjc | urzadzenia elektrvezne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyine wraz 2 instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej siect
trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1),

Pouczenic
Od niniejsze] decyzji shuzy odwolanic do Krajows) Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne] Pomorskiel Okregowej lzby
In2ymicedw Budownictwa w terminie 14 ¢ni od daty jej dorgezenia,

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
{ Xy Ko ’iK', ifikacying

rinz Leszek Niedostatkiewicz
\

WICEPRZEWODNICZACY
Okregows] Kamishi Kyvlifikucyjng

o
mgr inz Mm Drewnowski

CZLONEK
Okregovwe; Kanpsl: Kwaliiikacying

NAGL 7
drink. .\;’-rei\v;’;onwsm
//

Otrzymufy:
1.Pan Rafat Marcin Dzink

2.0hrggowa Roda Tzby
3.Gidway Inspekior Nodzosu Budonianego
4.aa



W POLSKA

T RN

INZYNIEROW

= BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze wenylikaoymem:
POM-YXC-651-LI65 *

Pan Rafal Marcin Dziuk o numerze ewldencyjnym POM/IE/O014/14
adres zamiesziania

jest czlonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inéynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zadwladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berplecenym podpisem elekirenicznym
weryfikowanym przy poemocy waknego kwalifikowanego cerivfikaty w dniu 2022-03-08 roku priez:

Kreysetof Wilde, Przewodnicrgey Rady Pomerskle] Okregowej ieby Inkynierdw Budewnictwa,

Ipodoie rart. TR K.C

§ 1. Do rechowanla elektronicene] fosmy chmaddsl prawne] wystarcs clodents clwladéienia woll w pdatact elektraniting] | opatroenie go
EwaifiRowanym podpisern eleidronicemym.

§ 2. Obwiadcoenke woll Hodane w farmie slektronicang) jedt rdwoirwibne @ olwlidteenkem will dlolsmm w farmbe plemne).

* WenyTiacg poprawnedol dasoh w ninigjsaym eafwisdcienic mokna ¥praveinic 18 poenocy nuemienu weryliisCfrego Taswisdorenia na
stronfe Polsicked by Imbyrderdw Bodownictwa wwewpibong.pd lub foetaktaye she @ Blonem wislchwe] Okrepows] lthy Inbynéerdw
Budownictwa.

o
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Kielce dnia 03.07.2007 r.

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0014(2)/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i
art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.l pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118) oraz § 11 ust. 1
pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Adamowi Krzysztofowi Rokita
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 23 lutego1976 roku w Zwoleniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0062/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.,
odstepuje sie¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Otrzymuja: OKK SIIB
1.Pan Adam Krzysztof Rokita

ul. Karborniska 3/16

25-640 Kielce
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

/Stefan Szalkowskl
WWA

11



Pan Adam Krzysztof Rokita

Szczegbélowy zakres uprawnien budowlanych
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

II. Na mocy § 15i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy

Okregowej Komisji Kwalifikatyjnej SIIB
Ty ‘L.g\

7 Stefan Szatkowski
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PROJEKT OPRACOWANY NA PODSTAWIE WARUNKOW PRZY£ACZENIA nr P/21/09840 WRAZ Z POZNIEJSZYMI AKTUALIZACJAMI

PRACA SYNCHRONICZNA AGREGATU PRADOTWORCZEGO Z SIECIA BEZ MOZLIWOSCI EKSPORTU MOCY DO SIECI. ;
UKLAD ZASILANIA BEDZIE WYPOSAZONY W URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE PRZED MOCA ZWROTNA,.

TABLICE POMIAROWE WYKONANE NA PODSTAWIE UZGODNIEN nr 524/A/2MMD/2021 POZOSTAJA BEZ ZMIAN

URZADZENIA TELEMECHANIKI WYKONANE NA PODSTAWIE UZGODNIEN NR 453/A/3MMD/2022 ZOSTANA ROZBUDOWANE

O DODATKOWE WEJSCIA i WYJSCIA UMOZLIWIAJACE:

- POMIAR ENERGII CZYNNEJ W CZASIE RZECZYWISTYM Z AGREGATU PRADOTWORCZEGO

- POMIAR ENERGII BIERNNEJ W CZASIE RZECZYWISTYM Z AGREGATU PRADOTWORCZEGO =

- POMIAR NAPIECIA UL1,UL2,UL3,UL1-2,UL2-3,UL3-1 W MIEJSCU PRZYLACZENIA AGREGATU

- POMIAR PRADOW IL1, IL2 IL3 W MIEJSCU PRZYLACZENIA AGREGATU

- POMIAR CZESTOTLIWOSCI

- SYGNALIZACJE STANU WYLACZNIKOW ZASILAJACYCH BATERIE KONDENSATOROW

- ZDALNE WYLACZENIE AGREGATU PRADOTWORCZEGO Z SYSTEMU DYSPOZYTORSKIEGO EOP PODCZAS PRACY
..SYNCHRONICZNEJ AGREGATU Z SIECIA

Data |08.2023 Nr uprawnien Odbiorca: Hala ERGO ARENA il ol STACJA SO-1 Zamowienie nr. Nr. fabryczny| =A0 12 1
Projekt. | R. Dziuk POM/0204/POOE/13 | Opiekt:  Przebudowa ukladu elektroenergetycznego
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Spraw. |A. Rokita SWK/0062/POOE/07 | Nazwa: Rozdzielnica glowna 1B09. RT 011/012 . ) Opracowano w: Dokumenlacja nr. str. 1
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ABONENCKA STACJA TRANSFORMATOROWA
T-16294 "Hala Sportowa"

ROZDZIELNICA SN 15kV
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15/0,4KV 15/0,4KV 15/0,4kV GPZ Pomorska T-1459 "Szypréw 4" 15/0,4KV 15/0,4KV
pole nr 15
T.GSZ T.021 Tablice pomiarowe uzgodnione z ENERGA OPERATOR S.A. oddziat w Gdansku T.012
400kVA 1600kVA numer uzgodnienia 524/A/3MMD/2021 1600kVA
15/0,4kV 15/0,4kV data uzgodnienia 07 lipca 2021 15/0,4kV
TABLICA TABLICA
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N I S e syanaliZaGE L o
dane pomiarowe -1 i sterowanie '
S :] [ —— S e ; 1B12.GS.060 Agregat
N N 3 . 3 : Sn=1500 kVA pradotworczy
‘ : : : : Un=0,4 kV
| ) :
RRG1 : RRG2 ‘ 3 5
... Sygnalizacja S I } ,,,,, Praca synchroniczna agregatu z siecig miejska bez eksportu mocy do sieci.
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‘ Q4 Q5 Q6 Q21— Praca synchroniczna agregatu przewidywana jest na potrzeby
) Instalacia Instalacja okresowych testow agregatu oraz imprez sportowych, artystycznych —
UrZéleem? . fotowoltaiczna fotowoltaiczna ‘ e = . . — . . . .
telemechaniki 1B09.RT.011 1B09.RT.012 Agregat wigczany bedzie recznie. Po uruchomieniu agregat bedzie sie synchronizowat fsig
‘ POLE POLE z siecig miejska. Zabezpieczenie przed podaniem mocy z agregatu na sie¢ miejska
STACJA SO-2 SPRZEGLOWE DODATKOWE realizowane bedzie przez uktad kontroli mocy zwrotne;j.
- OAASYR Sterownik w sytuacji wykrycia niestabilnosci jednego ze zrédet odtgczy
Urzadzenia telemechaniki uzgodnione z ENERGA OPERATOR S.A. oddziat w Gdansku wylgcznik zrodta wprowadzajgcego zakidcenie.
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